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1. INTRODUZIONE 

Gli inverter di alta potenza della serie SINUS PENTA sono realizzati mediante la composizione di singoli 

moduli funzione: 

- unità di comando, contenente la scheda di comando e la scheda di interfaccia ES842; 

- modulo alimentatore, costituito da un raddrizzatore trifase di potenza e relativi circuiti di controllo e di 

alimentazione; 

- modulo inverter, costituito da una fase dell’inverter e dai relativi circuiti di controllo; 

- modulo freno (opzionale). 

 

A sua volta il modulo inverter può essere di quattro tipi: 

- versione base; 

- con unità di comando a bordo; 

- con unità di alimentazione ausiliaria a bordo (da utilizzare per i modelli privi di modulo alimentatore 

– size S74); 

- con unità splitter a bordo (da utilizzare per i modelli che prevedono l’utilizzo di moduli inverter in 

parallelo). 

 

A sua volta il modulo freno (opzionale) può essere di due tipi: 

- versione base; 

- con unità splitter a bordo (da utilizzare per i modelli che prevedono l’utilizzo di due moduli freno in 

parallelo). Vedi paragrafo 2.5 per i collegamenti interni. 

 

Componendo gli elementi si ottiene l’inverter opportunamente dimensionato in funzione dell’applicazione. 

 

Il presente manuale descrive l’assemblaggio degli inverter SINUS PENTA modulari size S74-S80, qualora non 

sia stata acquistata la variante già assemblata in quadro.  

 

 

NOTA 

Per le taglie superiori (S84-S90) vengono riportate soltanto le configurazioni 

esistenti; contattare Enertronica Santerno S.p.A. per informazioni dettagliate 

sull’assemblaggio degli inverter. 

 

Per assemblaggio si intende il collegamento tra i moduli inverter e gli alimentatori, se presenti. 

 

Nel presente manuale, inoltre, sono descritte le induttanze di ingresso e di uscita consigliate. 

 

 

NOTA 
Il presente manuale è da intendersi come integrazione della Guida 

all’Installazione del Sinus Penta. 

 

ATTENZIONE 

La composizione dell’inverter che si intende realizzare comporta un’opportuna 

configurazione della scheda ES842 all’interno del cestello di comando. Specificare 

sempre in fase d’ordine la configurazione dell’inverter che si intende realizzare. 

 

Size Modello 
Classe di 

tensione 

Composizione apparecchiatura 

Moduli  

alimentatore 

Moduli  

inverter 

con unità di 

comando 

Moduli  

inverter 

base 

Moduli  

inverter 

con unità 

splitter 

Moduli 

freno [*] 

S75 

0964 4T 2 1 2 3 1 

1130 4T 2 1 2 3 1 

1296 4T 2 1 2 3 2 

0964 5T-6T 2 1 2 3 1 

1130 5T-6T 2 1 2 3 2 

S80 1296 5T-6T 3 1 2 3 2 

S90 

1800 4T 3 1 5 3 2 

2076 4T 3 1 5 3 2 

1800 5T-6T 3 1 5 3 2 

2076 5T-6T 3 1 5 3 2 
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Size Modello 
Classe di 

tensione 

Composizione apparecchiatura 

Moduli  

alimentatore 

Moduli  

inverter 

con unità di 

comando 

Moduli  

inverter 

con unità di 

alimentazione 

ausiliaria 

Moduli  

inverter 

con unità 

splitter 

Moduli 

freno [*] 

S74 

0964 4C – 1 2 3 1 

1130 4C – 1 2 3 1 

1296 4C – 1 2 3 2 

0964 5C-6C – 1 2 3 1 

1130 5C-6C – 1 2 3 2 

1296 5C-6C – 1 2 3 2 

S84 

1800 4C – 1 5 3 2 

2076 4C – 1 5 3 2 

1800 5C-6C – 1 5 3 2 

2076 5C-6C – 1 5 3 2 

 

 

 

NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
[*] Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli 

freno, vedi paragrafo 2.5. 

 



GUIDA 

ALL’ASSEMBLAGGIO 

 
INVERTER MODULARI 

 

6/47 

ES842 ES842 

Power Supply 1 
(FIRST) 

 
 

Power Supply 2 
(LAST) 

 
 

Power Supply 1 
(FIRST) 

 
 

Power Supply 2 
(MIDDLE) 

 
 

Power Supply 3 
(LAST) 

 
 

S75 
 
 

S80-90 

 

2. SCHEMA GENERALE DI COLLEGAMENTO INVERTER 

MODULARI S74–S80 

 

 

NOTA 
Negli schemi di collegamento degli inverter modulari, i moduli alimentatore sono 

definiti come illustrato nello schema seguente: 

 

 

Figura 1: Collegamento in cascata degli alimentatori 

 

A seconda della taglia dell’inverter, il modulo alimentatore Power Supply 2 può essere o l’ultimo alimentatore 

della catena (LAST nella size S75), oppure l’alimentatore intermedio (MIDDLE nelle size S80-S90). 

Questo comporta diversi tipi di settaggio della scheda ES840/1, come descritto al paragrafo 2.6.1 del 

presente manuale. 
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2.1. Schema collegamenti esterni inverter modulari 

S75 e S80 

 

 

Figura 2: 

Collegamenti 

esterni inverter 

S75 e S80 
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Figura 3: Collegamenti esterni inverter S75 e S80 + 1 modulo freno (opzionale) 
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Figura 4: Collegamenti esterni inverter S75 e S80 + 2 moduli freno (opzionali)
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NOTA 
Il modulo alimentatore n° 3 (power supply 3) è previsto solo nella grandezza 

S80. 

 

NOTA 

I moduli alimentatori (power supply 1, 2 ed eventualmente 3) possono essere 

montati anche in posizione centrale (cioè tra i moduli inverter U1/V1/W1 e 

U2/V2/W2). 

 

NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli 

freno, vedi paragrafo 2.5. 

 

ATTENZIONE 

In caso di protezione della linea con fusibili, installare sempre il dispositivo di 

rilevamento fusibile guasto; questo deve disabilitare l’inverter in caso di 

rottura di un fusibile, per evitare il funzionamento monofase 

dell’apparecchiatura. 

 

NOTA 

Per le reattanze consultare i paragrafi Induttanze trifase di ingresso per 

inverter modulari S75 e S80 e Induttanze monofase di uscita per inverter 

modulari S75 e S80. 

 

ATTENZIONE 

Effettuare, come da figura, per ciascuno dei due inverter posti in parallelo 

connessioni separate al motore usando cavi di uguale lunghezza, 

possibilmente trifase. 
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2.2. Schema collegamenti esterni inverter modulari 

S74 
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Figura 5: Collegamenti esterni inverter S74  
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Figura 6: Collegamenti esterni inverter S74 + 1 modulo freno (opzionale) 
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Figura 7: Collegamenti esterni inverter S74 + 2 moduli freno (opzionali) 
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NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli freno, 

vedi paragrafo 2.5. 

 

ATTENZIONE 

È indispensabile che l’unità di alimentazione in corrente continua preveda una 

fase di precarica dei condensatori interni all’inverter. Se ciò non fosse si 

determina il guasto sia dell’inverter che dell’unità di alimentazione. 

 

NOTA 
Per le reattanze consultare il capitolo Induttanze monofase di uscita per inverter 

modulari S75 e S80. 

 

ATTENZIONE 

Effettuare, come da figura, per ciascuno dei due inverter posti in parallelo 

connessioni separate al motore usando cavi di uguale lunghezza, possibilmente 

trifase.  
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2.3. Schema collegamenti interni inverter modulari 

S75 e S80 

 

Gli inverter delle size S75 e S80 utilizzano sia moduli alimentatore che moduli inverter in parallelo. 

Per realizzare il parallelo dei moduli inverter occorre utilizzare moduli inverter dotati di schede splitter.  

 

I collegamenti da realizzare sono i seguenti: 

 

N° 2 collegamenti di potenza in barra di rame 60*10mm tra alimentatori e moduli inverter per la connessione 

della tensione continua. 

 

N° 12 collegamenti con cavo schermato 9 poli (S80) o N°11 collegamenti con cavo schermato 9 poli (S75) 

per le misure analogiche. 

 

Tipo di cavo: schermato 

n° conduttori: 9 

diametro singolo conduttore: AWG20÷24 (0.6÷0.22mm
2
) 

connettori: SUB-D femmina 9 poli 

 

Connessioni interne al cavo: 

connettore 
SUB-D 

femmina 

SUB-D 

femmina 

pin 1  1 

pin 2  2 

pin 3  3 

pin 4  4 

pin 5  5 

pin 6  6 

pin 7  7 

pin 8  8 

pin 9  9 

 

Connessioni da realizzare: 

- da unità di comando ad alimentatore 1 (segnali di controllo alimentatore 1) 

- da alimentatore 1 ad alimentatore 2 (segnali di controllo alimentatore 2) 

- (solo per S80) da alimentatore 2 ad alimentatore 3 (segnali di controllo alimentatore 3) 

- da unità di comando a scheda splitter modulo inverter U1 (segnali di controllo fase U) 

- da unità di comando a scheda splitter modulo inverter V1 (segnali di controllo fase V) 

- da unità di comando a scheda splitter modulo inverter W1 (segnali di controllo fase W) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U1 (segnali di controllo fase U1) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V1 (segnali di controllo fase V1) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W1 (segnali di controllo fase W1) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U2 (segnali di controllo fase U2) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V2 (segnali di controllo fase V2) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W2 (segnali di controllo fase W2) 
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N° 10 collegamenti con coppie di cavi unipolari AWG17-18 (1mm
2
) per la connessione dell’alimentazione 

continua a bassa tensione per le schede elettroniche (N° 11 collegamenti se è connesso un modulo freno 

opzionale). 

 

Connessioni da realizzare: 

- da alimentatore 1 a schede driver di ogni braccio di potenza inverter 1 (dall’alimentatore alla scheda driver 

del braccio U1, da questa alla successiva, braccio V1, e da questa all’ultima, braccio W1) (Alimentazione 

+24V schede driver IGBT)  

- da scheda driver del braccio W1 al modulo freno BU opzionale[*] (alimentazione +24V schede modulo 

freno) 

- da alimentatore 2 a schede driver di ogni braccio di potenza inverter 2 (dall’alimentatore alla scheda driver 

del braccio U2, da questa alla successiva, braccio V2, e da questa all’ultima, braccio W2)  (Alimentazione 

+24V schede driver IGBT)  

- da alimentatore 1 a schede splitter (alimentazione +24V schede splitter) (dall’alimentatore alla scheda 

splitter del braccio U1, da questa alla successiva, braccio V1, e da questa all’ultima, braccio W1) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a unità di comando (alimentazione +24V unità di comando) 

 

N° 13 collegamenti in fibra ottica 1mm plastica singola standard (attenuazione tipica 0.22dB/m) con 

connettori tipo Agilent HFBR-4503/4513 (N° 15 collegamenti se è connesso un modulo freno opzionale). 

 

 

Figura 8: Connettore fibra ottica singola 

 

Connessioni da realizzare: 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter U1 (segnale fault U) 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter V1 (segnale fault V) 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter W1 (segnale fault W) 

- da unità di comando a modulo freno BU opzionale[*] (segnale fault BU) 

- da unità di comando a modulo freno BU opzionale[*] (segnale gate BU) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U1 (segnale fault U1) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V1 (segnale fault V1) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W1 (segnale fault W1) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U2 (segnale fault U2) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V2 (segnale fault V2) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W2 (segnale fault W2)  

- da unità di comando a scheda lettura tensione di barra montata su braccio inverter V1 (segnale VB)  

- da unità di comando a scheda lettura tensione di barra montata su braccio inverter U1 (segnale sense U) 

- da unità di comando a scheda lettura tensione di barra montata su braccio inverter V1 (segnale sense V) 

- da unità di comando a scheda lettura tensione di barra montata su braccio inverter W1 (segnale sense W) 

 

 

NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
[*] Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli 

freno, vedi paragrafo 2.5. 
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N° 9 collegamenti in fibra ottica 1mm plastica doppia standard (attenuazione tipica 0,22dB/m) con connettori 

tipo Agilent HFBR-4516. 

 

 

Figura 9: Connettore fibra ottica doppia 

 

 

Connessioni da realizzare: 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter U1 (segnale gate U) 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter V1 (segnale gate V) 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter W1 (segnale gate W) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U1 (segnale gate fase U1) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V1 (segnale gate fase V1) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W1 (segnale gate fase W1) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U2 (segnale gate fase U2) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V2 (segnale gate fase V2) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W2 (segnale gate fase W2) 
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2.3.1. RIEPILOGO COLLEGAMENTI INTERNI S75  E S80 

 

2.3.1.1.  COLLEGAMENTI IN CAVO  

 

 

Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

Segnali di controllo 

alimentatore 1 

Cavo schermato 9 

poli 
C-PS1 

Unità di 

comando 
ES842 CN4 

Alimentatore 

1 
ES840/1 CN8 

Segnali di controllo 

alimentatore 2  

Cavo schermato 9 

poli 
PS1-PS2 Alimentatore 1 ES840/1 CN12 

Alimentatore 

2 
ES840/1 CN8 

Segnali di controllo 

alimentatore 3 [**] 

Cavo schermato 9 

poli 
PS2-PS3 Alimentatore 2 ES840/1 CN12 

Alimentatore 

3 
ES840/1 CN8 

Segnali di controllo 

fase U 

Cavo schermato 9 

poli 
C-U 

Unità di 

comando 
ES842 CN14 Fase U1 ES887 CN15 

Segnali di controllo 

fase V 

Cavo schermato 9 

poli 
C-V 

Unità di 

comando 
ES842 CN11 Fase V1 ES887 CN15 

Segnali di controllo 

fase W 

Cavo schermato 9 

poli 
C-W 

Unità di 

comando 
ES842 CN8 Fase W1 ES887 CN15 

Segnali di controllo 

fase U1 

Cavo schermato 9 

poli 
C-U1 Fase U1 ES887 CN16 Fase U1 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase V1 

Cavo schermato 9 

poli 
C-V1 Fase V1 ES887 CN16 Fase V1 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase W1 

Cavo schermato 9 

poli 
C-W1 Fase W1 ES887 CN16 Fase W1 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase U2 

Cavo schermato 9 

poli 
C-U2 Fase U1 ES887 CN17 Fase U2 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase V2 

Cavo schermato 9 

poli 
C-V2 Fase V1 ES887 CN17 Fase V2 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase W2 

Cavo schermato 9 

poli 
C-W2 Fase W1 ES887 CN17 Fase W2 ES841 CN6 

 

 

 

NOTA [**] Presente solo su grandezza S80. 
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Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase U1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GU1 

Alimentatore 1 ES840/1 MR1-3 Fase U1 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase U1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Alimentatore 1 ES840/1 MR1-4 Fase U1 ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase V1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GV1 

Fase U1 ES841 MR1-3 Fase V1 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase V1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase U1 ES841 MR1-4 Fase V1 ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase W1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GW1 

Fase V1 ES841 MR1-3 Fase W1 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase W1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase V1 ES841 MR1-4 Fase W1 ES841 MR1-2 

+24V alimentazione 

schede driver ES841 

BU[*] 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-BU 

Fase W1 ES841 MR1-3 BU ES841 MR1-1 

0V alimentazione 

schede driver ES841 

BU[*] 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase W1 ES841 MR1-4 BU ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase U2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GU2 

Alimentatore 2 ES840/1 MR1-3 Fase U2 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase U2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Alimentatore 2 ES840/1 MR1-4 Fase U2 ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase V2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GV2 

Fase U2 ES841 MR1-3 Fase V2 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase V2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase U2 ES841 MR1-4 Fase V2 ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase W2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GW2 

Fase V2 ES841 MR1-3 Fase W2 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase W2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase V2 ES841 MR1-4 Fase W2 ES841 MR1-2 

+24V alimentazione 

scheda splitter fase U 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-SU 

Alimentatore 1 ES840/1 MR1-1 Fase U1 ES887 MR1-1 

0V alimentazione 

scheda splitter fase U 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Alimentatore 1 ES840/1 MR1-2 Fase U1 ES887 MR1-2 

+24V alimentazione 

scheda splitter fase V 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-SV 

Fase U1 ES887 MR1-3 Fase V1 ES887 MR1-1 

0V alimentazione 

scheda splitter fase V 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase U1 ES887 MR1-4 Fase V1 ES887 MR1-2 

+24V alimentazione 

scheda splitter fase W 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-SW 

Fase V1 ES887 MR1-3 Fase W1 ES887 MR1-1 

0V alimentazione 

scheda splitter fase W 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase V1 ES887 MR1-4 Fase W1 ES887 MR1-2 

+24V alimentazione 

unità di comando 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-C 

Fase W1 ES887 MR1-3 
Unità di 

comando 
ES842 MR1-1 

0V alimentazione unità 

di comando 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase W1 ES887 MR1-4 
Unità di 

comando 
ES842 MR1-2 

 

 

NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
[*] Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli 

freno, vedi paragrafo 2.5. 
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2.3.1.2.  COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA 

Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

Comando IGBT fase U 
Fibra ottica 

doppia 
G-U 

Unità di 

comando 
ES842 

OP19-

OP20 
Fase U1 ES887 

CN9-

CN10 

Comando IGBT fase V 
Fibra ottica 

doppia 
G-V 

Unità di 

comando 
ES842 

OP13-

OP14 
Fase V1 ES887 

CN9-

CN10 

Comando IGBT fase W 
Fibra ottica 

doppia 
G-W 

Unità di 

comando 
ES842 OP8-OP9 Fase W1 ES887 

CN9-

CN10 

Comando IGBT fase U1 
Fibra ottica 

doppia 
G-U1 Fase U1 ES887 CN1-CN4 Fase U1 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase V1 
Fibra ottica 

doppia 
G-V1 Fase V1 ES887 CN1-CN4 Fase V1 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase W1 
Fibra ottica 

doppia 
G-W1 Fase W1 ES887 CN1-CN4 Fase W1 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase U2 
Fibra ottica 

doppia 
G-U2 Fase U1 ES887 CN2-CN5 Fase U2 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase V2 
Fibra ottica 

doppia 
G-V2 Fase V1 ES887 CN2-CN5 Fase V2 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase W2 
Fibra ottica 

doppia 
G-W2 Fase W1 ES887 CN2-CN5 Fase W2 ES841 OP4-OP5 

 

Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

Fault IGBT fase U 
Fibra ottica 

singola 
FA-U 

Unità di 

comando 
ES842 OP15 Fase U1 ES887 CN7 

Fault IGBT fase V 
Fibra ottica 

singola 
FA-V 

Unità di 

comando 
ES842 OP10 Fase V1 ES887 CN7 

Fault IGBT fase W 
Fibra ottica 

singola 
FA-W 

Unità di 

comando 
ES842 OP5 Fase W1 ES887 CN7 

Fault IGBT fase U1 
Fibra ottica 

singola 
FA-U1 Fase U1 ES887 CN11 Fase U1 ES841 OP3 

Fault IGBT fase V1 
Fibra ottica 

singola 
FA-V1 Fase V1 ES887 CN11 Fase V1 ES841 OP3 

Fault IGBT fase W1 
Fibra ottica 

singola 
FA-W1 Fase W1 ES887 CN11 Fase W1 ES841 OP3 

Fault IGBT fase U2 
Fibra ottica 

singola 
FA-U2 Fase U1 ES887 CN12 Fase U2 ES841 OP3 

Fault IGBT fase V2 
Fibra ottica 

singola 
FA-V2 Fase V1 ES887 CN12 Fase V2 ES841 OP3 

Fault IGBT fase W2 
Fibra ottica 

singola 
FA-W2 Fase W1 ES887 CN12 Fase W2 ES841 OP3 

Fault IGBT BU[*] 
Fibra ottica 

singola 
FA-BU 

Unità di 

comando 
ES842 OP3 BU ES841 OP8 

Lettura vbarra 
Fibra ottica 

singola 
VB 

Unità di 

comando 
ES842 OP2 Fase V1 ES843 OP2 

Stato IGBT fase U 
Fibra ottica 

singola 
ST-U 

Unità di 

comando 
ES842 OP16 Fase U1 ES843 OP1 

Stato IGBT fase V 
Fibra ottica 

singola 
ST-V 

Unità di 

comando 
ES842 OP11 Fase V1 ES843 OP1 

Stato IGBT fase W 
Fibra ottica 

singola 
ST-W 

Unità di 

comando 
ES842 OP6 Fase W1 ES843 OP1 

Comando IGBT BU[*] 
Fibra ottica 

singola 
BO-BU 

Unità di 

comando 
ES842 OP4 BU ES841 OP5 

 

 

ATTENZIONE 
Non alimentare MAI l’apparecchiatura con i connettori delle fibre ottiche 

scollegati. 

 

NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
[*] Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli 

freno, vedi paragrafo 2.5. 
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In figura vengono riportati i collegamenti da realizzare tra i vari elementi dell’inverter modulare. 

 

 

 

Figura 10: Collegamenti interni inverter S75 e S80 (Power supply 1 e Inverter modules U1/V1/W1) 
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Figura 11: Collegamenti interni inverter S75 e S80 (Power supply 1, Inverter modules U1/V1/W1 e Braking 

module) 
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Figura 12: Collegamenti interni inverter S75 e S80 (Power supply 2/3 e Inverter modules U2/V2/W2) 
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2.4. Schema collegamenti interni inverter modulari 

S74 

  

I collegamenti da realizzare sono i seguenti: 

 

N° 2 collegamenti di potenza in barra di rame 60*10mm tra i moduli inverter per la connessione della 

tensione continua. 

 

N° 9 collegamenti con cavo schermato 9 poli per le misure analogiche. 

 

Tipo di cavo: schermato 

n° conduttori: 9 

diametro singolo conduttore: AWG20÷24 (0.6÷0.22mm
2
 ) 

connettori: SUB-D femmina 9 poli 

 

Connessioni interne al cavo: 

 

connettore 
SUB-D 

femmina 

SUB-D 

femmina 

pin 1  1 

pin 2  2 

pin 3  3 

pin 4  4 

pin 5  5 

pin 6  6 

pin 7  7 

pin 8  8 

pin 9  9 

 

Connessioni da realizzare: 

- da unità di comando a scheda splitter modulo inverter U1 (segnali di controllo fase U) 

- da unità di comando a scheda splitter modulo inverter V1 (segnali di controllo fase V) 

- da unità di comando a scheda splitter modulo inverter W1 (segnali di controllo fase W) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U1 (segnali di controllo fase U1) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V1 (segnali di controllo fase V1) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W1 (segnali di controllo fase W1) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U2 (segnali di controllo fase U2) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V2 (segnali di controllo fase V2) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W2 (segnali di controllo fase W2) 

 

N° 10 collegamenti con coppie di cavi unipolari AWG17-18 (1mm
2
) per la connessione dell’alimentazione 

continua a bassa tensione per le schede elettroniche (N° 11 collegamenti se è connesso un modulo freno 

opzionale). 

 

Connessioni da realizzare:  

- da alimentatore ausiliario 1 a schede driver di ogni braccio di potenza inverter 1 (dall’alimentatore alla 

scheda driver del braccio U1, da questa alla successiva, braccio V1, e da questa all’ultima, braccio W1) 

(Alimentazione +24V schede driver IGBT)  

- da scheda driver del braccio W1 al modulo freno BU opzionale[*] (alimentazione +24V schede modulo 

freno) 

- da alimentatore ausiliario 2 a schede driver di ogni braccio di potenza inverter 2 (dall’alimentatore alla 

scheda driver del braccio U2, da questa alla successiva, braccio V2, e da questa all’ultima, braccio W2)  

(Alimentazione +24V schede driver IGBT)  

- da alimentatore ausiliario 1 a schede splitter (alimentazione +24V schede splitter) (dall’alimentatore alla 

scheda splitter del braccio U1, da questa alla successiva, braccio V1, e da questa all’ultima, braccio W1) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a unità di comando (alimentazione +24V unità di comando) 
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N° 13 collegamenti in fibra ottica 1mm plastica singola standard (attenuazione tipica 0.22dB/m) con 

connettori tipo Agilent HFBR-4503/4513 (vedi Figura 8) (N° 15 collegamenti se è connesso un modulo freno 

opzionale). 

 

Connessioni da realizzare: 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter U1 (segnale fault U) 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter V1 (segnale fault V) 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter W1 (segnale fault W) 

- da unità di comando a modulo freno BU opzionale[*] (segnale fault BU) 

- da unità di comando a modulo freno BU opzionale[*] (segnale gate BU) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U1 (segnale fault U1) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V1 (segnale fault V1) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W1 (segnale fault W1) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U2 (segnale fault U2) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V2 (segnale fault V2) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W2 (segnale fault W2) 

- da unità di comando a scheda lettura tensione di barra montata su braccio inverter V1 (segnale VB)  

- da unità di comando a scheda lettura tensione di barra montata su braccio inverter U1 (segnale sense U) 

- da unità di comando a scheda lettura tensione di barra montata su braccio inverter V1 (segnale sense V) 

- da unità di comando a scheda lettura tensione di barra montata su braccio inverter W1 (segnale sense W) 

 

 

N° 9 collegamenti in fibra ottica 1mm plastica doppia standard (attenuazione tipica 0,22dB/m) con connettori 

tipo Agilent HFBR-4516 (vedi Figura 9). 

 

Connessioni da realizzare: 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter U1 (segnale gate U) 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter V1 (segnale gate V) 

- da unità di comando a scheda splitter braccio inverter W1 (segnale gate W) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 a braccio inverter U1 (segnale gate fase U1) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V1 (segnale gate fase V1) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W1 (segnale gate fase W1) 

- da scheda splitter modulo inverter U1 modulo inverter U2 (segnale gate fase U2) 

- da scheda splitter modulo inverter V1 a braccio inverter V2 (segnale gate fase V2) 

- da scheda splitter modulo inverter W1 a braccio inverter W2 (segnale gate fase W2) 

 

 

 

 

NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
[*] Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli 

freno, vedi paragrafo 2.5. 
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2.4.1. RIEPILOGO COLLEGAMENTI INTERNI S74 

2.4.1.1.  COLLEGAMENTI IN CAVO  

 

Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

Segnali di controllo 

fase U 

Cavo schermato 9 

poli 
C-U 

Unità di 

comando 
ES842 CN14 Fase U1 ES887 CN15 

Segnali di controllo 

fase V 

Cavo schermato 9 

poli 
C-V 

Unità di 

comando 
ES842 CN11 Fase V1 ES887 CN15 

Segnali di controllo 

fase W 

Cavo schermato 9 

poli 
C-W 

Unità di 

comando 
ES842 CN8 Fase W1 ES887 CN15 

Segnali di controllo 

fase U1 

Cavo schermato 9 

poli 
C-U1 Fase U1 ES887 CN16 Fase U1 ES841 CN3 

Segnali di controllo 

fase V1 

Cavo schermato 9 

poli 
C-V1 Fase V1 ES887 CN16 Fase V1 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase W1 

Cavo schermato 9 

poli 
C-W1 Fase W1 ES887 CN16 Fase W1 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase U2 

Cavo schermato 9 

poli 
C-U2 Fase U1 ES887 CN17 Fase U2 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase V2 

Cavo schermato 9 

poli 
C-V2 Fase V1 ES887 CN17 Fase V2 ES841 CN6 

Segnali di controllo 

fase W2 

Cavo schermato 9 

poli 
C-W2 Fase W1 ES887 CN17 Fase W2 ES841 CN6 
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Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase U1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GU1 

Aux Power 

Supply 1 in 

Figura 15 

ES840/1 MR1-3 Fase U1 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase U1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Aux Power 

Supply 1 in 

Figura 15 

ES840/1 MR1-4 Fase U1 ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase V1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GV1 

Fase U1 ES841 MR1-3 Fase V1 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase V1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 Fase U1 ES841 MR1-4 Fase V1 ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase W1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GW1 

Fase V1 ES841 MR1-3 Fase W1 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase W1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 Fase V1 ES841 MR1-4 Fase W1 ES841 MR1-2 

+24V alimentazione 

BU[*] 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-BU 

Fase W1 ES841 MR1-3 BU ES841 MR1-1 

0V alimentazione 

BU[*] 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase W1 ES841 MR1-4 BU ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase U2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GU2 

Aux Power 

Supply 2 in 

Figura 15 

ES840/1 MR1-3 Fase U2 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase U2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Aux Power 

Supply 2 in 

Figura 15 

ES840/1 MR1-4 Fase U2 ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase V2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GV2 

Fase U2 ES841 MR1-3 Fase V2 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase V2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 Fase U2 ES841 MR1-4 Fase V2 ES841 MR1-2 

+24VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase W2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-GW2 

Fase V2 ES841 MR1-3 Fase W2 ES841 MR1-1 

0VD alimentazione 

schede driver ES841 

fase W2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 Fase V2 ES841 MR1-4 Fase W2 ES841 MR1-2 

+24V alimentazione 

scheda splitter fase U 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-SU 

Aux Power 

Supply 1 in 

Figura 15 

ES840/1 MR1-1 Fase U1 ES887 MR1-1 

0V alimentazione 

scheda splitter fase U 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Aux Power 

Supply 1 in 

Figura 15 

ES840/1 MR1-2 Fase U1 ES887 MR1-2 

+24V alimentazione 

scheda splitter fase V 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-SV 

Fase U1 ES887 MR1-3 Fase V1 ES887 MR1-1 

0V alimentazione 

scheda splitter fase V 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase U1 ES887 MR1-4 Fase V1 ES887 MR1-2 

+24V alimentazione 

scheda splitter fase W 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-SW 

Fase V1 ES887 MR1-3 Fase W1 ES887 MR1-1 

0V alimentazione 

scheda splitter fase W 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase V1 ES887 MR1-4 Fase W1 ES887 MR1-2 

+24V alimentazione 

unità di comando 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-C 

Fase W1 ES887 MR1-3 
Unità di 

comando 
ES842 MR1-1 

0V alimentazione unità 

di comando 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase W1 ES887 MR1-4 
Unità di 

comando 
ES842 MR1-2 

 

 

 

NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
[*] Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli 

freno, vedi paragrafo 2.5. 
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2.4.1.2.  COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA 

Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

Comando IGBT fase U 
Fibra ottica 

doppia 
G-U 

Unità di 

comando 
ES842 

OP19-

OP20 
Fase U1 ES887 

CN9-

CN10 

Comando IGBT fase V 
Fibra ottica 

doppia 
G-V 

Unità di 

comando 
ES842 

OP13-

OP14 
Fase V1 ES887 

CN9-

CN10 

Comando IGBT fase W 
Fibra ottica 

doppia 
G-W 

Unità di 

comando 
ES842 OP8-OP9 Fase W1 ES887 

CN9-

CN10 

Comando IGBT fase U1 
Fibra ottica 

doppia 
G-U1 Fase U1 ES887 CN1-CN4 Fase U1 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase V1 
Fibra ottica 

doppia 
G-V1 Fase V1 ES887 CN1-CN4 Fase V1 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase W1 
Fibra ottica 

doppia 
G-W1 Fase W1 ES887 CN1-CN4 Fase W1 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase U2 
Fibra ottica 

doppia 
G-U2 Fase U1 ES887 CN2-CN5 Fase U2 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase V2 
Fibra ottica 

doppia 
G-V2 Fase V1 ES887 CN2-CN5 Fase V2 ES841 OP4-OP5 

Comando IGBT fase W2 
Fibra ottica 

doppia 
G-W2 Fase W1 ES887 CN2-CN5 Fase W2 ES841 OP4-OP5 

 

Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

Fault IGBT fase U 
Fibra ottica 

singola 
FA-U 

Unità di 

comando 
ES842 OP15 Fase U1 ES887 CN7 

Fault IGBT fase V 
Fibra ottica 

singola 
FA-V 

Unità di 

comando 
ES842 OP10 Fase V1 ES887 CN7 

Fault IGBT fase W 
Fibra ottica 

singola 
FA-W 

Unità di 

comando 
ES842 OP5 Fase W1 ES887 CN7 

Fault IGBT fase U1 
Fibra ottica 

singola 
FA-U1 Fase U1 ES887 CN11 Fase U1 ES841 OP3 

Fault IGBT fase V1 
Fibra ottica 

singola 
FA-V1 Fase V1 ES887 CN11 Fase V1 ES841 OP3 

Fault IGBT fase W1 
Fibra ottica 

singola 
FA-W1 Fase W1 ES887 CN11 Fase W1 ES841 OP3 

Fault IGBT fase U2 
Fibra ottica 

singola 
FA-U2 Fase U1 ES887 CN12 Fase U2 ES841 OP3 

Fault IGBT fase V2 
Fibra ottica 

singola 
FA-V2 Fase V1 ES887 CN12 Fase V2 ES841 OP3 

Fault IGBT fase W2 
Fibra ottica 

singola 
FA-W2 Fase W1 ES887 CN12 Fase W2 ES841 OP3 

Fault IGBT BU[*] 
Fibra ottica 

singola 
FA-BU 

Unità di 

comando 
ES842 OP3 BU ES841 OP8 

Lettura Vbarra 
Fibra ottica 

singola 
VB 

Unità di 

comando 
ES842 OP2 Fase W1 ES843 OP2 

Stato IGBT fase U 
Fibra ottica 

singola 
ST-U 

Unità di 

comando 
ES842 OP16 Fase U1 ES843 OP1 

Stato IGBT fase V 
Fibra ottica 

singola 
ST-V 

Unità di 

comando 
ES842 OP11 Fase V1 ES843 OP1 

Stato IGBT fase W 
Fibra ottica 

singola 
ST-W 

Unità di 

comando 
ES842 OP6 Fase W1 ES843 OP1 

Comando IGBT BU[*] 
Fibra ottica 

singola 
BO-BU 

Unità di 

comando 
ES842 OP4 BU ES841 OP5 

 

 

ATTENZIONE 
Non alimentare MAI l’apparecchiatura con i connettori delle fibre ottiche 

scollegati. 

 

NOTA I moduli freno sono opzionali. 

 

NOTA 
[*] Per i collegamenti interni riguardanti la configurazione doppia dei moduli 

freno, vedi paragrafo 2.5. 
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Figura 13: Collegamenti interni inverter S74 (Inverter modules U1/V1/W1) 
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Figura 14: Collegamenti interni inverter S74 (Inverter modules U1/V1/W1 e Braking module) 
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Figura 15: Collegamenti interni inverter S74 (Inverter modules U2/V2/W2) 
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2.5. Schema collegamenti interni moduli freno BU in 

configurazione doppia 

 

I moduli freno BU in configurazione doppia possono essere applicati a tutte le tipologie di moduli inverter 

indicati al capitolo 1. del presente manuale. 

I collegamenti da realizzare per connettere due moduli freno in parallelo utilizzando una scheda splitter sono i 

seguenti: 

 

N° 2 collegamenti di potenza in barra di rame 60*10mm per la connessione della tensione continua. 

 

N° 3 collegamenti con coppie di cavi unipolari AWG 17-18 (1mm
2
) per la connessione dell’alimentazione 

continua a bassa tensione per le schede elettroniche. 

 

Connessioni da realizzare: 

- da scheda splitter braccio inverter W a scheda splitter modulo freno BU1 (Alimentazione +24-BU scheda 

splitter) 

- da scheda driver braccio inverter W a scheda driver modulo freno BU1 (Alimentazione +24-BU1 scheda 

driver) 

- da scheda driver modulo freno BU1 a scheda driver modulo freno BU2 (Alimentazione +24-BU2 scheda 

driver) 

 

N° 6 collegamenti in fibra ottica 1mm plastica singola standard (attenuazione tipica 0,22dB/m) con connettori 

tipo Agilent HFBR-4503/4513. 

 

Connessioni da realizzare: 

- da scheda splitter modulo freno BU1 a unità di comando (segnale di fault BU) 

- da unità di comando a scheda splitter modulo freno BU1 (segnale di gate BU) 

- da scheda driver modulo freno BU2 a scheda splitter modulo freno BU1 (segnale di fault BU2) 

- da scheda splitter modulo freno BU1 a scheda driver modulo freno BU2 (segnale di gate BU2) 

- da scheda driver modulo freno BU1 a scheda splitter modulo freno BU1 (segnale di fault BU1) 

- da scheda splitter modulo freno BU1 a scheda driver modulo freno BU1 (segnale di gate BU1) 



INVERTER MODULARI 
 

GUIDA 

ALL’ASSEMBLAGGIO 
 

33/47 

 

2.5.1. RIEPILOGO COLLEGAMENTI INTERNI MODULI FRENO BU 

 

2.5.1.1.  COLLEGAMENTI IN CAVO  

 

Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

+24V Alimentazione 

scheda splitter BU1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

+24-BU 

Fase W ES887 MR1-3 BU1 ES887 MR1-1 

0V Alimentazione 

scheda splitter BU1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase W ES887 MR1-4 BU1 ES887 MR1-2 

+24V Alimentazione 

scheda driver BU1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

+24-BU1 

Fase W ES841 MR1-3 BU1 ES841 MR1-1 

0V Alimentazione 

scheda driver BU1 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

Fase W ES841 MR1-4 BU1 ES841 MR1-2 

+24V Alimentazione 

scheda driver BU2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

24V-BU2 

BU1 ES841 MR1-3 BU2 ES841 MR1-1 

0V Alimentazione 

scheda driver BU2 

Cavo unipolare 

1mm
2
 

BU1 ES841 MR1-4 BU2 ES841 MR1-2 

 

 

2.5.1.2.  COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA 

 

Segnale 
Tipo di 

collegamento 

Marcatura 

cavo 
Da Scheda Connettore A Scheda Connettore 

Fault IGBT BU 
Fibra ottica 

singola 
FA-BU BU1 ES887 CN7 

Unità di 

comando 
ES842 OP3 

Comando IGBT BU 
Fibra ottica 

singola 
BO-BU 

Unità di 

comando 
ES842 OP4 BU1 ES887 CN9 

Fault IGBT BU1 
Fibra ottica 

singola 
FA-BU1 BU1 ES841 OP3 BU1 ES887 CN11 

Fault IGBT BU2 
Fibra ottica 

singola 
FA-BU2 BU2 ES841 OP3 BU1 ES887 CN12 

Comando IGBT BU1 
Fibra ottica 

singola 
G-BU1 BU1 ES887 CN4 BU1 ES841 OP5 

Comando IGBT BU2 
Fibra ottica 

singola 
G-BU2 BU1 ES887 CN5 BU2 ES841 OP5 
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Figura 16: Collegamenti interni moduli freno (Braking modules BU1/BU2) 
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Per realizzare i collegamenti interni: 

 

1) accedere alle schede ES840/1, ES841 ed ES843. La prima è alloggiata sul fronte del modulo 

alimentatore, le restanti due sul fronte di ciascun modulo inverter. Per far ciò occorre rimuovere le 

protezioni anteriori in Lexan agendo sulle relative viti di fissaggio. 

 

 

 

Figura 17: ES840/1 Scheda comando alimentatore 

 

 

 

Figura 18: ES841 Scheda gate unit modulo inverter 
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Figura 19: ES843 Modulo inverter 

 

2) Accedere alla scheda ES842, installata sull’unità di comando; per far ciò: 

rimuovere la tastiera, se presente (vedi paragrafo “Remotizzazione della tastiera” della Guida 

 all’Installazione del Sinus Penta); 

rimuovere il coperchio morsettiera dopo avere tolto le due viti di fissaggio; 

sfilare il coperchio dell’unità di comando dopo avere rimosso le due viti di fissaggio. 

 

 

 

 

 

Figura 20: Posizione delle viti di fissaggio del coperchio morsettiera e del coperchio dell’unità di comando
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3) Sono così accessibili i connettori della scheda di interfaccia ES842. 

 

 

 

Figura 21: ES842 Scheda di interfaccia 
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4) Accedere alle schede ES887, installate ai bordi dei moduli inverter U1, V1 e W1;  

rimuovere i coperchi delle unità splitter dopo avere rimosso le due viti di fissaggio. 

 

 

Figura 22: ES887 Scheda splitter 

 

 

5) Utilizzando il kit cavi di collegamento realizzare le connessioni tra i vari apparati. 

 

6) Rimontare le protezioni in Lexan e il coperchio dell’unità di comando facendo ben attenzione che 

nessun cavo o fibra ottica rimanga schiacciato. 
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2.6. Configurazione schede per tipologia di utilizzo  

 

Verificare che le schede ES840/1, ES842, ES887 siano settate per funzionare correttamente a seconda della 

configurazione dell’inverter sul quale sono montate. 

 

2.6.1. CONFIGURAZIONE PER ES840/1 

 

Verificare che i jumper presenti sulla scheda siano settati correttamente: 

 

- Tensione di alimentazione: 

 

 J7 J8 

4T pos: 1-2 pos:1-2 

5T/6T pos: 2-3 pos: 2-3 

 

 

- Connessione seriale connettore CN8: 

 

 

 

 

- Connessione seriale connettore CN12: 

 

 J3 J4 

Connesso OFF OFF 

Non connesso ON ON 

 

 

- Configurazione Master/Slave: 

La configurazione Master/Slave della scheda deve corrispondere alla configurazione Master/Slave dei moduli 

Alimentatore sui quali è montata. 

L’alimentatore che è collegato direttamente alla scheda di interfaccia ES842, ovvero il primo della catena, 

deve avere la configurazione Master, di conseguenza anche la sua scheda ES840/1 deve essere settata come 

tale. 

 

 J5 J6 

Master ON ON 

Slave OFF OFF 

 

 

Esempio: Configurazione per Sinus Penta S80 4T [vedi Figura 10 e Figura 11]. 

 

 J1/J2 J3/J4 J5/J6 J7/J8 

ES840/1 Power Supply 1 OFF OFF ON pos:1-2 

ES840/1 Power Supply 2 OFF OFF OFF pos: 1-2 

ES840/1 Power Supply 3 OFF ON OFF pos: 1-2 

 J1 J2 

Connesso OFF OFF 

Non connesso ON ON 
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2.6.2. CONFIGURAZIONE PER ES842 

 

Verificare che i jumper presenti sulla scheda siano settati correttamente: 

 

JUMPER J8, J9, J14 J7, J10, J11 J4, J15, J22 J2, J16, J21 J3, J18, J17 

Config. 

Inverter 

Alim. 1 Alim. 2 Braccio “U” Braccio “V” Braccio “w” 

Presente Assente Presente Assente Presente Assente Presente Assente Presente Assente 

Stato 

jumper 
OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

 

JUMPER J6 J12, J13, J19, J20, J23 

Config. inverter 
Bracci Freno Scheda di comando 

Presente Assente Presente 

Stato jumper OFF ON ON 

 

 

N.B.: Per Alimentatore 1 e Alimentatore 2 delle porte seriali CN4 e CN3 si intende: 

CN4 - Alimentatore 1: Primo alimentatore della catena, ovvero FIRST Power Supply 1, settato come master 

(numero massimo: 3 alimentatori collegati in cascata nelle taglie S80-90) 

CN3 - Alimentatore 2: Per le taglie di inverter superiori a S90, il primo alimentatore della seconda catena. 

(La configurazione di questo inverter sarà la medesima del FIRST Power supply 1 

settato come master) 

 

 

2.6.3. CONFIGURAZIONE PER ES887 

 

Verificare che gli switch e i jumper presenti sulla scheda siano settati correttamente: 

 

SW1&SW2 

Ramo 1 Ramo 2 Ramo 3 

Presente Assente Presente Assente Presente Assente 

1 = OFF 

4 = OFF 

1 = ON 

4 = ON 

2 = OFF 

5 = OFF 

2 = ON 

5 = ON 

3 = OFF 

6 = OFF 

3 = ON 

6 = ON 

 

SW3 

1 Ramo presente 
1 = OFF 

2 = OFF 

2 Rami presenti 
1 = OFF 

2 = ON 

3 Rami presenti 

[default] 

1 = ON 

2 = ON 

 

Taglia inverter J2, J3, J4 Fondo scala corrente LEM (2.5V) 

1296 

[Moduli inverter doppi] 
ON 4800 A/2 

2076 

[Moduli inverter tripli] 
OFF 6000 A/3 
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2.7. LED di segnalazione sulla scheda ES887 

 

La scheda splitter ES887 prevede 14 LED di segnalazione per la visualizzazione dello stato di funzionamento. 

 

 

Figura 23: LED di segnalazione 

La tabella seguente mostra il significato dei LED. 

 

Nome Funzione Colore 

DSP RUN Segnala lo stato di uscita dal reset del sistema Verde 

+15V Segnala che è presente la 15V positiva  Verde 

–15V Segnala che è presente la 15V negativa Verde 

+5V Segnala che è presente la 5V Verde 

PT1 FAULT FAULT della pastiglia termica del ramo 1 Rosso 

PT2 FAULT FAULT della pastiglia termica del ramo 2 Rosso 

PT3 FAULT Per usi futuri Rosso 

LEM1 FAULT FAULT di sovracorrente sul ramo 1 Rosso 

LEM2 FAULT FAULT di sovracorrente sul ramo 2 Rosso 

LEM3 FAULT Per usi futuri Rosso 

OC1 FAULT FAULT Over Current Driver del ramo 1 Rosso 

OC2 FAULT FAULT Over Current Driver del ramo 2 Rosso 

OC3 FAULT Per usi futuri Rosso 

DSP FAULT Per usi futuri Rosso 
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3. ACCESSORI  DI CABLAGGIO 

 

Per contenere i cavi di segnale che connettono le schede a bordo dei vari moduli vengono forniti alcuni 

accessori: 

 

- canaline da installare a bordo dei bracci (vedi Figura 24), 

- elementi di raccordo tra i bracci (vedi Figura 24), 

- tubi di raccordo per cablaggio cavi all’interno del modulo (vedi Figura 25), 

- coperchi di chiusura canalina (vedi Figura 25), 

- elementi di raccordo tra le sezioni dell’inverter (vedi Figura 26), 

- chiusure di fondo (vedi Figura 26), 

- elementi in velcro per il fissaggio del coperchio (vedi Figura 27), 

- fastener per fissare gli elementi di raccordo (vedi Figura 27), 

- rivetti plastici per fissare i coperchi di chiusura (vedi Figura 27). 

 

 

Figura 24: Canalina da installare a bordo dei bracci (A) ed elemento di raccordo tra i bracci (B) 

 

 

 

 

Figura 25: Coperchio di chiusura canalina (C) e tubo di raccordo per cablaggio cavi all’interno del modulo 

(D) 
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Figura 26: Elemento di raccordo tra le sezioni dell’inverter (E) e chiusura di fondo (F) 

 

 

 

Figura 27: Elementi in velcro per il fissaggio del coperchio, fastener per gli elementi di raccordo, rivetti per i 

coperchi di chiusura 

 

 

Una volta terminato il montaggio dei moduli di potenza e installate le coperture di Lexan, si può procedere al 

montaggio degli accessori di cablaggio. 

 

1) Installare la canalina 

 

Dopo aver rimosso le parti asportabili per consentire il passaggio dei cavi dove necessario, fissare le canaline 

(A) ai moduli che costituiscono l’inverter utilizzando le viti che fissano il Lexan che copre le barre + e –. 
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Figura 28: Canalina installata a bordo del modulo 

 

2) Installare gli elementi di raccordo tra i moduli (B) e tra le sezioni dell’inverter (E) (quest’ultimo particolare di 

assemblaggio va ridotto alla misura che necessita sfruttando gli intagli già predisposti), utilizzando i fastener 

in dotazione. 

 

 

Figura 29: Elemento di raccordo installato tra due moduli 

 

3) Effettuare il cablaggio dei cavi di collegamenti interni. 

 

4) Inserire gli elementi di chiusura: 

 

- le chiusure di fondo (F), utilizzando i rivetti in plastica; 

 

 

Figura 30: Montaggio chiusura di fondo 

 

- i coperchi di chiusura (C), utilizzando gli elementi in velcro; 

- i tubi di raccordo (D), ove necessario. 
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4. INDUTTANZE 

 

4.1. Induttanze trifase di ingresso per inverter 

modulari S75 e S80 

 

4.1.1. CLASSE 4T –  INDUTTANZE AC DI LINEA 

 

SIZE INVERTER 
MODELLO 

INVERTER 

MODELLO INDUTTANZA AC TRIFASE 

DI INGRESSO 

S75 

0964 2 x IM0126404 

1130 2 x IM0126404 

1296 2 x IM0126444 

 

 

MODELLO 

INDUTTANZA 
UTILIZZO 

VALORE 

INDUTTANZA 
DIMENSIONI FORO PESO PERDITE 

mH A TYPE L H P M E G mm kg W 

IM0126404 Input 0.023 945 C 300 320 240 100 250 143 9x24 67 752 

IM0126444 Input 0.018 1260 C 360 375 280 120 250 200 12 82 1070 

 

 

4.1.2. CLASSI 5T E 6T –  INDUTTANZE AC DI LINEA 

 

SIZE INVERTER 
MODELLO 

INVERTER 

MODELLO INDUTTANZA AC TRIFASE 

DI INGRESSO 

S75 

0964 2 x IM0127404 

1130 2 x IM0127444 

S80 1296 3 x IM0127404 

 

 

MODELLO 

INDUTTANZA 
UTILIZZO 

VALORE 

INDUTTANZA 
DIMENSIONI FORO PESO PERDITE 

mH A TYPE L H P M E G mm kg W 

IM0127404 Input 0.040 945 C 360 385 260 120 250 200 12 88 1193 

IM0127444 Input 0.030 1260 C 420 440 290 140 300 200 12 110 1438 
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Figura 31: Caratteristiche meccaniche induttanze trifase di ingresso 
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4.2. Induttanze monofase di uscita per inverter 

modulari S75 e S80  

 

4.2.1. CLASSI 4T,  5T E 6T –  INDUTTANZE AC MONOFASE DI 

USCITA 

 

MODELLO 

INDUTTANZA 
UTILIZZO 

VALORE 

INDUTTANZA 
DIMENSIONI FORO PESO PERDITE 

mH A L H P1 M E G P mm kg W 

IM0141782 Output 0.015 1250 260 430 310 136 200 270 385 9x24 100 940 

 

H
P

1

G

P000980-B

E

Material: Cu
Thickness: 6

DETAIL A
SCALE 1 : 3

M

L P

 

Figura 32: Caratteristiche meccaniche induttanze monofase di uscita 
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