


IT2022

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Tutti i valori, le dimensioni, i pesi e i dati sono indicativi. 
Per informazioni dimensionali dettagliate si prega di contattare l'ufficio tecnico pre-vendita di Santerno.
Questo catalogo è soggetto a modifiche senza preavviso.
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

Più valore all ’energia
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Una presenza globale
Da 50 anni Enertronica Santerno S.p.A. è un'azienda leader nella produzione di inverter e soft-starter per l'automazione 
industriale. Con sede in Italia, filiali e uffici commerciali in Brasile, Spagna, Cile, Sud Africa, U.S.A., Panama e Colombia, 
Santerno ha una rete commerciale nel mondo con oltre 50 distributori e centri di assistenza tecnica.
Nel corso degli ultimi 5 anni, gli inverter Santerno sono stati installati in oltre 100 paesi in tutto il mondo.
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SINUS B

Inverter V/f per motori asincroni trifase
da 0,1 kW a 2,2 kW

- Due linee di prodotto: SINUS B e SINUS B PLUS
- SINUS B segue il look della serie SINUS H, condividendone qualità generale di design, affidabilità e facilità d'uso
- Compatibile con il software "REMOTE DRIVE" per il controllo da remoto (solo nei modelli SINUS B PLUS)

6

Efficienza energetica IE2
secondo Direttiva
Ecodesign IEC 61800-9-2
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SINUS B

	- Range di potenza 0,1 ~ 2,2 kW
	- Grado di protezione IP20
	- Potenziometro integrato
	- 2 tipi di controllo: V/f e compensazione di scorrimento
	- Frequenza massima di uscita 400 Hz
	- Alimentazione monofase 200 ~ 240 Vac (uscita trifase)
	- Filtro EMC integrato di serie (Classe C2)
	- Design sottile e compatto
	- Struttura interna wireless basata su un connettore scheda-
scheda per rafforzare la sicurezza della connessione

	- Montabile su guida DIN
	- Installabile fianco a fianco
	- Facile connessione delle periferiche (Smart Copier e tastiera 
remota) attraverso una porta RS485 su RJ45

	- Conformità globale: CE, UL (UL 61800-5-1)
	- Unità di frenatura integrata (≥1,5 kW)
	- Comunicazione RS485 (solo nei modelli SINUS B PLUS)
	- Capacità di sovraccarico 150% per 1 min
	- Pulsanti di start/stop
	- Blocco della rotazione oraria e antioraria
	- Frenatura DC
	- Funzione JOG
	- Up-down

	- Funzionamento a 3-fili
	- Funzione di sosta
	- Compensazione di scorrimento
	- Funzione PID
	- Risparmio energetico automatico
	- Salti di frequenza
	- Limiti di frequenza
	- 3 ingressi digitali programmabili (5 nei modelli SINUS B 
PLUS)

	- 1 ingresso analogico 0-10 Vdc
	- 1 ingresso analogico configurabile 0-10 Vdc oppure 4-20 mA 
(solo nei modelli SINUS B PLUS)

	- 1 uscita open-collector multifunzione
	- 1 uscita a relè multifunzione (2 uscite a relè multifunzione 
nei modelli SINUS B PLUS)

	- 1 uscita analogica multifunzione 0-10 Vdc
	- Funzione di ricerca velocità (Speed Search)
	- Ripartenza automatica
	- Filtri in INGRESSO INTEGRATI EMC EN 61800-3, 2a edizio-
ne, PRIMO AMBIENTE Categoria C2, EN55011 gr.1 cl. A, per 
utenze domestiche e industriali

OPZIONI
	- Filtri toroidali di uscita in ferrite
	- Convertitore analogico V/I (0-10/4-20 mA)
	- Relè per uscita open-collector
	- Software “Remote Drive” (solo nei modelli SINUS B PLUS)

	- Convertitore MODBUS/Profibus DP-CanBus-Device Net ecc.  
(solo nei modelli SINUS B PLUS)

	- Convertitore USB/RS485 (solo nei modelli SINUS B PLUS)

TABELLA PER LA SELEZIONE DEL PRODOTTO

Taglia inverter
Alimentazione
S=	 monofase

Modulo di frenatura
X= no
B= integrato

Filtro EMC
A1= EN 55011 gr.2 Classe A

Tastiera
K=	 integrata

Alimentazione
2= 200~240Vac

Grado
di protezione
2= IP20

Modello 
Potenza motore

Heavy Duty
Uscita
Inom

Imax uscita
150% (60s)

Dimensioni
LxAxP Peso

kW HP A A mm kg
SINUS B 000A 2S XA1K2
SINUS B PLUS 000A 2S XA1K2 0,1 0,125 0,8 1,2 85x135x100 0,65

SINUS B 000B 2S XA1K2
SINUS B PLUS 000B 2S XA1K2 0,2 0,25 1,4 2,1 85x135x100 0,65

SINUS B 0001 2S XA1K2
SINUS B PLUS 0001 2S XA1K2 0,4 0,5 2,4 3,6 85x153x123 0,98

SINUS B 0002 2S XA1K2
SINUS B PLUS 0002 2S XA1K2 0,75 1,0 4,2 6,3 85x153x123 0,98

SINUS B 0003 2S BA1K2
SINUS B PLUS 0003 2S BA1K2 1,5 2,0 7,5 11,25 100x180x140 1,35

SINUS B 0005 2S BA1K2
SINUS B PLUS 0005 2S BA1K2 2,2 3,0 10,0 15,0 100x180x140 1,35

SINUS B   0005  2  S  B  A1  K  2

CARATTERISTICHE TECNICHE E PUNTI DI FORZA
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SINUS H

Inverter AC multipurpose
ad alte prestazioni

- Controllo Motore: V/F and Vector Sensorless
- SINUS H 2S (200-240 V 1ph): 0,4 ~ 3,7 kW
- SINUS H 2T (200-240 V 3ph): 0,4 ~ 18,5 kW
- SINUS H 4T (380-480 V 3ph): 0,4 ~ 37 kW (*)
- Sovraccarico: fino a 150% per 60 secondi (Heavy Duty), fino a 120% per 60 secondi (Normal Duty)
- Grado di protezione: versione IP20 e IP66

(*) Fino a 22 kW in IP66

8

Efficienza energetica IE2
secondo Direttiva
Ecodesign IEC 61800-9-2
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SINUS  H

CARATTERISTICHE TECNICHE E PUNTI DI FORZA
	- Algoritmi di Controllo: V/f, Vettoriale Sensorless per motori 
Asincroni, Vettoriale Sensorless per motori Sincroni

	- Modulo di frenatura dinamica integrato fino al modello 
SINUS H 0030

	- Filtro EMC integrato conforme EN61800-3, SECONDO 
AMBIENTE Categoria C3 per utenze industriali, disponibile 
per SINUS H 0,4 ~ 22 kW trifase classe 400 Vac. Filtro EMC 
Categoria C2 disponibile anche per SINUS H 0,4 ~ 2,2 kW 
monofase classe 200 Vac

	- Induttanze DC integrate per il modello SINUS H 0034. 
Disponibili morsetti esterni per modelli SINUS H 0001-0030

	- Autotaratura del motore selezionabile: in rotazione o da 
fermo, per individuare i parametri del motore ed ottimizzare 
le performance del motore senza farlo ruotare

	- Stima del tempo residuo di vita:
1.	Condensatori elettrolitici: stimata monitorando le   

variazioni dei valori capacitivi
2.	Ventole: viene visualizzato un warning quando superano 

la durata prevista

	- Funzione di sicurezza integrata: Safe Torque Off EN 61508 
SIL 2 e EN ISO 13849-1 PL ´d´

	- Funzione P2P incorporata: gli I/O possono essere condivisi 
tra inverter master e slave

	- Funzione sequenziatore: semplici sequenze PLC possono 
essere realizzate combinando vari blocchi funzionali

	- Facile sostituzione ventole di raffreddamento: possono 
essere sostituite senza smontare completamente l’inverter

	- Installazione affiancata: quando si installano inverter 
multipli in quadro è possibile montarli affiancati per 
ridurre gli ingombri del quadro

	- Protezione IP20 standard, disponibili modelli IP66 fino a 22 kW

OPZIONI
	- Tastiera grafica LCD
	- Kit per remotizzazione tastiera (distanza 3 metri)
	- Filtri EMC EN 55011 Cl. B, rete pubblica, PRIMO AMBIENTE
	- Resistenze di frenatura
	- Relè per uscita open-collector
	- Kit NEMA1

	- Kit montaggio passante
	- Software “Remote Drive”
	- Schede opzionali: Profibus DP; CANopen; Modbus TCP/IP,   
Ethernet/IP; I/O Extension; EtherCAT; PtofiNET

	- Convertitore RS485/USB

TABELLA PER LA SELEZIONE DEL PRODOTTO

Taglia inverter Alimentazione
S=	 monofase
T=	 trifase

Modulo di frenatura
X= no
B=	 integrato

Tastiera
K=	Integrata

Filtro EMC
I= senza filtri
A2= �EN 55011 gr1 Classe A
A1= �EN 55011 gr2 Classe A

SINUS H 0001 4  T  B  A2  K  2

Alimentazione
2= 200~230Vac
4= 380~480Vac

Grado di 
protezione
2= IP20
6=IP66
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Modello

Normal Duty Heavy Duty
Dimensioni

LxAxP Peso
Pnom Pnom Inom Imax

(120%) Pnom Pnom Inom Imax
(150%)

kW HP A A kW HP A A mm kg

2S BA1K2 – IP20

SINUS H 0001 2S BA1K2 0,75 1,0 3,10 3,7 0,4 0,5 2,5 3,75 68x180x130 1,14

SINUS H 0002 2S BA1K2 1,5 2,0 6,0 7,2 0,75 1,0 5,0 7,5 100x180x140 1,76

SINUS H 0003 2S BA1K2 2,2 3,0 9,6 11,5 1,5 2,0 8,0 12,0 100x180x140 1,76

SINUS H 0005 2S BA1K2 3,7 5,0 12,0 14,4 2,2 3,0 11,0 16,5 140x180x140 2,22

2T BIK2 – IP20

SINUS H 0001 2T BIK2 0,75 1,0 3,1 3,7 0,4 0,5 2,5 3,75 68x128x123 0,9

SINUS H 0002 2T BIK2 1,5 2,0 6,0 7,2 0,75 1,0 5,0 7,5 68x128x128 0,9

SINUS H 0003 2T BIK2 2,2 3,0 9,6 11,5 1,5 2,0 8,0 12,0 100x128x130 1,3

SINUS H 0005 2T BIK2 3,7 5,0 12,0 14,4 2,2 3,0 11,0 16,5 100x128x145 1,5

SINUS H 0007 2T BIK2 5,5 7,5 18,0 21,6 4,0 5,4 17,0 25,5 140x128x145 2,0

SINUS H 0011 2T BIK2 7,5 10,0 30,0 36,0 5,5 7,5 24,0 36,0 160x232x140 3,3

SINUS H 0014 2T BIK2 11,0 15,0 40,0 48,0 7,5 10,0 32,0 48,0 160x232x140 3,3

SINUS H 0017 2T BIK2 15,0 20,0 56,0 67,2 11,0 15,0 46,0 69,0 180x290x163 4,6

SINUS H 0020 2T BIK2 18,5 25,0 69,0 82,8 15,0 20,0 60,0 90,0 220x350x187 7,1

4T BA2K2 / XA2K2 – IP20

SINUS H 0001 4T BA2K2 0,75 1,0 2,0 2,4 0,4 0,5 1,3 1,95 68x180x130 1,18

SINUS H 0002 4T BA2K2 1,5 2,0 3,1 3,7 0,75 1,0 2,5 3,75 68x180x130 1,18

SINUS H 0003 4T BA2K2 2,2 3,0 5,1 6,1 1,5 2,0 4,0 6,0 100x180x140 1,77

SINUS H 0005 4T BA2K2 3,7 5,0 6,9 8,3 2,2 3,0 5,5 8,25 100x180x140 1,80

SINUS H 0007 4T BA2K2 5,5 7,5 10,0 12,0 4,0 5,4 9,0 13,5 140x180x140 2,23

SINUS H 0011 4T BA2K2 7,5 10,0 16,0 19,2 5,5 7,5 12,0 18,0 160x232x140 3,3

SINUS H 0014 4T BA2K2 11,0 15,0 23,0 27,6 7,5 10,0 16,0 24,0 160x232x140 3,4

SINUS H 0017 4T BA2K2 15,0 20,0 30,0 36,0 11,0 15,0 24,0 36,0 180x290x163 4,6

SINUS H 0020 4T BA2K2 18,5 25,0 38,0 45,6 15,0 20,0 30,0 45,0 180x290x163 4,8

SINUS H 0025 4T BA2K2 22,0 30,0 44,0 52,8 18,5 25,0 39,0 58,5 220x350x187 7,5

SINUS H 0030 4T BA2K2 30,0 40,0 58,0 69,6 22,0 30,0 45,0 67,5 220x350x187 7,5

SINUS H 0034 4T BA2K2 37,0 50,0 75,0 90,0 30,0 40,0 61,0 91,5 275x450x284 11,8

SINUS  H
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Modello

Normal Duty Heavy Duty
Dimensioni

LxAxP Peso
Pnom Pnom Inom Imax

(120%) Pnom Pnom Inom Imax
(150%)

kW HP A A kW HP A A mm kg

2T BIK6 – IP66

SINUS H 0001 2T BIK6 - - - - 0,4 0,5 2,5 3,75 180x257x174 3,6

SINUS H 0002 2T BIK6 - - - - 0,75 1,0 5,0 7,5 180x257x174 3,6

SINUS H 0003 2T BIK6 - - - - 1,5 2,0 8,0 12,0 220x259x201 5,2

SINUS H 0005 2T BIK6 - - - - 2,2 3,0 11,0 16,5 220x259x201 5,3

SINUS H 0007 2T BIK6 - - - - 4,0 5,4 17,0 25,5 220x259x201 5,6

SINUS H 0011 2T BIK6 - - - - 5,5 7,5 24,0 36,0 250x328x227 9,0

SINUS H 0014 2T BIK6 - - - - 7,5 10,0 32,0 48,0 250x328x227 9,0

SINUS H 0017 2T BIK6 - - - - 11,0 15,0 46,0 69,0 260x400x245 9,6

SINUS H 0020 2T BIK6 - - - - 15,0 20,0 60,0 90,0 300x460x250 12,1

4T BA2K6 – IP66

SINUS H 0001 4T BA2K6 - - - - 0,4 0,5 1,3 2,0 180x257x174 3,7

SINUS H 0002 4T BA2K6 - - - - 0,75 1,0 2,5 3,75 180x257x174 3,7

SINUS H 0003 4T BA2K6 - - - - 1,5 2,0 4,0 6,0 220x259x201 5,3

SINUS H 0005 4T BA2K6 - - - - 2,2 3,0 5,5 8,25 220x259x201 5,5

SINUS H 0007 4T BA2K6 - - - - 4,0 5,4 9,0 13,5 220x259x201 5,6

SINUS H 0011 4T BA2K6 - - - - 5,5 7,5 12,0 18,0 250x328x227 8,8

SINUS H 0014 4T BA2K6 - - - - 7,5 10,0 16,0 24,0 250x328x227 8,9

SINUS H 0017 4T BA2K6 - - - - 11,0 15,0 24,0 36,0 260x400x245 9,6

SINUS H 0020 4T BA2K6 - - - - 15,0 20,0 30,0 45,0 260x400x245 9,8

SINUS H 0025 4T BA2K6 - - - - 18,5 25,0 39,0 58,5 300x460x250 12,4

SINUS H 0001 4T BA2K6 - - - - 22,0 30,0 45,0 67,5 300x460x250 12,4

SINUS  H
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SINUS S

Inverter modulare
compatto e flessibile 

SINUS S 4T: 380 ÷ 480 Vac, 0,37 ÷ 37 kW
•	 Metodi di Controllo Motore 

   - V/f open loop (VFC) 
   - V/f closed loop (VFC closed loop) 
   - Sensorless Vector Control (SLVC) 
   - Servo Control closed loop (SC-ASM) 
   - Sensorless Permanent Magnet Motor Control (SLPSM)

•	 Sovraccarico HEAVY DUTY 200% per 3 s, 150% per 60 s
•	 Sovraccarico LIGHT DUTY 120% per 60 s
•	  Grado di protezione: versione IP20 

12

Efficienza energetica IE2
secondo Direttiva
Ecodesign IEC 61800-9-2
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SINUS  S

CARATTERISTICHE TECNICHE E PUNTI DI FORZA
	- Flessibilità I/O (Standard I/O & Application I/O); ingressi configurabili PNP/NPN
	- Scheda di controllo standard I/O con BUS DI CAMPO integrato CANopen, Modbus RTU, Profibus, EtherCAT, Profinet, Ethernet-IP, 
Modbus TCP

	- Morsettiere estraibili per facilitare le connessioni
	- +24 V interna o esterna
	- Installazione fianco a fianco (Zero Stack)
	- DC BUS accessibile per applicazioni ENERGY SHARING
	- Ingresso PTC per protezione termica motore
	- SEQUENCER fino a 8 sequenze PLC programmabili costituite da 16 step ciascuna
	- Filtro EMC integrato (reti TT, TN, IT): tipo C1, C2, C3 in funzione del modello e della distanza inverter-motore 
	- Schermo EMC su scheda controllo 

OPZIONI
	- Tastiera di programmazione LCD con funzionalità EASY 
NAVIGATION

	- Funzione di sicurezza: Safe Torque Off Cat. 4 / PL “e” (EN 
ISO 13489-1) SIL 3 / SIL CL 3 (IEC 61800-5-2 / IEC 61508 / 
IEC 62061) 

	- Filtri EMC per lunghe e corte distanze

	- Resistenze di frenatura
	- Induttanze di rete
	- Filtri Sinusoidali di Uscita
	- Piastre di connessione schermatura cavi motore
	- Software “REMOTE SINUS” tramite modulo USB o WLAN 

FUNZIONI AVANZATE
	- Menù parametri “preferiti” che raccoglie le parametrizzazioni utilizzate più frequentemente
	- Funzione Energy Saving (VFEco)
	- Algoritmo ANTI-SWAY per ridurre il pendolamento dei carichi gravitazionali durante le movimentazioni orizzontali
	- Menù di diagnostica inverter evoluta (memoria estesa a 32 allarmi)
	- Coppia elevata anche a basse frequenze: 200% / 0,5 Hz
	- Autotaratura del motore selezionabile: da fermo o in movimento
	- Autotaratura anello di velocità
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SINUS  S

Modello
POWER UNITS

Heavy Duty Light Duty

Dimensioni
AxLxP PesoRated 

power
@ 45°C

400 Vac 480 Vac
Rated 
power
@ 40°C

400Vac 480 Vac

Rated 
output 
current

Overload 
current 
(60 s)

Rated 
output 
current

Overload 
current 
(60 s)

Rated 
output 
current

Overload 
current 
(60 s)

Rated 
output 
current

Overload 
current 
(60 s)

kW A A A A kW A A A A mm kg

SINUS S 0001 4T BA2K2 0,37 1,3 2 1,1 1,7 0,37 1,3 2 1,1 1,7 155 x 60 x 130 0,8

SINUS S 0002 4T BA2K2 0,75 2,4 3,6 2,1 3,2 0,75 2,4 3,6 2,1 3,2 180 x 60 x 130 1

SINUS S 0003 4T BA2K2 1,5 3,9 5,9 3,5 5,3 1,5 3,9 5,9 3,5 5,3 250 x 60 x 130 1,35

SINUS S 0005 4T BA2K2 2,2 5,6 8,4 4,8 7,2 2,2 5,6 8,4 4,8 7,2 250 x 60 x 130 1,35

SINUS S 0006 4T BA2K2 3 7,3 11 6,3 9,5 4 8,8 11 7,6 9,5 250 x 60 x 130 1,35

SINUS S 0007 4T BA2K2 4 9,5 14,3 8,2 12,3 5,5 11,9 14,3 9,8 12,3 250 x 60 x 130 1,35

SINUS S 0011 4T BA2K2 5,5 13 19,5 11 16,5 7,5 15,6 19,5 13,2 16,5 250 x 90 x 130 2,3

SINUS S 0014 4T BA2K2 7,5 16,5 25 14 21 11 23 23,6 18,3 21 276 x 120 x 130 3,7

SINUS S 0017 4T BA2K2 11 23,5 35 21 31,5 15[*] 28,2 35 25,2 31,5 276 x 120 x 130 3,7

SINUS S 0020 4T BA2K2 15 32 48 27 40,5 18,5 38,4 48 32,4 40,5 347 x 204,5 x 222 10,3

SINUS S 0025 4T BA2K2 18,5 40 60 34 51 22[*] 48 60 40,8 51 347 x 204,5 x 222 10,3

SINUS S 0030 4T BA2K2 22[*] 47 71 40,4 61 30[*] 56,4 71 48,5 61 347 x 204,5 x 222 10,3

SINUS S 0034 4T BA2K2 30[*] 61 92 52 78 37[*] 73,2 92 62,4 78 450 x 250 x 230 17,2

[*] INDUTTANZA DI RETE OBBLIGATORIA

CONTROL UNITS
SINUS S CTRL UNIT w/Standard-I/O

SINUS S CTRL UNIT w/Application-I/O

SINUS S CTRL UNIT w/CANopen

SINUS S CTRL UNIT w/Modbus RTU

SINUS S CTRL UNIT w/Modbus TCP

SINUS S CTRL UNIT w/PROFIBUS

SINUS S CTRL UNIT w/EtherCAT

SINUS S CTRL UNIT w/PROFINET

SINUS S CTRL UNIT w/EtherNetIP

OPZIONI
SINUS S Blanking cover

SINUS S Display and keyboard

SINUS S USB comm. module

SINUS S Wi-Fi comm. module

SINUS S Ext Keypad KIT w/3m-cable
(senza SINUS S Display and keyboard)

SINUS S Safety function STO
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SINUS  S

Modello
POWER UNITS

Heavy Duty Light Duty

Dimensioni
AxLxP PesoRated 

power
@ 45°C

400 Vac 480 Vac
Rated 
power
@ 40°C

400Vac 480 Vac

Rated 
output 
current

Overload 
current 
(60 s)

Rated 
output 
current

Overload 
current 
(60 s)

Rated 
output 
current

Overload 
current 
(60 s)

Rated 
output 
current

Overload 
current 
(60 s)

kW A A A A kW A A A A mm kg

SINUS S 0001 4T BA2K2 0,37 1,3 2 1,1 1,7 0,37 1,3 2 1,1 1,7 155 x 60 x 130 0,8

SINUS S 0002 4T BA2K2 0,75 2,4 3,6 2,1 3,2 0,75 2,4 3,6 2,1 3,2 180 x 60 x 130 1

SINUS S 0003 4T BA2K2 1,5 3,9 5,9 3,5 5,3 1,5 3,9 5,9 3,5 5,3 250 x 60 x 130 1,35

SINUS S 0005 4T BA2K2 2,2 5,6 8,4 4,8 7,2 2,2 5,6 8,4 4,8 7,2 250 x 60 x 130 1,35

SINUS S 0006 4T BA2K2 3 7,3 11 6,3 9,5 4 8,8 11 7,6 9,5 250 x 60 x 130 1,35

SINUS S 0007 4T BA2K2 4 9,5 14,3 8,2 12,3 5,5 11,9 14,3 9,8 12,3 250 x 60 x 130 1,35

SINUS S 0011 4T BA2K2 5,5 13 19,5 11 16,5 7,5 15,6 19,5 13,2 16,5 250 x 90 x 130 2,3

SINUS S 0014 4T BA2K2 7,5 16,5 25 14 21 11 23 23,6 18,3 21 276 x 120 x 130 3,7

SINUS S 0017 4T BA2K2 11 23,5 35 21 31,5 15[*] 28,2 35 25,2 31,5 276 x 120 x 130 3,7

SINUS S 0020 4T BA2K2 15 32 48 27 40,5 18,5 38,4 48 32,4 40,5 347 x 204,5 x 222 10,3

SINUS S 0025 4T BA2K2 18,5 40 60 34 51 22[*] 48 60 40,8 51 347 x 204,5 x 222 10,3

SINUS S 0030 4T BA2K2 22[*] 47 71 40,4 61 30[*] 56,4 71 48,5 61 347 x 204,5 x 222 10,3

SINUS S 0034 4T BA2K2 30[*] 61 92 52 78 37[*] 73,2 92 62,4 78 450 x 250 x 230 17,2

POWER UNIT

CONTROL UNIT

OPZIONI

OPZIONE STO
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SINUS PENTA
Azionamenti di eccellenza per tutte le applicazioni

Una gamma completa di azionamenti di eccellenza per motori sincroni e asincroni  trifase
5 diversi algoritmi di controllo: V/F, VTC sensorless, FOC, SYN, rigenerativo.
Disponibile nei gradi di protezione IP00, IP20, IP54.
Gamma completa di induttanze, filtri, moduli di frenatura e resistenze.
Gamma completa di schede opzionali: sensori di velocità, comunicazione, espansione I/O,
bus di campo, datalogger.

16

Per installazioni marine 
e offshore è disponibile 
la linea Penta Marine 
(pag. 48)

Efficienza energetica IE2
secondo Direttiva
Ecodesign IEC 61800-9-2
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SINUS  PENTA

17
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SINUS  PENTA

Gli azionamenti SINUS PENTA presentano una codifica comune nel del codice prodotto. Per selezionare il modello e le opzioni 
necessarie per la propria applicazione, fate riferimento a questa codifica. Il codice prodotto inizia con "SINUS P" che identifica 
la famiglia SINUS PENTA, mentre le seguenti 4 cifre identificano il modello di inverter. Di seguito sono illustrati i dettagli dei 
del codici prodotto.

Linea di prodotto
SINUS
SINUS BOX
SINUS CABINET

Inverter stand-alone
Inverter in cassetta
Inverter in quadro elettrico

Tipo di controllo
PENTA= 5 funzioni software integrate	
		  (vedere spec. tecniche)

Modello inverter Tensione
alimentazione
2=	 200~240 Vac;
	 280~340 Vdc
4=	 380~500 Vac;
	 530~705 Vdc
5=	 500~600 Vac; 	
	 705~845 Vdc
6=	 575~690 Vac; 	
	 815~970 Vdc

Alimentazione 
T= trifase
C= alimentazione a corrente continua 
D= ponte dodecafase 

Modulo di frenatura
X= no
B= integrato

Filtro EMC
I=     nessun filtro fornito.
A1= �filtro integrato, EN 61800-3 2a edizione, PRIMO 

AMBIENTE Categoria C2, EN55011 gr.1 cl. A per 
utenze industriali e domestiche.

A2= �filtro integrato, EN 61800-3 2a edizione, SECONDO 
AMBIENTE Categoria C3, EN55011 gr.2 cl. A per utenze 
industriali.

B=   	�filtro di ingresso integrato (tipo A1) più filtro esterno 
toroidale di uscita, EN 61800-3 2a edizione, PRIMO 
AMBIENTE Categoria C1, EN55011 gr.1 cl. B per utenze 
industriali e domestiche.

Display-Tastiera
K= 	integrata

Grado di protezione
0= IP00 (taglie superiori a S32)
2= IP20 (fino a taglia S32)
3= IP24-IP34 (PENTA CABINET)
4= IP41-IP42 (PENTA CABINET)
5= IP54 (possibile fino a S32)

TABELLA PER LA SELEZIONE DEL PRODOTTO

NOTA: non tutte le combinazioni descritte sono possibili
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SINUS  PENTA

SCELTA DEL SOVRACCARICO

Applicazioni
Sovraccarico 

Light Standard Heavy Strong

Affettatrice • •

Agitatore •

Ascensore • •

Aspiratore •

Atomizzatore •

Avvolgitore/svolgitore • •

Bottale • •

Calandra • •

Centralina idraulica •

Centrifuga •

Cesoia • •

Coclea •

Compressore a pistoni a carico •

Compressore a pistoni a vuoto •

Compressore a vite a carico •

Compressore a vite a vuoto •

Controllo assi • •

Essiccatore • •

Estrusore •

Frantumatore a cono •

Frantumatore a impatto verticale •

Frantumatore a mascelle •

Frantumatore rotativo •

Laminatoio •

Lava bottiglie •

Lavatrice industriale •

Levigatrice •

Mandrino • •

Miscelatore •

Mola •

Mulino •

Mulino a martelli •

Mulino a sfere •

Mulino rotativo •

Nastro trasportatore • •

Pallettizzatore •

Applicazioni
Sovraccarico 

Light Standard Heavy Strong

Piallatrice •

Pompa centrifuga •

Pompa fanghi • •

Pompa a sfasamento positivo •

Pompa sommersa •

Pompa volumetrica •

Pressa a iniezione a vite • •

Pressa a iniezione centralina 
idraulica • •

Pressa a iniezione su estrusore 
a vite •

Pressa a iniezione su pompaoleo-
dinamica •

Pressa meccanica • •

Profilatrice • •

Rulliera •

Sabbiatrice • •

Scortecciatore •

Sega a nastro •

Sega circolare •

Separatore •

Sminuzzatore •

Soffiante •

Sollevamento • •

Spappolatore •

Taglierina •

Tavola rotante •

Telaio •

Torcitoio/Filatoio •

Trafila • •

Traslazione gru e carri ponte •

Trinciatrice •

Ventilatore ad alta pressione •

Ventilatore assiale con smorzatore •

Ventilatore assiale non smorzato •

Ventilatore centrifugo
con smorzatore •

Ventilatore centrifugo
non smorzato •

Vibrovaglio •
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SINUS PENTA 2T/4T

Azionamenti da 1,3 kW a 2100 kW:
- Controllo motori asincroni trifase
- Controllo motori sincroni trifase   
-� Rigenerazione in rete

- Ampio range di tensione di alimentazione AC, 200÷500 Vac
- Range di tensione di alimentazione DC 280÷705 Vdc
- Frequenza di ingresso 50-60 Hz
- Disponibile in quadro elettrico fino a 2100 kW
- Grado di protezione IP00, IP20, IP54
- �Compatibile con il software "REMOTE DRIVE", per il controllo da remoto

 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
                        2T = 200-240 VAC
                        4T = 380-500 VAC

20
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SINUS PENTA 2T/4T

CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                                
Un solo prodotto, 5 funzioni integrate
	- IFD (Inverter Frequency Drive): funzione a modulazione vettoriale per applicazioni generiche (curva V/F).
	- VTC (Vector Torque Control): funzione vettoriale sensorless per applicazioni ad elevate prestazioni di coppia.
	- FOC (Field Oriented Control): funzione vettoriale con encoder per applicazioni ad elevata precisione di coppia e ampio campo di velocità.
	- SYN (Synchronous): funzione vettoriale per applicazioni con motori sincroni brushless a magneti permanenti, caratterizzata da elevata 
precisione di coppia unita ad elevata efficienza energetica.

	- ��RGN (Regenerative): funzione alimentatore AC/DC rigenerativo sinusoidale cos φ =1 per l’alimentazione diretta di una serie di 
azionamenti.

	- Dimensioni estremamente compatte: una delle migliori densità di corrente [A/m3] sul mercato.
	- La gamma più ampia di I/O STANDARD.
	- La maggior parte degli encoder si collega direttamente alla scheda di controllo, non sono necessarie schede opzionali per il controllo FOC.
	- �Precisione velocità ad anello aperto: ±0,5% della velocità max. Precisione velocità ad anello chiuso (con encoder): < 0,01% della 
velocità max.

	- Sistema di raffreddamento intelligente. Montaggio passante, separazione dei canali di servoventilazione.
	- Modulo di frenatura integrato fino a S30 al 100% della corrente nominale.
	- Blocchi logici programmabili.
	- Regolazione della frequenza di uscita da 0 a 1000Hz (in base ai modelli).
	- Rumorosità dei motori ridotta, con modulazione random e frequenza di carrier fino a 16kHz (in base ai modelli).
	- Filtri EMC integrati sull'intera gamma, conformemente alla EN61800-3 2a ed. 
	- Sull’intera gamma filtri di INGRESSO INTEGRATI EMC EN61800-3, 2a edizione, SECONDO AMBIENTE Categoria C3, EN55011 gr.2 cl. A, 
per utenze industriali.

	- Funzione STO (Safe Torque Off) secondo EN 61800-5-2 SIL 3, EN ISO 13849 PL d.
	- Progettato secondo le linee guida di IEC 60721-3-3 categoria 3C2

Gli inverter SINUS PENTA si adattano a qualsiasi applicazione, grazie alle loro funzionalità avanzate, tra cui: modulazione vettoriale; 
controllo di potenza con i più recenti IGBT; elevata immunità alle interferenze radio; elevata capacità di sovraccarico. 

- Messa in servizio semplice con parametri preimpostati per le applicazioni più comuni.
- Salvataggio dei parametri di funzionamento sulla tastiera rimovibile o su PC e possibilità di trasferimento a più inverter.
- Pannello di controllo a 12 tasti e ampio schermo LCD retroilluminato.
- Calibrazione automatica per il tuning dei parametri motore.
- Possibilità di programmare rampe multiple di accelerazione e decelerazione.  Rampe ad S programmabili.
- Frenatura DC automatica.
- Controllo sonda termica PTC motore.  Protezione termica motore integrata.
- Fermata controllata del motore fino alla velocità zero in caso di mancanza dell'alimentazione.
- Funzione master-slave per il funzionamento di più motori collegati sullo stesso albero meccanico (VTC e FOC)
- Coppia max. 200%.
- Funzione PID / Funzione secondo PID / PID bizona.
- Salto frequenza.
- Potenziometro digitale integrato. Tester multifunzione integrato.
-	Funzione Fire Mode disponibile.
- Storico allarmi.
- I/O STANDARD:
		  - Retroazione da encoder
		  - 8 ingressi digitali programmabili e logica MPL
		  - 3 ingressi analogici programmabili 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA, PTC
		  - 4 uscite digitali programmabili (2 a relè con contatti in scambio, 1 con open collector, 1 push-pull)
		  - Frequenza di ingresso ausiliario 5000-65000 Hz, frequenza di uscita ausiliaria 5000-65000 Hz
		  - 3 uscite analogiche programmabili 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA
- Tensione di uscita ausiliaria 24 Vdc, 10 Vdc.
- Comunicazioni seriali RS485 con protocollo MODBUS RTU fino a 38400 Baud.

- Ponte dodecafase: dalla taglia S41 è possibile alimentare l'azionamento in configurazione dodecafase.
- Schede opzionali per la comunicazione Fieldbus, interfaccia Encoder o Resolver, registratori dati, RTC, espansione I/O.
- �Realizzazione personalizzata in cassetta o quadro elettrico con induttanze di ingresso e/o DC e/o di uscita, interruttori 

magnetotermici, interruttore e sensori AFE.

CONFIGURAZIONI SPECIALI                                                                                                    
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SINUS PENTA 2T/4T

DATI TECNICI

Gamma di potenza/tensione del motore collegato

Categoria sovratensione

Grado di protezione/taglia

Temperatura ambiente

Temperatura di immagazzinamento

Umidità

Altitudine

Vibrazioni

Pressione atmosferica di esercizio

Sistema di raffreddamento

1,5~260 kW       200÷240 Vac	 trifase
2,2~1750 kW     380÷415 Vac	 trifase
3~2000 kW        440÷460 Vac	 trifase
3,7~2100 kW     480÷500 Vac	 trifase

Tensione e frequenza dell'alimentazione Vac di rete
2T   200÷240 Vac,  trifase,   –15% +10%   50÷60 Hz
4T   380÷500 Vac,  trifase,   –15% +10%   50÷60 Hz 

Tensione di alimentazione DC
2T   280÷340 Vdc
4T   530÷705 Vdc

III (fare riferimento alla EN 61800-5-1)

IP20 dalla taglia S05 alla taglia S30, 
IP00 dalla taglia S41 alla taglia S65,
IP54 dalla taglia S05 alla taglia S30

da - 10°C a 55°C senza riduzione (o 2% ogni °C sopra i 40°C, in 
base al modello di inverter e alla categoria di applicazione)

–25 ÷ +70°C

5 ÷ 95% (senza condensa)

Altitudine standard max. 2000 m s.l.m.
(2000 m ÷ 4000 m, su richiesta)
Sopra 1000 m, riduzione dell'1% ogni 100 m.

Inferiori a 9,8 m/sec2 (= 1,0G)

86 ÷ 106 kPa

Raffreddamento con servoventilazione

S05 S12 S15 S20 S30 S41 S51 S65 S60

DIMENSIONI E PESO MODELLI IP20 - IP00

Taglia L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

S05 170 340 175 7

S12 215 401 225 12,5

S15 225 466 331 22,5

S20 279 610 332 36

S30 302 748 421 51

S41 500 882 409 121

S51 578 882 409 141

S60 890 1310 530 260

S65 980 1400 560 440

Condizioni ambientali
Progettato secondo le linee guida di
IEC 60721-3-3, categoria 3C2
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Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S05
SINUS PENTA 0005 - - - 4,5 6 9 5,5 7,5 9,7 6,5 9 10,2 10,5 11,5 14

SINUS PENTA 0007 3 4 11,2 5,5 7,5 11,2 7,5 10 12,5 7,5 10 11,8 12,5 13,5 16

SINUS PENTA 0008 3,7 5 13,2 - - - - - - - - - 15 16 19

SINUS PENTA 0009 - - - 7,5 10 14,5 9,2 12,5 16 9,2 12,5 14,3 16,5 17,5 19

SINUS PENTA 0010 4 5,5 14,6 - - - - - - - - - 17 19 23

SINUS PENTA 0011 - - - 7,5 10 14,8 9,2 12,5 16 11 15 16,5 16,5 21 25

SINUS PENTA 0013 4,5 6 15,7 - - - - - - - - - 19 21 25

SINUS PENTA 0014 - - - 7,5 10 14,8 9,2 12,5 16 11 15 16,5 16,5 25 30

SINUS PENTA 0015 5,5 7,5 19,5 - - - - - - - - - 23 25 30

SINUS PENTA 0016 7,5 10 25,7 - - - - - - - - - 27 30 36

SINUS PENTA 00201) 9,2 12,5 30 - - - - - - - - - 30 36 43

Taglia S12
SINUS PENTA 0016 - - - 11 15 21 15 20 25 15 20 23,2 27 30 36

SINUS PENTA 0017 - - - 15 20 29 18,5 25 30 18,5 25 28 30 32 37

SINUS PENTA 0020 - - - 15 20 29 18,5 25 30 18,5 25 28 30 36 43

SINUS PENTA 0023 11 15 36 - - - - - - - - - 38 42 51

SINUS PENTA 0025 - - - 22 30 41 22 30 36 22 30 33 41 48 58

SINUS PENTA 0030 - - - 22 30 41 22 30 36 25 35 37 41 56 67

SINUS PENTA 0033 15 20 50 - - - - - - - - - 51 56 68

SINUS PENTA 0034 - - - 30 40 55 30 40 48 37 50 53 57 63 76

SINUS PENTA 0036 - - - 30 40 55 37 50 58 37 50 53 60 72 86

SINUS PENTA 0037 18,5 25 61 - - - - - - - - - 65 72 83

Taglia S15
SINUS PENTA 0040 22 30 71 37 50 67 45 60 70 50 70 70 72 80 88

SINUS PENTA 0049 25 35 80 45 60 80 50 65 75 55 75 78 80 96 115

Taglia S20
SINUS PENTA 0060 28 38 88 50 70 87 55 75 85 65 90 88 88 112 134

SINUS PENTA 0067 30 40 96 55 75 98 65 90 100 75 100 103 103 118 142

SINUS PENTA 0074 37 50 117 65 90 114 75 100 116 85 115 120 120 144 173

SINUS PENTA 0086 45 60 135 75 100 133 90 125 135 90 125 127 135 155 186

Taglia S30
SINUS PENTA 0113 55 75 170 100 135 180 110 150 166 132 180 180 180 200 240

SINUS PENTA 0129 65 90 195 110 150 191 125 170 192 140 190 195 195 215 258

SINUS PENTA 0150 70 95 213 120 165 212 132 180 198 150 200 211 215 270 324

SINUS PENTA 0162 75 100 231 132 180 228 150 200 230 175 238 240 240 290 324

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc

SINUS PENTA 2T/4T

SOVRACCARICO LIGHT FINO AL 120% (120s) O FINO AL 144% (3s) 

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 120sec ogni 20min. fino a S30 e 60sec. ogni 10min. >=S41 • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

 
Alimentazione fino a 500 Vac
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Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S41
SINUS PENTA 0180 90 125 277 160 220 273 200 270 297 220 300 300 300 340 408

SINUS PENTA 0202 110 150 332 200 270 341 220 300 326 250 340 337 345 420 504

SINUS PENTA 0217 120 165 375 220 300 375 250 340 366 260 350 359 375 460 552

SINUS PENTA 0260 132 180 390 250 340 421 280 380 410 300 410 418 425 560 672

Taglia S51
SINUS PENTA 0313 160 220 475 280 380 480 315 430 459 355 485 471 480 600 720

SINUS PENTA 0367 185 250 550 315 430 528 375 510 540 400 550 544 550 680 792

SINUS PENTA 0402 200 270 593 400 550 680 450 610 665 500 680 673 680 850 1020

Taglia S60
SINUS PENTA 0457 250 340 732 400 550 680 450 610 665 500 680 673 720 880 1056

SINUS PENTA 0524 260 350 780 450 610 765 500 680 731 560 760 751 800 960 1152

Taglia S60P
SINUS PENTA 0598P - - - 500 680 841 560 760 817 630 860 864 900 1100 1152

Taglia S653)

SINUS PENTA 0598 - - - 500 680 841 560 760 817 630 860 864 900 1100 1320

SINUS PENTA 0748 - - - 560 760 939 630 860 939 710 970 960 1000 1300 1560

SINUS PENTA 0831 - - - 710 970 1200 800 1090 1160 900 1230 1184 1200 1440 1728

Taglia S752)

SINUS PENTA 0964 - - - 900 1230 1480 1000 1360 1431 1100 1500 1480 1480 1780 2136

SINUS PENTA 1130 - - - 1000 1360 1646 1170 1600 1700 1270 1730 1700 1700 2040 2448

SINUS PENTA 1296 - - - 1200 1650 2050 1400 1830 2000 1460 1990 2050 2100 2520 3024

Taglia S902)

SINUS PENTA 1800 - - - 1500 2000 2500 1750 2400 2500 1850 2500 2500 2600 3100 3720

SINUS PENTA 2076 - - - 1750 2400 2900 2000 2720 2900 2100 2900 2900 3000 3600 4000

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc

SINUS PENTA 2T/4T

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 120sec ogni 20min. fino a S30 e 60sec. ogni 10min. >=S41 • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

 
Alimentazione fino a 500 Vac
SOVRACCARICO LIGHT FINO AL 120% (60s) O FINO AL 144% (3s) 

SINUS PENTA IN PARALLELO

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S43 (2xS41)3)

SINUS PENTA 0523 260 350 780 450 610 765 500 680 731 560 760 751 800 960 -

Taglia S53 (2xS51)3)

SINUS PENTA 0599 - - - 500 680 841 560 760 817 630 860 864 900 1100 -

SINUS PENTA 0749 - - - 560 760 939 630 860 939 710 970 960 1000 1300 -

SINUS PENTA 0832 - - - 710 970 1200 800 1090 1160 900 1230 1184 1200 1440 -

Taglia S55 (3xS51)3)

SINUS PENTA 0850 - - - 800 1090 1334 900 1230 1287 1000 1360 1317 1340 1600 -

SINUS PENTA 0965 - - - 900 1230 1480 1000 1360 1431 1100 1500 1480 1480 1780 -

SINUS PENTA 1129 - - - 1000 1360 1646 1170 1600 1700 1270 1730 1700 1700 2040 -

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc
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SINUS PENTA 2T/4T

Alimentazione fino a 500 Vac
SOVRACCARICO STANDARD FINO AL 140% (120s) O FINO AL 168% (3s) 

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S05
SINUS PENTA 0005 - - - 4 5,5 8,4 4,5 6 7,8 5,5 7,5 9 10,5 11,5 14

SINUS PENTA 0007 2,2 3 8,5 4,5 6 9 5,5 7,5 9,7 6,5 9 10,2 12,5 13,5 16

SINUS PENTA 0008 3 4 11,2 - - - - - - - - - 15 16 19

SINUS PENTA 0009 - - - 5,5 7,5 11,2 7,5 10 12,5 7,5 10 11,8 16,5 17,5 19

SINUS PENTA 0010 3,7 5 13,2 - - - - - - - - - 17 19 23

SINUS PENTA 0011 - - - 7,5 10 14,8 9,2 12,5 15,6 9,2 12,5 14,3 16,5 21 25

SINUS PENTA 0013 4 5,5 14,6 - - - - - - - - - 19 21 25

SINUS PENTA 0014 - - - 7,5 10 14,8 9,2 12,5 15,6 11 15 16,5 16,5 25 30

SINUS PENTA 0015 4,5 6 15,7 - - - - - - - - - 23 25 30

SINUS PENTA 0016 5,5 7,5 19,5 - - - - - - - - - 27 30 36

SINUS PENTA 00201) 7,5 10 25,7 - - - - - - - - - 30 36 43

Taglia S12
SINUS PENTA 0016 - - - 9,2 12,5 17,9 11 15 18,3 15 20 23,2 27 30 36

SINUS PENTA 0017 - - - 11 15 21 11 15 18,3 15 20 23,2 30 32 37

SINUS PENTA 0020 - - - 15 20 29 15 20 25 18,5 25 28 30 36 43

SINUS PENTA 0023 9,2 12,5 30 - - - - - - - - - 38 42 51

SINUS PENTA 0025 - - - 18,5 25 35 18,5 25 30 22 30 33 41 48 58

SINUS PENTA 0030 - - - 22 30 41 22 30 36 25 35 37 41 56 67

SINUS PENTA 0033 11 15 36 - - - - - - - - - 51 56 68

SINUS PENTA 0034 - - - 25 35 46 30 40 48 30 40 44 57 63 76

SINUS PENTA 0036 - - - 30 40 55 30 40 48 37 50 53 60 72 86

SINUS PENTA 0037 15 20 50 - - - - - - - - - 65 72 83

Taglia S15
SINUS PENTA 0040 18,5 25 61 30 40 55 37 50 58 40 55 58 72 80 88

SINUS PENTA 0049 22 30 71 37 50 67 45 60 70 45 60 64 80 96 115

Taglia S20
SINUS PENTA 0060 25 35 80 45 60 80 55 75 85 55 75 78 88 112 134

SINUS PENTA 0067 30 40 96 55 75 98 60 80 91 65 90 88 103 118 142

SINUS PENTA 0074 37 50 117 65 90 114 70 95 107 75 100 103 120 144 173

SINUS PENTA 0086 40 55 127 75 100 133 75 100 116 85 115 120 135 155 186

Taglia S30
SINUS PENTA 0113 45 60 135 90 125 159 90 125 135 90 125 127 180 200 240

SINUS PENTA 0129 55 75 170 100 135 180 110 150 166 110 150 153 195 215 258

SINUS PENTA 0150 65 90 195 110 150 191 132 180 198 150 200 211 215 270 324

SINUS PENTA 0162 75 100 231 132 180 228 150 200 230 160 220 218 240 290 324

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 120sec ogni 20min. fino a S30 e 60sec. ogni 10min. >=S41 • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2
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SINUS PENTA 2T/4T

Alimentazione fino a 500 Vac
SOVRACCARICO STANDARD FINO AL 140% (60s) O FINO AL 168% (3s) 

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S41
SINUS PENTA 0180 80 110 250 160 220 273 185 250 279 200 270 273 300 340 408

SINUS PENTA 0202 90 125 277 200 270 341 220 300 326 250 340 337 345 420 504

SINUS PENTA 0217 110 150 332 220 300 375 250 340 375 260 350 359 375 460 552

SINUS PENTA 0260 132 180 390 250 340 421 280 380 410 300 410 418 425 560 672

Taglia S51
SINUS PENTA 0313 150 200 458 280 380 480 315 430 459 355 485 471 480 600 720

SINUS PENTA 0367 160 220 475 315 430 528 375 510 540 400 550 544 550 680 792

SINUS PENTA 0402 185 250 550 400 550 680 450 610 665 500 680 673 680 850 1020

Taglia S60
SINUS PENTA 0457 220 300 661 400 550 680 450 610 665 500 680 673 720 880 1056

SINUS PENTA 0524 260 350 780 450 610 765 500 680 731 560 770 751 800 960 1152

Taglia S60P
SINUS PENTA 0598P - - - 500 680 841 560 760 817 630 860 864 900 1100 1152

Taglia S653)

SINUS PENTA 0598 - - - 500 680 841 560 760 817 630 860 864 900 1100 1320

SINUS PENTA 0748 - - - 560 760 939 630 860 939 710 970 960 1000 1300 1560

SINUS PENTA 0831 - - - 630 860 1080 800 1090 1160 800 1090 1067 1200 1440 1728

Taglia S752)

SINUS PENTA 0964 - - - 800 1090 1334 900 1230 1287 1000 1360 1317 1480 1780 2136

SINUS PENTA 1130 - - - 900 1230 1480 1100 1500 1630 1170 1600 1570 1700 2040 2448

SINUS PENTA 1296 - - - 1200 1650 2050 1400 1830 2000 1460 1990 2050 2100 2520 3024

Taglia S902)

SINUS PENTA 1800 - - - 1400 1910 2400 1700 2300 2400 1750 2400 2400 2600 3100 3720

SINUS PENTA 2076 - - - 1750 2400 2900 2000 2720 2900 2100 2900 2900 3000 3600 4000

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 120sec ogni 20min. fino a S30 e 60sec. ogni 10min. >=S41 • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

SINUS PENTA IN PARALLELO

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S43 (2xS41)3)

SINUS PENTA 0523 260 350 780 450 610 765 500 680 731 560 770 751 800 960 -

Taglia S53 (2xS51)3)

SINUS PENTA 0599 - - - 500 680 841 560 760 817 630 860 864 900 1100 -

SINUS PENTA 0749 - - - 560 760 939 630 860 939 710 970 960 1000 1300 -

SINUS PENTA 0832 - - - 630 860 1080 800 1090 1160 800 1090 1067 1200 1440 -

Taglia S55 (3xS51)3)

SINUS PENTA 0850 - - - 710 970 1200 800 1090 1160 900 1230 1184 1340 1600 -

SINUS PENTA 0965 - - - 800 1090 1334 900 1230 1287 1000 1360 1317 1480 1780 -

SINUS PENTA 1129 - - - 900 1230 1480 1100 1500 1630 1170 1600 1570 1700 2040 -

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc
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SINUS PENTA 2T/4T

Alimentazione fino a 500 Vac
SOVRACCARICO HEAVY FINO AL 175% (120s) O FINO AL 210% (3s) 

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S05
SINUS PENTA 0005 - - - 3 4 6,4 3,7 5 6,6 4,5 6 7,2 10,5 11,5 14

SINUS PENTA 0007 1,8 2,5 7,3 4 5,5 8,4 4,5 6 7,8 5,5 7,5 9 12,5 13,5 16

SINUS PENTA 0008 2,2 3 8,5 - - - - - - - - - 15 16 19

SINUS PENTA 0009 - - - 4,5 6 9 5,5 7,5 9,7 7,5 10 11,8 16,5 17,5 19

SINUS PENTA 0010 3 4 11,2 - - - - - - - - - 17 19 23

SINUS PENTA 0011 - - - 5,5 7,5 11,2 7,5 10 12,5 9,2 12,5 14,3 16,5 21 25

SINUS PENTA 0013 3,7 5 13,2 - - - - - - - - - 19 21 25

SINUS PENTA 0014 - - - 7,5 10 14,8 9,2 12,5 15,6 11 15 16,5 16,5 25 30

SINUS PENTA 0015 4 5,5 14,6 - - - - - - - - - 23 25 30

SINUS PENTA 0016 4,5 6 15,7 - - - - - - - - - 27 30 36

SINUS PENTA 00201) 5,5 7,5 19,5 - - - - - - - - - 30 36 43

Taglia S12
SINUS PENTA 0016 - - - 9,2 12,5 17,9 11 15 18,3 12,5 17 18,9 27 30 36

SINUS PENTA 0017 - - - 9,2 12,5 17,9 11 15 18,3 12,5 17 18,9 30 32 37

SINUS PENTA 0020 - - - 11 15 21 15 20 25 15 20 23,2 30 36 43

SINUS PENTA 0023 7,5 10 25,7 - - - - - - - - - 38 42 51

SINUS PENTA 0025 - - - 15 20 29 18,5 25 30 18,5 25 28 41 48 58

SINUS PENTA 0030 - - - 18,5 25 35 22 30 36 22 30 33 41 56 67

SINUS PENTA 0033 11 15 36 - - - - - - - - - 51 56 68

SINUS PENTA 0034 - - - 22 30 41 25 35 40 28 38 41 57 63 76

SINUS PENTA 0036 - - - 25 35 46 30 40 48 30 40 44 60 72 86

SINUS PENTA 0037 15 20 50 - - - - - - - - - 65 72 83

Taglia S15
SINUS PENTA 0040 15 20 50 25 35 46 30 40 48 37 50 53 72 80 88

SINUS PENTA 0049 18,5 25 61 30 40 55 37 50 58 45 60 64 80 96 115

Taglia S20
SINUS PENTA 0060 22 30 71 37 50 67 45 60 70 50 70 70 88 112 134

SINUS PENTA 0067 25 35 80 45 60 80 50 70 75 55 75 78 103 118 142

SINUS PENTA 0074 30 40 96 50 70 87 55 75 85 65 90 88 120 144 173

SINUS PENTA 0086 32 45 103 55 75 98 65 90 100 75 100 103 135 155 186

Taglia S30
SINUS PENTA 0113 45 60 135 75 100 133 75 100 116 90 125 127 180 200 240

SINUS PENTA 0129 50 70 150 80 110 144 90 125 135 110 150 153 195 215 258

SINUS PENTA 0150 55 75 170 90 125 159 110 150 166 132 180 180 215 270 324

SINUS PENTA 0162 65 90 195 110 150 191 132 180 198 140 190 191 240 290 324

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 120sec ogni 20min. fino a S30 e 60sec. ogni 10min. >=S41 • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2
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Alimentazione fino a 500 Vac
SOVRACCARICO HEAVY FINO AL 175% (60s) O FINO AL 210% (3s) 

SINUS PENTA 2T/4T

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S41
SINUS PENTA 0180 75 100 231 132 180 228 160 220 237 160 220 218 300 340 408

SINUS PENTA 0202 80 110 250 150 200 264 185 250 279 200 270 273 345 420 504

SINUS PENTA 0217 110 150 332 185 250 321 220 300 326 220 300 300 375 460 552

SINUS PENTA 0260 110 150 332 200 270 341 260 350 390 280 380 393 425 560 672

Taglia S51
SINUS PENTA 0313 132 180 390 220 300 375 260 350 390 300 400 413 480 600 720

SINUS PENTA 0367 150 200 458 250 340 421 315 430 459 355 485 471 550 680 792

SINUS PENTA 0402 160 220 475 315 430 528 375 510 540 400 550 544 680 850 1020

Taglia S60
SINUS PENTA 0457 200 270 593 315 430 528 400 550 576 450 610 612 720 880 1056

SINUS PENTA 0524 220 300 661 355 480 589 450 610 665 500 680 673 800 960 1152

Taglia S60P
SINUS PENTA 0598P - - - 400 550 680 500 680 731 560 760 751 900 1100 1152

Taglia S653)

SINUS PENTA 0598 - - - 400 550 680 500 680 731 560 760 751 900 1100 1320

SINUS PENTA 0748 - - - 500 680 841 560 760 817 630 860 864 1000 1300 1560

SINUS PENTA 0831 - - - 560 760 939 630 860 939 710 970 960 1200 1440 1728

Taglia S752)

SINUS PENTA 0964 - - - 710 970 1200 800 1090 1160 900 1230 1184 1480 1780 2136

SINUS PENTA 1130 - - - 800 1090 1334 900 1230 1287 1000 1360 1317 1700 2040 2448

SINUS PENTA 1296 - - - 1000 1360 1650 1100 1500 1630 1170 1600 1560 2100 2520 3024

Taglia S902)

SINUS PENTA 1800 - - - 1200 1650 2050 1450 1970 2050 1500 2000 2050 2600 3100 3720

SINUS PENTA 2076 - - - 1400 1910 2400 1700 2300 2400 1750 2400 2400 3000 3600 4000

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 120sec ogni 20min. fino a S30 e 60sec. ogni 10min. >=S41 • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

SINUS PENTA IN PARALLELO

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S43 (2xS41)3)

SINUS PENTA 0523 220 300 661 355 480 589 450 610 665 500 680 673 800 960 -

Taglia S53 (2xS51)3)

SINUS PENTA 0599 - - - 400 550 680 500 680 731 560 760 751 900 1100 -

SINUS PENTA 0749 - - - 500 680 841 560 760 817 630 860 864 1000 1300 -

SINUS PENTA 0832 - - - 560 760 939 630 860 939 710 970 960 1200 1440 -

Taglia S55 (3xS51)3)

SINUS PENTA 0850 - - - 630 860 1080 710 970 1043 800 1090 1067 1340 1600 -

SINUS PENTA 0965 - - - 710 970 1200 800 1090 1160 900 1230 1184 1480 1780 -

SINUS PENTA 1129 - - - 800 1090 1334 900 1230 1287 1000 1360 1317 1700 2040 -

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc
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Alimentazione fino a 500 Vac
SOVRACCARICO STRONG FINO AL 200% (120s) O FINO AL 240% (3s)

SINUS PENTA 2T/4T

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S05
SINUS PENTA 0005 - - - 2,2 3 4,9 3 4 5,6 3,7 5 6,1 10,5 11,5 14

SINUS PENTA 0007 1,5 2 6,1 3 4 6,4 3,7 5 6,6 4,5 6 7,2 12,5 13,5 16

SINUS PENTA 0008 1,8 2,5 7,3 - - - - - - - - - 15 16 19

SINUS PENTA 0009 - - - 4 5,5 8,4 4,5 6 7,8 5,5 7,5 9 16,5 17,5 19

SINUS PENTA 0010 2,2 3 8,5 - - - - - - - - - 17 19 23

SINUS PENTA 0011 - - - 4,5 6 9 5,5 7,5 9,7 7,5 10 11,8 16,5 21 25

SINUS PENTA 0013 3 4 11,2 - - - - - - - - - 19 21 25

SINUS PENTA 0014 - - - 5,5 7,5 11,2 7,5 10 12,5 9,2 12,5 14,3 16,5 25 30

SINUS PENTA 0015 3,7 5 13,2 - - - - - - - - - 23 25 30

SINUS PENTA 0016 4 5,5 14,6 - - - - - - - - - 27 30 36

SINUS PENTA 00201) 4,5 6 15,7 - - - - - - - - - 30 36 43

Taglia S12
SINUS PENTA 0016 - - - 7,5 10 14,8 9,2 12,5 15,6 11 15 16,5 27 30 36

SINUS PENTA 0017 - - -- 7,5 10 14,8 9,2 12,5 15,6 12,5 17 18,9 30 32 37

SINUS PENTA 0020 - - - 9,2 12,5 17,9 11 15 18,3 12,5 17 18,9 30 36 43

SINUS PENTA 0023 5,5 7,5 19,5 - - - - - - - - - 38 42 51

SINUS PENTA 0025 - - - 11 15 21 15 20 25 15 20 23,2 41 48 58

SINUS PENTA 0030 - - - 15 20 29 18,5 25 30 18,5 25 28 41 56 67

SINUS PENTA 0033 7,5 10 25,7 - - - - - - - - - 51 56 68

SINUS PENTA 0034 - - - 18,5 25 35 22 30 36 22 30 33 57 63 76

SINUS PENTA 0036 - - - 22 30 41 25 35 40 28 38 41 60 72 86

SINUS PENTA 0037 11 15 36 - - - - - - - - - 65 72 83

Taglia S15
SINUS PENTA 0040 12,5 17 41 22 30 41 25 35 40 30 40 44 72 80 88

SINUS PENTA 0049 15 20 50 25 35 46 30 40 48 37 50 53 80 96 115

Taglia S20
SINUS PENTA 0060 18,5 25 61 30 40 55 37 50 58 45 60 64 88 112 134

SINUS PENTA 0067 20 27 66 32 45 59 40 55 63 50 70 70 103 118 142

SINUS PENTA 0074 22 30 71 37 50 67 45 60 70 55 75 78 120 144 173

SINUS PENTA 0086 25 35 80 45 60 80 55 75 85 65 90 88 135 155 186

Taglia S30
SINUS PENTA 0113 30 40 96 55 75 98 65 88 100 75 100 103 180 200 240

SINUS PENTA 0129 37 50 117 65 90 114 75 100 116 85 115 120 195 215 258

SINUS PENTA 0150 45 60 135 75 100 133 90 125 135 90 125 127 215 270 324

SINUS PENTA 0162 55 75 170 90 125 159 110 150 166 110 150 153 240 290 324

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 120sec ogni 20min. fino a S30 e 60sec. ogni 10min. >=S41 • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2
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Alimentazione fino a 500 Vac
SOVRACCARICO STRONG FINO AL 200% (60s) O FINO AL 240% (3s)

SINUS PENTA 2T/4T

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S41
SINUS PENTA 0180 60 85 185 110 150 191 120 165 184 132 180 180 300 340 408

SINUS PENTA 0202 65 90 195 132 180 228 150 200 230 160 220 218 345 420 504

SINUS PENTA 0217 75 100 231 150 200 260 160 220 245 185 250 257 375 460 552

SINUS PENTA 0260 90 125 277 160 220 273 200 270 307 200 270 273 425 560 672

Taglia S51
SINUS PENTA 0313 110 150 332 185 250 321 220 300 326 250 340 337 480 600 720

SINUS PENTA 0367 120 165 375 200 270 341 250 340 366 260 350 359 550 680 792

SINUS PENTA 0402 132 180 390 280 380 480 315 430 462 355 480 471 680 850 1020

Taglia S60
SINUS PENTA 0457 160 220 475 280 380 480 330 450 493 375 510 497 720 880 1056

SINUS PENTA 0524 185 250 550 315 430 528 375 510 540 400 550 544 800 960 1152

Taglia S60P
SINUS PENTA 0598P - - - 355 480 589 400 550 591 450 610 612 900 1100 1152

Taglia S653)

SINUS PENTA 0598 - - - 355 480 589 400 550 591 450 610 612 900 1100 1320

SINUS PENTA 0748 - - - 400 550 680 500 680 731 560 760 751 1000 1300 1560

SINUS PENTA 0831 - - - 450 610 765 560 760 817 630 860 864 1200 1440 1728

Taglia S752)

SINUS PENTA 0964 - - - 560 770 939 710 970 1043 800 1090 1067 1480 1780 2136

SINUS PENTA 1130 - - - 710 970 1200 800 1090 1160 900 1230 1184 1700 2040 2448

SINUS PENTA 1296 - - - 800 1090 1334 900 1230 1287 1000 1360 1317 2100 2520 3024

Taglia S902)

SINUS PENTA 1800 - - - 1000 1360 1650 1170 1600 1650 1200 1650 1650 2600 3100 3720

SINUS PENTA 2076 - - - 1200 1650 2050 1450 1970 2050 1500 2000 2050 3000 3600 4000

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 120sec ogni 20min. fino a S30 e 60sec. ogni 10min. >=S41 • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

SINUS PENTA IN PARALLELO

Sinus Penta  
Modello

2T 4T
Inom Imax Ipeak 

(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac 480-500 Vac
kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A

Taglia S43 (2xS41)3)

SINUS PENTA 0523 185 250 550 315 430 528 375 510 540 400 550 544 800 960 -

Taglia S53 (2xS51)3)

SINUS PENTA 0599 - - - 355 480 589 400 550 591 450 610 612 900 1100 -

SINUS PENTA 0749 - - - 400 550 680 500 680 731 560 760 751 1000 1300 -

SINUS PENTA 0832 - - - 450 610 765 560 760 817 630 860 864 1200 1440 -

Taglia S55 (3xS51)3)

SINUS PENTA 0850 - - - 500 680 841 630 860 939 710 970 960 1340 1600 -

SINUS PENTA 0965 - - - 560 770 939 710 970 1043 800 1090 1067 1480 1780 -

SINUS PENTA 1129 - - - 710 970 1200 800 1090 1160 900 1230 1184 1700 2040 -

Alimentazione inverter 200-240 Vac; 280-340 Vdc 380-500 Vac; 530-705 Vdc
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SINUS PENTA 2T/4T

S30

DIMENSIONI E PESO DEI MODELLI IP54

Taglia L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

S051) 214 577 227 15,7

S12 250 622 268 23,3

S15 288 715 366 40

S20 339 842 366 57

S30 359 1008 460 76

Modelli SINUS PENTA IP54
- �La linea di prodotti Sinus Penta presenta anche una gamma 

di modelli IP54 adatti a condizioni ambientali con forte pre-
senza di polvere  e acqua (fino a SINUS PENTA S30).

- �Il robusto involucro metallico è adatto a installazioni all'a-
perto e pertanto non sono necessari quadri elettrici.

S05 S12 S15 S20

Dispositivi di manovra IP54
su sportello anteriore (opzionale)

È disponibile un set di dispositivi di manovra sullo sportello 
anteriore, che include un pulsante a fungo di emergenza e un 
selettore a chiave.

LOCALE (LOC) Consente di regolare la velocità del motore 
tramite la tastiera dell'inverter.

REMOTO (REM) L'inverter viene comandato sulla base del 
tipo di programmazione effettuata tramite la morsettiera, le 
porte seriali o il fieldbus. 

1) modello Sinus Penta 0020 2T non disponibile con grado di protezione IP54
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SINUS PENTA 5T/6T

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
5T = 500-600 VAC
6T = 575-690 VAC

Azionamenti da 1, 3 kW a 3000 kW:
- Controllo motori asincroni trifase
- Controllo motori sincroni trifase
- Rigenerazione in rete

- Ampio range di tensione di alimentazione AC, 500÷690 Vac
- Range di tensione di alimentazione DC 705÷970 Vdc
- Frequenza di ingresso 50-60 Hz
- Disponibile in quadro elettrico fino a 3000 kW
- Grado di protezione IP00, IP20, IP54
- Compatibile con il software "REMOTE DRIVE", per il controllo da remoto
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SINUS PENTA 5T/6T

CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                             

Gli inverter SINUS PENTA si adattano a qualsiasi applicazione, grazie alle loro funzionalità avanzate, tra cui: modulazione vettoriale; con-
trollo di potenza con i più recenti IGBT; elevata immunità alle interferenze radio; elevata capacità di sovraccarico. 

- Messa in servizio semplice con parametri preimpostati per le applicazioni più comuni.
- Salvataggio dei parametri di funzionamento sulla tastiera rimovibile o su PC e possibilità di trasferimento a più inverter.
- Pannello di controllo a 12 tasti e ampio schermo LCD retroilluminato.
- Calibrazione automatica per il tuning dei parametri motore.
- Possibilità di programmare rampe multiple di accelerazione e decelerazione. Rampe ad S programmabili.
- Frenatura DC automatica.
- Controllo sonda termica PTC motore. Protezione termica motore integrata.
- Fermata controllata del motore fino alla velocità zero in caso di mancanza dell'alimentazione.
- Funzione master-slave per il funzionamento di più motori collegati sullo stesso albero meccanico (VTC e FOC)
- Coppia max. 200%.
- Funzione PID / Funzione secondo PID / PID bizona.
- Salto frequenza.
- Potenziometro digitale integrato.  Tester multifunzione integrato.
-	Funzione Fire Mode disponibile.
- Storico allarmi.
- I/O STANDARD:
		  - Retroazione da encoder
		  - 8 ingressi digitali programmabili e logica MPL
		  - 3 ingressi analogici programmabili 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA, PTC
		  - 4 uscite digitali programmabili (2 a relè con contatti in scambio, 1 con open collector, 1 push-pull)
		  - Frequenza di ingresso ausiliario 5000-65000 Hz, frequenza di uscita ausiliaria 5000-65000 Hz
		  - 3 uscite analogiche programmabili 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA
	 - Tensione di uscita ausiliaria 24 Vdc, 10 Vdc.
	 - Comunicazioni seriali RS485 con protocollo MODBUS RTU fino a 38400 Baud.

- Ponte dodecafase: dalla taglia S42 è possibile alimentare l'azionamento in configurazione dodecafase.
- Schede opzionali per la comunicazione Fieldbus, interfaccia Encoder o Resolver, registratori dati, RTC, espansione I/O.
- �Realizzazione personalizzata in cassetta o quadro elettrico con induttanze di ingresso e/o DC e/o di uscita, interruttori 

magnetotermici, interruttore e sensori AFE.

CONFIGURAZIONI SPECIALI                                                                                                    

Un solo prodotto, 5 funzioni integrate
	- IFD (Inverter Frequency Drive): funzione a modulazione vettoriale per applicazioni generiche (curva V/F).
	- VTC (Vector Torque Control): funzione vettoriale sensorless per applicazioni ad elevate prestazioni di coppia.
	- FOC (Field Oriented Control): funzione vettoriale con encoder per applicazioni ad elevata precisione di coppia e ampio campo di velocità.
	- SYN (Synchronous): funzione vettoriale per applicazioni con motori sincroni brushless a magneti permanenti, caratterizzate da 
elevata precisione di coppia unita ad elevata efficienza energetica.

	- RGN (Regenerative): funzione alimentatore AC/DC rigenerativo sinusoidale cos φ =1 per l’alimentazione diretta di una serie di azionamenti.
	- Dimensioni estremamente compatte: una delle migliori densità di corrente [A/m3] sul mercato.
	- La gamma più ampia di I/O STANDARD.
	- La maggior parte degli encoder si collega direttamente alla scheda di controllo, non sono necessarie schede opzionali per il controllo FOC.
	- Precisione velocità ad anello aperto: ±0.5% della velocità max. Precisione velocità ad anello chiuso (con encoder): < 0.01% della 
velocità max.

	- Sistema di raffreddamento intelligente. Montaggio passante, separazione dei canali di servoventilazione.
	- Modulo di frenatura integrato fino a S32 al 100% della corrente nominale.
	- Blocchi logici programmabili.
	- Regolazione della frequenza di uscita da 0 a 1000Hz (in base ai modelli).
	- Rumorosità dei motori ridotta, con modulazione random e frequenza di carrier fino a 16kHz (in base ai modelli).
	- Filtri EMC integrati sull'intera gamma, conformemente alla EN61800-3 2a ed. 
	- �Sull’intera gamma filtri di INGRESSO INTEGRATI EMC EN61800-3, 2a edizione, SECONDO AMBIENTE Categoria C3, EN55011 
gr.2 cl. A, per utenze industriali.

	- Funzione STO (Safe Torque Off) secondo EN 61800-5-2 SIL 3, EN ISO 13849 PL d.
	- Progettato secondo le linee guida di IEC 60721-3-3 categoria 3C2
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SINUS PENTA 5T/6T

DATI TECNICI

Gamma di potenza/tensione del motore collegato

Categoria sovratensione

Grado di protezione/taglia

Temperatura ambiente

Temperatura di immagazzinamento

Umidità

Altitudine

Vibrazioni

Ambiente di installazione

Pressione atmosferica di esercizio

Sistema di raffreddamento

3~2500 kW        525÷575 Vac	 trifase
3~3000 kW        660÷690 Vac	 trifase

Tensione e frequenza dell'alimentazione Vac di rete
5T     500÷600 Vac, trifase, –15% +10%  50÷60 Hz
6T     575÷690 Vac, trifase, –15% +10%  50÷60 Hz

Tensione di alimentazione DC
5T	 705÷845 Vdc
6T	 815÷970 Vdc

III (fare riferimento alla EN 61800-5-1)

IP20 dalla taglia S12 alla taglia S32, 
IP00 dalla taglia S42 alla taglia S90,
IP54 dalla taglia S12 alla taglia S32 

da - 10°C a 55°C senza riduzione (o 2% ogni °C sopra i 40°C, 
in base al modello di inverter e alla categoria di applicazione)

–25 ÷ +70°C

5 ÷ 95% (senza condensa)

Altitudine standard max. 2000 m s.l.m.
(2000 m ÷ 4000 m, su richiesta)
Sopra 1000 m, riduzione dell'1% ogni 100 m.

Inferiori a 9,8 m/sec2 (= 1,0G)

Non esporre direttamente al sole, a polveri conduttive, 
gas corrosivi, spruzzi e scoli d'acqua o ad ambienti salati.

86 ÷ 106 kPa

Raffreddamento con servoventilazione

S12 S14 S22 S32 S42 S52 S65

DIMENSIONI E PESO MODELLI IP20 - IP00

Taglia L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

S12 215 401 225 12,5

S14 270 530 250 23

S22 282,5 813,5 353 52

S32 366,5 881 399 84

S42 500 968 409 136

S52 578 968 409 160

S65 980 1400 560 440

S70 1230 1400 960 440

S70

Condizioni ambientali

Progettato secondo le linee guida di
IEC 60721-3-3, categoria 3C2
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Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom, Imax Ipeak 

(3s)525-575vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S12
SINUS PENTA 0003  4 5,5 5,7 5,5 7,5 6,3 7 8,5 10

SINUS PENTA 0004  5,5 7,5 7,6 7,5 10 8,4 9 11 13

SINUS PENTA 0006  7,5 10 10 9,2 12,5 10,2 11 13,5 16

SINUS PENTA 0012  9,2 12,5 12,5 11 15 12,1 13 16 19

SINUS PENTA 0018  11 15 14 15 20 16,8 17 21 25

Taglia S14
SINUS PENTA 0003 4 5,5 5,7 5,5 7,5 6,3 7 8,5 10

SINUS PENTA 0004 5,5 7,5 7,6 7,5 10 8,4 9 11 13

SINUS PENTA 0006 7,5 10 10 9,2 12,5 10,2 11 13,5 16

SINUS PENTA 0012 9,2 12,5 12,5 11 15 12,1 13 16 19

SINUS PENTA 0018 11 15 14 15 20 16,8 17 21 25

SINUS PENTA 0019  15 20 20 18,5 25 21 21 25 30

SINUS PENTA 0021  18,5 25 25 22 30 23 25 30 36

SINUS PENTA 0022  22 30 28 30 40 33 33 40 48

SINUS PENTA 0024  30 40 39 37 50 39 40 48 58

SINUS PENTA 00321)  37 50 47 45 60 46 52 63 76

Taglia S22
SINUS PENTA 0042  45 60 55 55 75 56 60 72 86

SINUS PENTA 0051  55 75 70 75 100 78 80 96 115

SINUS PENTA 0062  65 90 83 75 100 78 85 110 132

SINUS PENTA 0069  75 100 95 90 125 94 105 135 162

Taglia S32
SINUS PENTA 0076  90 125 115 110 150 113 125 165 198

SINUS PENTA 0088  110 150 138 132 180 133 150 200 240

SINUS PENTA 0131  132 180 168 160 220 158 190 250 300

SINUS PENTA 0164  160 220 198 220 300 220 230 300 360

Taglia S42
SINUS PENTA 0181  220 300 275 250 340 250 305 380 420

SINUS PENTA 0201  250 340 300 315 430 310 330 420 420

SINUS PENTA 0218  300 410 358 355 485 350 360 465 560

SINUS PENTA 0259  330 450 395 400 550 390 400 560 560

Taglia S52
SINUS PENTA 0290  355 485 420 450 610 440 450 600 720

SINUS PENTA 0314  400 550 480 500 680 480 500 665 798

SINUS PENTA 0368  450 610 532 560 770 544 560 720 850

SINUS PENTA 0401  560 770 630 630 860 626 640 850 850

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 845-970 Vdc

SINUS PENTA 5T/6T

Alimentazione fino a 690 Vac
SOVRACCARICO LIGHT FINO AL 120% (60s) O FINO AL 144% (3s)

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda : Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 60sec. ogni 10min • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2
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Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom. Imax Ipeak 

(3s)525-575vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S653)

SINUS PENTA 0457 630 860 720 710 970 696 720 880 1056

SINUS PENTA 0524 710 970 800 800 1090 773 800 960 1152

SINUS PENTA 0598 800 1090 900 900 1230 858 900 1100 1320

SINUS PENTA 0748 900 1230 1000 1000 1360 954 1000 1300 1440

Taglia S703)

SINUS PENTA 0831 1000 1360 1145 1240 1690 1200 1200 1440 1440

Taglia S752)

SINUS PENTA 0964 1270 1730 1480 1530 2090 1480 1480 1780 2136

SINUS PENTA 1130 1460 1990 1700 1750 2380 1700 1700 2040 2448

Taglia S802)

SINUS PENTA 1296 1750 2380 2100 2100 2860 2100 2100 2520 3024

Taglia S902)

SINUS PENTA 1800 2000 2720 2400 2400 3300 2400 2600 3100 3720

SINUS PENTA 2076 2500 3400 3000 3000 4000 3000 3000 3600 4000

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 845-970 Vdc

Alimentazione fino a 690 Vac
SOVRACCARICO LIGHT FINO AL 120% (60s) O FINO AL 144% (3s)

SINUS PENTA 5T/6T

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 60sec. ogni 10min • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

SINUS PENTA IN PARALLELO

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom. Imax Ipeak 

(3s)575vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S44 (2xS42)3)

SINUS PENTA 0459 630 860 720 710 970 696 720 880 -

Taglia S54 (2xS52)3)

SINUS PENTA 0526 710 970 800 800 1090 710 800 960 -

SINUS PENTA 0600 800 1090 900 900 1230 800 900 1100 -

SINUS PENTA 0750 900 1230 1000 1000 1360 900 1000 1300 -

SINUS PENTA 0828 1000 1360 1145 1240 1690 1000 1200 1440 -

Taglia S56 (3xS52)3)

SINUS PENTA 0960 1270 1730 1480 1530 2090 1480 1480 1780 -

SINUS PENTA 1128 1460 1990 1700 1750 2380 1700 1700 2040 -

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 815-970 Vdc
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Alimentazione fino a 690 Vac
SOVRACCARICO STANDARD FINO AL 140% (60s) O FINO AL 168% (3s)  

SINUS PENTA 5T/6T

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom, Imax Ipeak 

(3s)525-575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S12
SINUS PENTA 0003 4 5,5 5,7 4 5,5 4,8 7 8,5 10

SINUS PENTA 0004 5,5 7,5 7,6 5,5 7,5 6,3 9 11 13

SINUS PENTA 0006 7,5 10 10 7,5 10 8,4 11 13,5 16

SINUS PENTA 0012 7,5 10 10 9,2 12,5 10,2 13 16 19

SINUS PENTA 0018 11 15 14 11 15 12,1 17 21 25

Taglia S14
SINUS PENTA 0003 4 5,5 5,7 4 5,5 4,8 7 8,5 10

SINUS PENTA 0004 5,5 7,5 7,6 5,5 7,5 6,3 9 11 13

SINUS PENTA 0006 7,5 10 10 7,5 10 8,4 11 13,5 16

SINUS PENTA 0012 7,5 10 10 9,2 12,5 10,2 13 16 19

SINUS PENTA 0018 11 15 14 11 15 12,1 17 21 25

SINUS PENTA 0019  11 15 14 15 20 16,8 21 25 30

SINUS PENTA 0021  15 20 20 18,5 25 21 25 30 36

SINUS PENTA 0022  22 30 28 22 30 23 33 40 48

SINUS PENTA 0024  25 35 32 30 40 33 40 48 58

SINUS PENTA 00321)  37 50 47 37 50 39 52 63 76

Taglia S22
SINUS PENTA 0042  45 60 55 45 60 46 60 72 86

SINUS PENTA 0051  55 75 70 55 75 56 80 96 115

SINUS PENTA 0062  65 90 83 75 100 77 85 110 132

SINUS PENTA 0069  75 100 95 90 125 95 105 135 162

Taglia S32
SINUS PENTA 0076  90 125 115 110 150 113 125 165 198

SINUS PENTA 0088  110 150 135 132 180 133 150 200 240

SINUS PENTA 0131  132 180 168 160 220 158 190 250 300

SINUS PENTA 0164  160 220 198 200 270 198 230 300 360

Taglia S42
SINUS PENTA 0181  220 300 275 250 340 250 305 380 420

SINUS PENTA 0201  250 340 300 315 430 310 330 420 420

SINUS PENTA 0218  300 410 358 315 430 310 360 465 560

SINUS PENTA 0259  330 450 395 400 550 390 400 560 560

Taglia S52
SINUS PENTA 0290  355 485 420 450 610 440 450 600 720

SINUS PENTA 0314  400 550 480 450 610 440 500 665 798

SINUS PENTA 0368  450 610 532 500 680 480 560 720 850

SINUS PENTA 0401  450 610 532 630 860 626 640 850 850

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 845-970 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 60sec. ogni 10min • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2
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Alimentazione fino a 690 Vac
SOVRACCARICO STANDARD FINO AL 140% (60s) O FINO AL 168% (3s)  

SINUS PENTA 5T/6T

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom. Imax Ipeak 

(3s)525-575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S653)

SINUS PENTA 0457 560 770 630 630 860 626 720 880 1056

SINUS PENTA 0524 630 860 720 710 970 696 800 960 1152

SINUS PENTA 0598 710 970 800 900 1230 858 900 1100 1320

SINUS PENTA 0748 900 1230 1000 1000 1360 954 1000 1300 1440

Taglia S703)

SINUS PENTA 0831 1000 1360 1145 1100 1500 1086 1200 1440 1440

Taglia S752)

SINUS PENTA 0964 1180 1610 1369 1410 1920 1369 1480 1780 2136

SINUS PENTA 1130 1350 1840 1569 1620 2210 1569 1700 2040 2448

Taglia S802)

SINUS PENTA 1296 1750 2380 2100 1850 2520 1800 2100 2520 3024

Taglia S902)

SINUS PENTA 1800 2000 2720 2400 2400 3300 2400 2600 3100 3720

SINUS PENTA 2076 2500 3400 3000 3000 4000 3000 3000 3600 4000

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 845-970 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 60sec. ogni 10min • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

SINUS PENTA IN PARALLELO

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom. Imax Ipeak 

(3s)575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S44 (2xS42)3)

SINUS PENTA 0459 560 770 630 630 860 626 720 880 -

Taglia S54 (2xS52)3)

SINUS PENTA 0526 630 860 720 710 970 696 800 960 -

SINUS PENTA 0600 710 970 800 900 1230 858 900 1100 -

SINUS PENTA 0750 900 1230 1000 1000 1360 954 1000 1300 -

SINUS PENTA 0828 1000 1360 1145 1100 1500 1086 1200 1440 -

Taglia S56 (3xS52)3)

SINUS PENTA 0960 1180 1610 1369 1410 1920 1369 1480 1780 -

SINUS PENTA 1128 1350 1840 1569 1620 2210 1569 1700 2040 -

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 815-970 Vdc
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SINUS PENTA 5T/6T

Alimentazione fino a 690 Vac
SOVRACCARICO HEAVY FINO AL 175% (60s) O FINO AL 210% (3s) 

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom, Imax Ipeak 

(3s)525-575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S12
SINUS PENTA 0003 3 4 4,4 4 5,5 4,8 7 8,5 10

SINUS PENTA 0004 4 5,5 5,7 4 5,5 4,8 9 11 13

SINUS PENTA 0006 5,5 7,5 7,6 7,5 10 8,4 11 13,5 16

SINUS PENTA 0012 7,5 10 10 7,5 10 8,4 13 16 19

SINUS PENTA 0018 9,2 12,5 12,5 11 15 12,1 17 21 25

Taglia S14
SINUS PENTA 0003 3 4 4,4 4 5,5 4,8 7 8,5 10

SINUS PENTA 0004 4 5,5 5,7 4 5,5 4,8 9 11 13

SINUS PENTA 0006 5,5 7,5 7,6 7,5 10 8,4 11 13,5 16

SINUS PENTA 0012 7,5 10 10 7,5 10 8,4 13 16 19

SINUS PENTA 0018 9,2 12,5 12,5 11 15 12,1 17 21 25

SINUS PENTA 0019  11 15 14 11 15 12,1 21 25 30

SINUS PENTA 0021  15 20 20 15 20 16,8 25 30 36

SINUS PENTA 0022  18,5 25 25 22 30 23 33 40 48

SINUS PENTA 0024  22 30 28 22 30 23 40 48 58

SINUS PENTA 00321)  30 40 39 37 50 39 52 63 76

Taglia S22
SINUS PENTA 0042  37 50 47 37 50 39 60 72 86

SINUS PENTA 0051  45 60 55 55 75 56 80 96 115

SINUS PENTA 0062  55 75 70 55 75 56 85 110 132

SINUS PENTA 0069  55 75 70 75 100 78 105 135 162

Taglia S32
SINUS PENTA 0076  75 100 95 90 125 94 125 165 198

SINUS PENTA 0088  110 150 135 110 150 113 150 200 240

SINUS PENTA 0131  110 150 135 160 220 158 190 250 300

SINUS PENTA 0164  132 180 168 185 250 185 230 300 360

Taglia S42
SINUS PENTA 0181  185 250 225 220 300 220 305 380 420

SINUS PENTA 0201  200 270 240 250 340 250 330 420 420

SINUS PENTA 0218  220 300 275 315 430 310 360 465 560

SINUS PENTA 0259  280 380 336 355 485 341 400 560 560

Taglia S52
SINUS PENTA 0290  300 400 358 400 550 390 450 600 720

SINUS PENTA 0314  330 450 395 450 610 440 500 665 798

SINUS PENTA 0368  355 485 420 500 680 480 560 720 850

SINUS PENTA 0401  400 550 473 560 770 544 640 850 850

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 845-970 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 60sec. ogni 10min • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2
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SINUS PENTA 5T/6T

Alimentazione fino a 690 Vac
SOVRACCARICO HEAVY FINO AL 175% (60s) O FINO AL 210% (3s) 

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom. Imax Ipeak 

(3s)525-575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S653)

SINUS PENTA 0457 500 680 585 560 770 544 720 880 1056

SINUS PENTA 0524 560 770 630 630 860 626 800 960 1152

SINUS PENTA 0598 630 860 720 710 970 696 900 1100 1320

SINUS PENTA 0748 710 970 800 900 1230 858 1000 1300 1440

Taglia S703)

SINUS PENTA 0831 800 1090 900 1000 1360 954 1200 1440 1440

Taglia S752)

SINUS PENTA 0964 1000 1360 1145 1220 1660 1187 1480 1780 2136

SINUS PENTA 1130 1170 1600 1360 1400 1910 1360 1700 2040 2448

Taglia S802)

SINUS PENTA 1296 1340 1830 1560 1610 2190 1560 2100 2520 3024

Taglia S902)

SINUS PENTA 1800 1750 2400 2050 2100 2860 2100 2600 3100 3720

SINUS PENTA 2076 2000 2720 2400 2400 3300 2400 3000 3600 4000

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 845-970 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 60sec. ogni 10min • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

SINUS PENTA IN PARALLELO

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom. Imax Ipeak 

(3s)575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S44 (2xS42)3)

SINUS PENTA 0459 500 680 585 585 770 544 720 880 -

Taglia S54 (2xS52)3)

SINUS PENTA 0526 560 770 630 630 860 626 800 960 -

SINUS PENTA 0600 630 860 720 710 970 696 900 1100 -

SINUS PENTA 0750 710 970 800 900 1230 858 1000 1300 -

SINUS PENTA 0828 800 1090 900 1000 1360 954 1200 1440 -

Taglia S56 (3xS52)3)

SINUS PENTA 0960 1000 1360 1145 1220 1660 1187 1480 1780 -

SINUS PENTA 1128 1170 1600 1360 1400 1910 1360 1700 2040 -

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 815-970 Vdc
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SINUS PENTA 5T/6T

Alimentazione fino a 690 Vac
SOVRACCARICO STRONG FINO AL 200% (60s) O FINO AL 240% (3s) 

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom, Imax Ipeak 

(3s)525-575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S12
SINUS PENTA 0003 3 4 4,4 3 4 3,7 7 8,5 10

SINUS PENTA 0004 4 5,5 5,7 4 5,5 4,8 9 11 13

SINUS PENTA 0006 4 5,5 5,7 5,5 7,5 6,3 11 13,5 16

SINUS PENTA 0012 5,5 7,5 7,6 7,5 10 8,4 13 16 19

SINUS PENTA 0018 7,5 10 10 9,2 12,5 10,2 17 21 25

Taglia S14
SINUS PENTA 0003 3 4 4,4 3 4 3,7 7 8,5 10

SINUS PENTA 0004 4 5,5 5,7 4 5,5 4,8 9 11 13

SINUS PENTA 0006 4 5,5 5,7 5,5 7,5 6,3 11 13,5 16

SINUS PENTA 0012 5,5 7,5 7,6 7,5 10 8,4 13 16 19

SINUS PENTA 0018 7,5 10 10 9,2 12,5 10,2 17 21 25

SINUS PENTA 0019  9,2 12,5 12,5 11 15 12 21 25 30

SINUS PENTA 0021  11 15 14 11 15 12 25 30 36

SINUS PENTA 0022  15 20 20 18,5 25 21 33 40 48

SINUS PENTA 0024  18,5 25 25 22 30 23 40 48 58

SINUS PENTA 00321)  25 35 32 30 40 33 52 63 76

Taglia S22
SINUS PENTA 0042 30 40 39 30 40 33 60 72 86

SINUS PENTA 0051 37 50 47 45 60 46 80 96 115

SINUS PENTA 0062 45 60 55 55 75 56 85 110 132

SINUS PENTA 0069 45 60 55 55 75 56 105 135 162

Taglia S32
SINUS PENTA 0076 55 75 70 75 100 77 125 165 198

SINUS PENTA 0088 75 100 95 90 125 95 150 200 240

SINUS PENTA 0131 90 125 115 110 150 115 190 250 300

SINUS PENTA 0164 110 150 138 132 180 140 230 300 360

Taglia S42
SINUS PENTA 0181 160 220 198 200 270 198 305 380 420

SINUS PENTA 0201 160 220 198 220 300 220 330 420 420

SINUS PENTA 0218 200 270 240 250 340 250 360 465 560

SINUS PENTA 0259 220 300 275 315 430 310 400 560 560

Taglia S52
SINUS PENTA 0290 250 340 300 355 480 341 450 600 720

SINUS PENTA 0314 280 380 336 375 510 360 500 665 798

SINUS PENTA 0368 315 430 367 400 550 390 560 720 850

SINUS PENTA 0401 355 480 410 500 680 480 640 850 850

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 845-970 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 60sec. ogni 10min • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2
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SINUS PENTA 5T/6T

Alimentazione fino a 690 Vac
SOVRACCARICO STRONG FINO AL 200% (60s) O FINO AL 240% (3s) 

Sinus Penta 
Modello

5T 6T
Inom. Imax Ipeak 

(3s)525-575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S653)

SINUS PENTA 0457 400 550 480 500 680 480 720 880 1056

SINUS PENTA 0524 450 610 532 560 770 544 800 960 1152

SINUS PENTA 0598 560 770 630 630 860 626 900 1100 1320

SINUS PENTA 0748 630 860 720 800 1090 773 1000 1300 1440

Taglia S703)

SINUS PENTA 0831 710 970 800 900 1230 858 1200 1440 1440

Taglia S752)

SINUS PENTA 0964 900 1230 1000 1000 1360 954 1480 1780 2136

SINUS PENTA 1130 1000 1360 1145 1100 1500 1086 1700 2040 2448

Taglia S802)

SINUS PENTA 1296 1150 1570 1337 1380 1880 1337 2100 2520 3024

Taglia S902)

SINUS PENTA 1800 1460 1990 1700 1750 2380 1700 2600 3100 3720

SINUS PENTA 2076 1750 2400 2050 2100 2860 2100 3000 3600 4000

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 845-970 Vdc

1) Modello non disponibile con grado di protezione IP54 - 2) Disponibile solo in versione cabinet su richiesta - 3) Necessarie reattanza di ingresso e di uscita.
Legenda Inom= corrente nominale dell'inverter • Imax= corrente massima dell'inverter per 60sec. ogni 10min • Ipeak= corrente massima dell'inverter per 3sec
Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

SINUS PENTA IN PARALLELO

Sinus Penta
Modello

5T 6T
Inom. Imax Ipeak 

(3s)575 Vac   660-690 Vac
kW CV A kW CV A A A A

Taglia S44 (2xS42)3)

SINUS PENTA 0459 400 550 480 500 680 480 720 880 -

Taglia S54 (2xS52)3)

SINUS PENTA 0526 450 610 532 560 770 544 800 960 -

SINUS PENTA 0600 560 770 630 630 860 626 900 1100 -

SINUS PENTA 0750 630 860 720 800 1090 773 1000 1300 -

SINUS PENTA 0828 710 970 800 900 1230 858 1200 1440 -

Taglia S56 (3xS52)3)

SINUS PENTA 0960 900 1230 1000 1000 1360 954 1480 1780 -

SINUS PENTA 1128 1000 1360 1145 1100 1500 1086 1700 2040 -

Alimentazione inverter 500-600 Vac; 705-845 Vdc 575-690 Vac; 815-970 Vdc
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SINUS PENTA 5T/6T

S32

DIMENSIONI E PESO DEI MODELLI IP54

Taglia L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

S12 250 622 268 23

S141) 310 751 295 31

S22 345 1075 465 86

S32 431 1160 471 113

S12 S14 S22

Modelli SINUS PENTA IP54

Dispositivi di manovra IP54 su 
sportello anteriore (opzionale)

- �La linea di prodotti Sinus Penta presenta anche una gam-
ma di modelli IP54 adatti a condizioni ambientali con for-
te presenza di polvere e acqua (fino a SINUS PENTA S32).

- �Il robusto involucro metallico è adatto a installazioni 
all'aperto e pertanto non sono necessari quadri elettrici.

È disponibile un set di dispositivi di manovra sullo sportello 
anteriore, che include un pulsante a fungo di emergenza e un 
selettore a chiave.
 
LOCALE (LOC) Consente di regolare la velocità del motore 
tramite la tastiera dell'inverter.

REMOTO (REM) L'inverter viene comandato sulla base del 
tipo di programmazione effettuata tramite la morsettiera, le 
porte seriali o il fieldbus. 

1) modello Sinus Penta 0032 5T/6T non disponibile con grado di protezione IP54
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PENTA MARINE 2T/4T e 5T/6T 

Inverter per applicazioni marine e offshore
Certificato da DNV-GL

Azionamenti da 1,3 kW a 1750 kW a 5 funzioni per: 
- Controllo motori asincroni trifase 
- Controllo motori sincroni trifase 
- Rigenerazione in rete 
- Ampio range di tensione di alimentazione AC 200÷690 Vac 
- Range di tensione di alimentazione DC 280÷970 Vdc 
- Frequenza di ingresso 50-60 Hz
- Grado di protezione IP00, IP20, IP54
- Compatibile con il software "REMOTE DRIVE", per il controllo da remoto

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
2T = 200-240 VAC
4T = 380-500 VAC
5T = 500-600 VAC
6T = 575-690 VAC

48

Per l’abbinamento inverter / motore vedi le tabelle del SINUS PENTA
eccetto le taglie S65, S70, S75, S80, S90

Efficienza energetica IE2
secondo Direttiva
Ecodesign IEC 61800-9-2
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SINUS PENTA XT

SINUS PENTA XT:
Soluzione chiavi in mano
per installazioni a pavimento

Unico drive per il controllo di motori trifase asincroni e sincroni a 
magneti permanenti (con e senza retroazione di velocità)

Ampio Range di Potenza e due Classi di Tensione
4T: 3 x 380 ÷ 500 Vac, 110 ÷ 710 kW
6T: 3 x 575 ÷ 690 Vac, 200 ÷ 1240 kW
Tolleranza tensione di alimentazione: +10/-15%

- Frequenza di ingresso 50 Hz
- Grado di protezione IP21, IP54

50

Efficienza energetica IE2
secondo Direttiva
Ecodesign IEC 61800-9-2



51

SINUS  PENTA XT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Design compatto adattabile alle esigenze del cliente
- Pannello di controllo intuitivo e multilingua
- Morsettiera di connessione ad accesso facilitato e canalizzazione interna a disposizione dell’utente
- Raffreddamento mediante livelli di ventilazione separati: 
   - Canale di raffreddamento Anteriore: dissipazione della parte di controllo dell’inverter 
   - Canale di raffreddamento Posteriore: dissipazione della parte di potenza dell’inverter
   - Montaggio affiancato senza dover prevedere distanze ai lati
- 3 tipologie di manovra di comando: 
   - 0 = BASIC 
   - S = START/STOP 
   - F = FULL
- SINUS PENTA XT può essere configurato con diversi dispositivi di protezione lato rete: 
   - SF = Sezionatore + Fusibili 65 kA 
   - CB = Interruttore magnetotermico 10 kA 
   - BF = Interruttore magnetotermico + Fusibili 65 kA

Unico prodotto,  4 modalità configurabili dal cliente

Orientabile di 180°
per espulsione aria
sul retro o frontale

Griglia per aspirazione aria 
installabile sul retro
o frontale
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SINUS  PENTA XT

Modello
LIGHT STANDARD HEAVY STRONG Dimensioni totali

AxLxP

kW kW kW kW mm
SINUS PENTA XT 0180 4T 160 160 132 110

2200 x 800 x600
SINUS PENTA XT 0202 4T 200 200 150 132

SINUS PENTA XT 0217 4T 220 220 185 150

SINUS PENTA XT 0260 4T 250 250 200 160

SINUS PENTA XT 0313 4T 280 280 220 185

2200 x 1000 x 600SINUS PENTA XT 0367 4T 315 315 250 200

SINUS PENTA XT 0402 4T 400 400 315 280

SINUS PENTA XT 0523 4T 450 450 355 315 2200 x 2000 x 600

SINUS PENTA XT 0599 4T 500 500 400 355

2200 x 2600 x 600SINUS PENTA XT 0749 4T 560 560 500 400

SINUS PENTA XT 0832 4T 710 630 560 450

SINUS PENTA XT - 4T

Modello
LIGHT STANDARD HEAVY STRONG Dimensioni totali

AxLxP

kW kW kW kW mm
SINUS PENTA XT 0181 6T 250 250 220 200

2200 x 800 x600
SINUS PENTA XT 0201 6T 315 315 250 220

SINUS PENTA XT 0218 6T 355 315 315 250

SINUS PENTA XT 0259 6T 400 400 355 315

SINUS PENTA XT 0290 6T 450 450 400 355

2200 x 1000 x 600
SINUS PENTA XT 0314 6T 500 450 450 375

SINUS PENTA XT 0368 6T 560 500 500 400

SINUS PENTA XT 0401 6T 630 630 560 500

SINUS PENTA XT 0459 6T 710 630 560 500 2200 x 2000 x 600

SINUS PENTA XT 0526 6T 800 710 630 560

2200 x 2600 x 600
SINUS PENTA XT 0600 6T 900 900 710 630

SINUS PENTA XT 0750 6T 1000 1000 900 800

SINUS PENTA XT 0828 6T 1240 1100 1000 900

SINUS PENTA XT - 6T

Sovraccarico disponibile 60s ogni 10min:
•	 Light: fino al 120% (fino al 144% per 3s)
•	 Standard: fino al 140% (fino al 168% per 3s)
•	 Heavy: fino al 175% (fino al 210% per 3s)
•	 Strong: fino al 200% (fino al 240% per 3s)

NOTE: 1) I valori di potenza in uscita sono riferiti a una tensione di alimentazione di 690 Vac; 2) I kW riportati in tabella si riferiscono a motori standard 4 poli, classe di efficienza IE2.

NOTE: 1) I valori di potenza in uscita sono riferiti a una tensione di alimentazione di 400 Vac; 2) I kW riportati in tabella si riferiscono a motori standard 4 poli, classe di efficienza IE2.
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SINUS  PENTA XT

TABELLA PER LA SELEZIONE DEL PRODOTTO

Modello
inverter

Alimentazione
T= trifase

Nessun chopper
di frenatura interno

Pannello
di programmazione

Filtro EMC
A2= filtro integrato, EN 61800-3 2a 

edizione, SECONDO AMBIENTE 
Categoria C3, EN55011 gr.2 cl. 
A per utenze industriali

SINUS PENTA XT 0260 4  T  X  A2  K  5  S F

Linea di prodotto
SINUS PENTA XT

Grado di 
protezione
2= IP21
5=IP54

Dispositivi di protezione lato rete
SF= sezionatore + fusibili
CB= interruttore magnetotermico
BF= interruttore + fusibili

CONFIGURABILITÀ DELLE OPZIONI

Tensione di alimentazione
4= 380~500 Vac
6= 575~690 Vac

A    4    Q     M    F    T    0    S    1    1

Induttanze
0= nessuna 
A= induttanza AC di uscita 
D= induttanza DC 
E= induttanza AC di uscita + induttanza DC

Lettura PT100 motore 
0= nessuna 
4= 4 x PT100
8= 8 x PT100

Scaldiglie                                                         
0= nessuna 
Q= quadro
M= motore
E= quadro + motore

Ventilazione motore
0= nessuna 
M= monofase 
T= trifase

Power Meter
0= assente
F= full (uscite 4..20 mA e MODBUS RTU)

Monitoraggio temperatura quadro                                                        
0= assente 
T= temperature monitor air in/out

0= non utilizzato

Comandi fronte quadro
�0= basic (selettore LOC/REM + fungo 

emergenza)
�S= START/STOP (come basic + pulsanti 

START/STOP + potenziometro velocità)
�F= full (come START/STOP + selettore 

selezione sorgente + pulsanti aumenta/
diminuisci velocità)

Firmware applicativo 
IRIS BLUE
0= assente
1= presente

Toroide di uscita 
0= assente
1= presente
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SINUS PENTA IN CABINET 

SINUS PENTA IN CABINET su richiesta
da 3 kW a 3000 kW per:
- Controllo motori asincroni trifase
- Controllo motori sincroni trifase
- Rigenerazione in rete

- Ampio range di tensione di alimentazione AC, 200÷690 Vac
- Range di tensione di alimentazione DC 280÷970 Vdc
- Frequenza di ingresso 50-60 Hz
- Grado di protezione IP24, IP34, IP54
- Sono disponibili varie opzioni, per informazioni contattare ufficio tecnico pre-vendita di Santerno
- Compatibile con il software "REMOTE DRIVE", per il controllo da remoto

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
2T = 200-240 VAC
4T = 380-500 VAC
5T = 500-600 VAC
6T = 575-690 VAC

54
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SINUS PENTA IN CABINET (su richiesta)

CARATTERISTICHE TECNICHE E PUNTI DI FORZA

-	Grado di protezione da IP24 a IP54
-	Interruttore tripolare di ingresso con fusibili rapidi
-	Interruttore magnetotermico di ingresso tripolare
-	Contattore tripolare di ingresso AC1
-	Dispositivi di manovra frontali, con selettore a chiave
-	Comando LOCALE/REMOTO e pulsante EMERGENZA
-	Induttanze di ingresso
- Induttanze DC
- Filtri armonici risonanti secondo IEEE 519
-	Induttanze di uscita lato motore

- Filtri sinusoidali lato motore
- Filtri EMC
-	Morsettiera supplementare per cavi di ingresso ed uscita
-	Filtro toroidale in ferrite di uscita
-	Circuito di alimentazione per servoventilazione
-	Modulo di frenatura per taglie >= S41
-	Scaldiglia interna anticondensa
-	Strumento PT100 per controllo temperatura motore
-	Display retroilluminato con tastiera su fronte quadro
-	Richieste speciali del cliente

Gli inverter della linea Sinus PENTA possono essere forniti montati in quadro, personalizzabile grazie a una serie di opzioni a scelta.

DIMENSIONI E PESO DEI MODELLI COMPATTI IN CABINET

Taglia Modello Sinus Penta Cabinet Classe di tensione L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

S15C 0040-0049 2T-4T 600 2270 500 130

S20C 0060-0067-0074-0086 2T-4T 600 2270 500 140-143

S22C 0042-0051-0062-0069 5T-6T 600 2270 500 158-161

S30C 0113-0129-0150-0162 2T-4T 600 2270 600 162

S32C 0076-0088-0131-0164 5T-6T 600 2270 600 191-195

S41C 0180-0202-0217-0260 2T-4T 1000 2270 600 280

S42C 0181-0218-0259 5T-6T 1000 2270 600 300

S51C 0313-0367-0402 2T-4T 1200 2270 600 350

S52C 0290-0314-0368-0401 5T-6T 1200 2270 600 370

S60C 0457-0524 2T-4T 1600 2675 800 586

S65C 0598-0748-0831-0457-0524-0598-
0748 4T-5T-6T 2000 2675 800 854

S70C 0831 5T-6T 2200 2675 800 1007

*Le dimensioni e i pesi possono cambiare in base agli optional richiesti.
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Modello Taglia Classe di tensione
(Vac)

Magneto-
termici

Modulo di 
alimenta-

zione

Unità
modulo

IGBT
Unità di

frenatura
Dimensioni (mm)

(LxAxP)
Peso
(kg)

Alimentazione a 6 impulsi, senza modulo di frenatura
PENTA CABINET 0964 4T XA2K300

S75
380-500 

1 2 6 n.d.
3600x2675x800 2580

PENTA CABINET 0964 5T/6T XA2K300 500-600 / 575-690 3600x2675x800 2600

PENTA CABINET 1130 4T XA2K300

S75

380-500

1 2 6 n.d.

3600x2675x800 2600

PENTA CABINET 1130 5T/6T XA2K300 500-600 / 575-690 3600x2675x800 2650

PENTA CABINET 1296 4T XA2K300 380-500 4000x2675x800 2880

PENTA CABINET 1296 5T/6T XA2K300 S80 500-600 / 575-690 1 3 6 n.d. 4000x2675x800 2930

PENTA CABINET 1800 4T XA2K300
S90

380-500 
1 3 9 n.d.

5000x2675x800 3880

PENTA CABINET 1800 5T/6T XA2K300 500-600 / 575-690 6000x2675x800 4320

PENTA CABINET 2076 4T XA2K300
S90

380-500
1 3 9 n.d.

5000x2675x800 3900

PENTA CABINET 2076 5T/6T XA2K300 500-600 / 575-690 6000x2675x800 4340

Alimentazione a 12 impulsi, senza modulo di frenatura
PENTA CABINET 0964 4D XA2K300

S75
380-500

2 2 6 n.d.
3800x2675x800 2590

PENTA CABINET 0964 5D/6D XA2K300 500-600 / 575-690 3800x2675x800 2630

PENTA CABINET 1130 4D XA2K300
S75

380-500
2 2 6 n.d.

3800x2675x800 2590

PENTA CABINET 1130 5D/6D XA2K300 500-600 / 575-690 3800x2675x800 2680

PENTA CABINET 1296 4D XA2K300
S80

380-500
2 4 6 n.d.

4600x2675x800 3220

PENTA CABINET 1296 5D/6D XA2K300 500-600 / 575-690 5200x2675x800 3550

PENTA CABINET 1800 4D XA2K300 
S90

380-500
2 4 9 n.d.

6000x2675x800 4230

PENTA CABINET 1800 5D/6D XA2K300 500-600 / 575-690 6600x2675x800 4650

PENTA CABINET 2076 4D XA2K300 
S90

380-500
2 4 9 n.d.

6000x2675x800 4250

PENTA CABINET 2076 5D/6D XA2K300 500-600 / 575-690 6600x2675x800 4670

Alimentazione a 6 impulsi con modulo di frenatura
PENTA CABINET 0964 4T BA2K300 S75 380-500

2 2 6 1
4000x2675x800 2740

PENTA CABINET 0964 5T/6T BA2K300 500-600V / 575-690 4000x2675x800 2930

PENTA CABINET 1130 4T BA2K300
S75

380-500
1 2 6

1 4000x2675x800 2740

PENTA CABINET 1130 5T/6T BA2K300 500-600 / 575-690 2 4200x2675x800 2980

PENTA CABINET 1296 4T BA2K300
S80

380-500
1 3 9 2

4600x2675x800 3150

PENTA CABINET 1296 5T/6T BA2K300 500-600 / 575-690 4600x2675x800 3260

PENTA CABINET 1800 4T BA2K300
S90

380-500
1 3 9 2

5600x2675x800 4210

PENTA CABINET 1800 5T/6T BA2K300 500-600 / 575-690 5600x2675x800 4210

PENTA CABINET 2076 4T BA2K300
S90

380-500
1 3 9 2

5600x2675x800 4230

PENTA CABINET 2076 5T/6T BA2K300 500-600 / 575-690 5600x2675x800 4230

Alimentazione a 12 impulsi con modulo di frenatura
 PENTA CABINET 0964 4D BA2K300

S75
380-500

2 2 6 1
4200x2675x800 2770

 PENTA CABINET 0964 5D/6D BA2K300 500-600 / 575-690 4400x2675x800 2650

 PENTA CABINET 1130 4D BA2K300
S75

380-500
2 2 6

1 4200x2675x800 2770

 PENTA CABINET 1130 5D/6D BA2K300 500-600 / 575-690 2 4400x2675x800 3000

 PENTA CABINET 1296 4D BA2K300
S80

380-500
2 4 6 2

5200x2675x800 3400

 PENTA CABINET 1296 5D/6D BA2K300 500-600 / 575-690 5200x2675x800 3550

 PENTA CABINET 1800 4D BA2K300
S90

380-500
2 4 9 2

6600x2675x800 4570

 PENTA CABINET 1800 5D/6D BA2K300 500-600 / 575-690 6600x2675x800 4650

 PENTA CABINET 2076 4D BA2K300
S90

380-500
2 4 9 2

6600x2675x800 4590

 PENTA CABINET 2076 5D/6D BA2K300 500-600 / 575-690 6600x2675x800 4670

Configurazioni, dimensioni e peso         

SINUS PENTA IN CABINET (su richiesta)
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Modello Taglia Classe di tensione
(Vac)

Magneto-
termici

Modulo di 
alimenta-

zione

Unità
modulo

IGBT
Unità di

frenatura
Dimensioni (mm)

(LxAxP)
Peso
(kg)

Active Front End rigenerativo + azionamento motore
PENTA CABINET RGN 0964 4C XA2K300

S74+S74
380-500

1 n.d. 6+6 n.d.
7400x2675x1000 5140

PENTA CABINET RGN 0964 5C/6C XA2K300 500-600 / 575-690 7400x2675x1000 5770

PENTA CABINET RGN 1130 4C XA2K300
S74+S74

380-500
1 n.d. 6+6 n.d.

7400x2675x1000 5140

PENTA CABINET RGN 1130 5C/6C XA2K300 500-600 / 575-690 7400x2675x1000 5770

PENTA CABINET RGN 1296 4C xA2K300
S74+S74

380-500
1 n.d. 6+6 n.d.

7400x2675x1000 5800

PENTA CABINET RGN 1296 5C/6C XA2K300 500-600 / 575-690 7400x2675x1000 5800

PENTA CABINET RGN 1800 4C XA2K300
S84+S84

380-500
1 n.d. 9+9 n.d.

10800x2675x1000 8360

PENTA CABINET RGN 1800 5C/6C XA2K300 500-600 / 575-690 10800x2675x1000 8720

PENTA CABINET RGN 2076 4C XA2K300
S84+S84

380-500
1 n.d. 9+9 n.d.

10800x2675x1000 8400

PENTA CABINET RGN 2076 5C/6C XA2K300 500-600 / 575-690 10800x2675x1000 8760

Configurazioni, dimensioni e peso         

SINUS PENTA IN CABINET (su richiesta)
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Azionamenti da 1,3 kW a 90 kW a 
5 funzioni in cassetta IP54 per: 
- Controllo motori asincroni trifase
- Controllo motori sincroni trifase

- Ampio range di tensione di alimentazione AC, 200 Vac - 690 Vac
- Frequenza di ingresso 50-60 Hz
- Range di potenza 1,3 - 90 kW
- Compatibile con il software "REMOTE DRIVE", per il controllo da remoto

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
2T = 200-240 VAC
4T = 380-500 VAC
5T = 500-600 VAC
6T = 575-690 VAC

SINUS PENTA BOX IP54
MONTAGGIO A PARETE

60
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CARATTERISTICHE TECNICHE E PUNTI DI FORZA

-	Interruttore magnetotermico tripolare di ingresso
-	Contattore tripolare di ingresso AC1
-	�Dispositivo di manovra frontale mediante selettore a chia-

ve per comando LOCALE/REMOTO e pulsante EMERGENZA
-	Induttanze di ingresso

-	Induttanze di uscita lato motore
-	Circuito di alimentazione per servoventilazione
-	Scaldiglia interna anticondensa
-	Morsettiera supplementare per cavi di ingresso ed uscita
-	Display retroilluminato con tastiera su fronte quadro

Gli inverter della linea Sinus PENTA possono essere forniti in cassetta con grado di protezione fino a IP54, personalizzabile 
grazie a una serie di opzioni a scelta.

SINUS PENTA IN CASSETTA IP54

DIMENSIONI E PESO DEI MODELLI IN CASSETTA 

Taglia L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

S05B 400 600 290 27,9

S12B 500 700 300 50,5

S15B 600 1000 400 78,2

S20B 600 1200 400 112,3

*Le dimensioni e i pesi possono cambiare in base agli optional richiesti.
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IRIS BLUE 2T/4T

Inverter dedicato alle applicazioni del settore acqua e HVAC 
Azionamenti da 3 kW a 300 kW per:  

- Controllo motori asincroni trifase 
- Ampio range di tensione di alimentazione AC, 200÷480 Vac 
- Frequenza di ingresso 50-60 Hz 
- Grado di protezione IP00, IP20, IP54 
- Compatibile con il software "REMOTE DRIVE", per il controllo da remoto
- Massima efficienza energetica

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
2T = 200-240 VAC
4T = 380-480 VAC
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Efficienza energetica IE2
secondo Direttiva
Ecodesign IEC 61800-9-2
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di raffreddamento intelligente. Montaggio passante, separazione dei canali di servo ventilazione
- Filtri EMC integrati sull’intera gamma, conformemente alla EN61800-3 2a ed.
- Pannello di controllo a 11 tasti e ampio schermo LCD retroilluminato
- Controllo sonda termica PTC motore. Protezione termica motore integrata
- Potenziometro digitale integrato. Tester multifunzione integrato
- Blocchi logici programmabili
- Rumorosità dei motori ridotta, con modulazione random e frequenza di carrier fino a 16kHz (in base ai modelli)
- Misura dell’energia erogata alla pompa (kWh)
- Contatore delle ore di funzionamento della pompa
- Salvataggio dei parametri di funzionamento sulla tastiera rimovibile o su PC e possibilità di trasferimento a più inverter
- Calibrazione automatica per il tuning dei parametri motore
- Possibilità di programmare rampe multiple di accelerazione e decelerazione
- Fermata controllata del motore fino alla velocità zero in caso di mancanza dell’alimentazione
- Storico allarmi

I/O STANDARD
- 8 ingressi digitali programmabili e logica MPL
- 3 ingressi analogici programmabili 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA, PTC
- 4 uscite digitali programmabili (2 a rele con contatti in scambio, 1 con open collector, 1 push-pull)
- 3 uscite analogiche programmabili 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA
- Comunicazioni seriali RS485 con protocollo MODBUS RTU
- Compatibile con il software “IRIS CONTROL”, per il controllo da remoto

OPZIONI

OPZIONI
- Induttanze di ingresso per limitare i picchi di corrente, ridurre il contenuto armonico
- Induttanze di uscita dv/dt per limitare gli impulsi di corrente legati alle capacità parassita dei cavi
- Grado di protezione IP54
- Kit grado di protezione IP21
- Schede Fieldbus e di comunicazione: Profinet IRT, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus DP, DeviceNet, PROFIdrive, CANOpen
- Schede di espansione I/O
- Schede datalogger e Real Time Clock
- Telecontrollo – www.hydrofast.it

GAMMA DI POTENZA/TENSIONE DEL MOTORE COLLEGATO
3~132 kW 200÷240 Vac
4,5~250 kW 380÷415 Vac
5,5~280 kW 440÷460 Vac
6,5~300 kW 480 Vac

TENSIONE E FREQUENZA DELL’ALIMENTAZIONE VAC DI RETE
2T 200÷240 Vac, trifase, –15% +10% 50÷60 Hz
4T 380÷480 Vac, trifase, –15% +10% 50÷60 Hz

TEMPERATURA AMBIENTE
da - 10°C a 50°C senza derating (oppure 2% ogni °C sopra i 40°C, in funzione del modello)

IRIS BLUE 2T/4T
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DIMENSIONI E PESO MODELLI IP20 - IP00

Taglia L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

505 170 340 175 7

512 215 401 225 12,5

515 225 466 331 22,5

520 279 610 332 36

530 302 748 421 51

541 500 882 409 121

TABELLA PER LA SELEZIONE DEL PRODOTTO

Taglia inverter Alimentazione
T=	 trifase

Modulo di frenatura
X= no

Display-Tastiera
K=	integrata

Filtro EMC
I= nessun filtro fornito
�A2= filtro integrato, EN 61800-3 2a edizione, SECONDO AMBIENTE 

Categoria C3, EN55011 gr.2 cl. A per utenze industriali

IRIS BLUE 0005 4  T  X  A2  K  2

Tensione alimentazione
2= 200~240 Vac
4= 380~480 Vac

Grado di protezione
0= IP00 (taglia S41)
2= IP20 (fino a taglia S30)
3= IP24-IP34 (IRIS BLUE CABINET)
4= IP41-IP42 (IRIS BLUE CABINET)
5= IP54 (possibile fino a S30)

Linea di prodotto
IRIS BLUE                          Inverter stand-alone
IRIS BLUE BOX                 Inverter in cassetta
IRIS BLUE CABINET         Inverter in quadro elettrico 

IRIS BLUE 2T/4T
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ACQUA - FUNZIONI DEDICATE
La serie di convertitori di frequenza IRIS BLUE è dotata di 
molte funzionalità che consentono di controllare in modo 
ottimale i sistemi di pompaggio e processi di trattamento 
acqua.

CONTROLLO MARCIA A SECCO
Stop in caso di mancanza di flusso.
VANTAGGI:
Protezione della pompa, risparmio energetico.

CONTROLLO DEL LIVELLO
Controllo del riempimento e svuotamento dei serbatoi delle 
acque reflue. La velocità delle pompe varierà al cambiare 
della richiesta da parte delle utenze, che è tipicamente di-
versificata nel corso della giornata.
VANTAGGI:
Massimizza la capacità di scambio del serbatoio in modo da 
assicurare una fuoriuscita stabile delle acque refl ue verso i 
sistemi per il loro trattamento.

DOPPIA RAMPA (RAMPA INIZIALE)
La rampa iniziale fornisce una rapida accelerazione delle 
pompe fino alla velocità minima, dopodiché l’inverter utiliz-
za la rampa normale.
VANTAGGI:
Previene il danneggiamento dei cuscinetti. Controllo di fl 
usso o controllo di pressione sensorless. Protezione delle 
pompe sommerse.

CONTROLLO RIEMPIMENTO TUBATURE
L’avviamento dolce della pompa consente di raggiungere
gradualmente la portata desiderata nei condotti, evitando
picchi di pressione (ad esempio nei sistemi di irrigazione, 
dove i condotti restano temporaneamente vuoti ed è richie-
sto il riempimento controllato).
VANTAGGI:
Eliminazione colpi d’ariete, aumenta la durata utile della 
rete di distribuzione e del sistema di pompaggio.

ALTERNANZA MOTORI
Gestione dei motori in funzione della richiesta, uniformando 
le ore di funzionamento.
VANTAGGI:
Ridondanza, riduzione costi.

FIRE MODE
Funzionamento forzato del convertitore, anche in caso di
allarmi (per esempio per la gestione delle pompe antincen-
dio). Il convertitore continua il suo regolare funzionamento 
anche nelle condizioni più estreme, fino all’eventuale auto-
distruzione.
VANTAGGI:
Salvaguardia della vita umana.

SLEEP/WAKE UP MODE
Il convertitore IRIS BLUE è in grado di mantenere il riferimen-
to di pressione anche in situazioni in cui la richiesta di flusso 
è minima e la pompa gira a bassa velocità.
Il prolungamento di questa condizione porta allo spegni-
mento della pompa. Il pompaggio riprende quando la pres-
sione scende sotto il livello minimo.
VANTAGGI:
Questa funzione prolunga il tempo di ritardo della pompa e 
fa risparmiare energia. Evitando il funzionamento non pro-
duttivo, inoltre, si estende la durata utile di motore e pompa. 
Livello di rumore ridotto in situazioni di basso carico.

MULTIPOMPA
Regolazioni di portata, livello, pressione, ecc., provvedendo 
al comando delle pompe slave in base alla richiesta del reg-
olatore (PID interno).
La funzione permette il controllo di pompe slave tutte a ve-
locità fi ssa (connesse a rete con teleruttore o soft starter) 
oppure tutte a velocità regolabile. Permette l’equilibratura 
delle ore di funzionamento delle pompe e lo scambio ciclico 
fra pompe in servizio e pompe disponibili alla marcia. Tutto 
ciò è possibile senza l’ausilio di apparecchiature esterne.
VANTAGGI:
Si evitano i colpi d’ariete e le brusche variazioni di pressione 
che riducono i tempi di vita degli organi di trasmissione e 
controllo dei fluidi (tubature, valvole ecc.) tipiche di un fun-
zionamento con pompe con comando On/Off.

CONTROLLO PERDITA DI PRESSIONE
Quando la pompa lavora alla massima velocità senza creare la 
pressione desiderata, significa che sono presenti delle anomalie.
Questa funzione rileva la presenza di perdite o rotture nelle 
tubazioni, inviando un allarme utilizzabile per l’arresto della 
pompa o come input per altre azioni.
VANTAGGI:
Protezione della pompa, monitoraggio perdite.

SAFE TORQUE OFF
Funzione per l’arresto a ruota libera con inibizione sicura della 
coppia motore. Per molte applicazioni con inverter la funzione 
STO è richiesta per procedere alle operazioni più comuni (ad 
es. manutenzione). Questa funzione può essere ottenuta con 
componenti esterni aggiuntivi (ad es. contattori) che mettono 
il sistema in stato di sicurezza oppure attraverso la funzione 
STO integrata nel convertitore di frequenza IRIS BLUE.
VANTAGGI:
L’uso di questa soluzione integrata semplifi ca il progetto 
del circuito di sicurezza e riduce il costo d’installazione e lo 
spazio occupato.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Progettato secondo le linee guida di
IEC 60721-3-3, categoria 3C2

IRIS BLUE 2T/4T
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Alimentazione fino a 480 Vac
SOVRACCARICO LIGHT FINO AL 120% (120s) O FINO AL 144% (3s)

Nota: le correnti dei motori indicati si riferiscono a motori standard 4 poli, con efficienza IE2

IRIS BLUE 2T/4T

IRIS BLUE

Modello

2T 4T
Inom Imax

Ipeak
(3s)200-240 Vac 380-415 Vac 440-460 Vac  480 Vac

kW CV A kW CV A kW CV A kW CV A A A A
Taglia S05
IRIS BLUE 0005 - - - 4,5 6 9 5,5 7,5 9,7 6,5 9 10,2 10,5 11,5 14

IRIS BLUE 0007 3 4 11,2 5,5 7,5 11,2 7,5 10 12,5 7,5 10 11,8 12,5 13,5 16

IRIS BLUE 0008 3,7 5 13,2 - - - - - - - - - 15 16 19

IRIS BLUE 0009 - - - 7,5 10 14,5 9,2 12,5 16 9,2 12,5 14,3 16,5 17,5 19

IRIS BLUE 0010 4 5,5 14,6 - - - - - - - - - 17 19 23

IRIS BLUE 0011 - - - 7,5 10 14,8 9,2 12,5 16 11 15 16,5 16,5 21 25

IRIS BLUE 0013 4,5 6 15,7 - - - - - - - - - 19 21 25

IRIS BLUE 0014 - - - 7,5 10 14,8 9,2 12,5 16 11 15 16,5 16,5 25 30

IRIS BLUE 0015 5,5 7,5 19,5 - - - - - - - - - 23 25 30

IRIS BLUE 0016 7,5 10 25,7 - - - - - - - - - 27 30 36

IRIS BLUE 0020 9,2 12,5 30 - - - - - - - - - 30 36 43

Taglia S12
IRIS BLUE 0016 - - - 11 15 21 15 20 25 15 20 23,2 27 30 36

IRIS BLUE 0017 - - - 15 20 29 18,5 25 30 18,5 25 28 30 32 37

IRIS BLUE 0020 - - - 15 20 29 18,5 25 30 18,5 25 28 30 36 43

IRIS BLUE 0023 11 15 36 - - - - - - - - - 38 42 51

IRIS BLUE 0025 - - - 22 30 41 22 30 36 22 30 33 41 48 58

IRIS BLUE 0030 - - - 22 30 41 22 30 36 25 35 37 45 56 67

IRIS BLUE 0033 15 20 50 - - - - - - - - - 51 56 68

IRIS BLUE 0034 - - - 30 40 55 30 40 48 37 50 53 57 63 76

IRIS BLUE 0036 - - - 30 40 55 37 50 58 37 50 53 60 72 86

IRIS BLUE 0037 18,5 25 61 - - - - - - - - - 65 72 83

Taglia S15
IRIS BLUE 0040 22 30 71 37 50 67 45 60 70 50 70 70 72 80 88

IRIS BLUE 0049 25 35 80 45 60 80 50 65 75 55 75 78 80 96 115

Taglia S20
IRIS BLUE 0060 28 38 88 50 70 87 55 75 85 65 90 88 88 112 134

IRIS BLUE 0067 30 40 96 55 75 98 65 90 100 75 100 103 103 118 142

IRIS BLUE 0074 37 50 117 65 90 114 75 100 116 85 115 120 120 144 173

IRIS BLUE 0086 45 60 135 75 100 133 90 125 135 90 125 127 145 155 186

Taglia S30
IRIS BLUE 0113 55 75 170 100 135 180 110 150 166 132 180 180 180 200 240

IRIS BLUE 0129 65 90 195 110 150 191 125 170 192 140 190 195 195 215 258

IRIS BLUE 0150 70 95 213 120 165 212 132 180 198 150 200 211 215 270 324

IRIS BLUE 0162 75 100 231 132 180 228 150 200 230 175 238 240 240 290 324

Taglia S41
IRIS BLUE 0180 90 125 277 160 220 273 200 270 297 220 300 300 300 340 408

IRIS BLUE 0202 110 150 332 200 270 341 220 300 326 250 340 337 345 420 504

IRIS BLUE 0217 120 165 375 220 300 375 250 340 366 260 350 359 375 460 552

IRIS BLUE 0260 132 180 390 250 340 421 280 380 410 300 410 418 445 560 672

Alimentazione 
inverter 200-240 Vac 380-480 Vac
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- La linea di prodotti IRIS BLUE presenta anche una gamma di modelli IP54 adatti a condizioni ambientali con forte presenza di 
polvere e acqua (fino a IRIS BLUE S30).
- Il robusto involucro metallico è adatto a installazioni all'aperto e pertanto non sono necessari quadri elettrici.

MODELLI                                                                                                 

DIMENSIONI E PESO MODELLI IP54

Taglia L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

505 * 214 577 227 15,7

512 250 622 268 23,3

515 288 715 366 40

520 339 842 366 57

530 359 1008 460 76

*  Il modello IRIS BLUE 0020 2T non disponibile con grado di protezione IP54

IRIS BLUE 2T/4T
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SOLARDRIVE PLUS/BOX/CABINET

30 ANNI DI ESPERIENZA
NELLA PRODUZIONE DI INVERTER
PER IL POMPAGGIO SOLARE
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SOLARDRIVE PLUS/BOX/CABINET

CARATTERISTICHE                                                                              

Gli inverter della linea SOLARDRIVE PLUS
•	 Garantiscono la massima resa ed efficienza in ogni condizione di irraggiamento grazie all’algoritmo proprietario MPPT 

(Maximum Power Point Tracking)
•	 Si avviano automaticamente nelle ore diurne
•	 Si possono alimentare da gruppo elettrogeno o da rete nelle ore notturne
•	 Regolano il livello dell’acqua nel serbatoio o la pressione idrica nelle tubature
•	 Sono applicabili a tutte le tipologie di pompe

Disponibili in differenti tipologie:
•	 SOLARDRIVE PLUS per installazione all’interno di quadri elettrici a cura del cliente.
•	 SOLARDRIVE PLUS IP54 per installazione a parete con grado di protezione IP54.
•	 SOLARDRIVE PLUS/BOX/CABINET (soluzioni chiavi in mano); corredati di componenti per l’allacciamento al campo e per 

la connessione alla pompa e la protezione del sistema.

Certificazioni CE, RoHS

Supporto tecnico avanzato di prevendita per il dimensionamento completo del sistema.

Una gamma per tutte le esigenze:

Range
Campo Fotovoltaico Motore

VMPP Voc Tensione Potenza

Classe di tensione: Vdc Vdc Vac kW

2T 270 ÷ 360 440 230 3 ÷ 200

4T 450 ÷ 780 830 400 3 ÷ 400 *

6T 550 ÷ 900 1200 400 ÷ 690 3 ÷ 630 **

* su richiesta fino a 2,1 MW  -  ** su richiesta fino a 3 MW
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INDUTTANZE

Induttanze di ingresso e induttanze DC
(riduzione armoniche lato rete)
Filtri armonici risonanti secondo IEEE 519

Induttanze di uscita
(riduzione dV/dt lato motore)
Filtri di uscita sinusoidali
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CORRENTI ARMONICHE

INVERTER SANTERNO

Le correnti armoniche vengono generate da carichi non lineari che assorbono corrente non sinusoidale dalla rete. Sorgenti 
tipiche sono i raddrizzatori a ponte di diodi (stadio di ingresso degli inverter), gli alimentatori a commutazione e le lampade 
fluorescenti. Tali dispositivi assorbono la corrente di linea con un contenuto armonico n= 6k±1 con k=1, 2, 3, … (ad es. 5a, 7a, 
11a, 13a, 17a, 19a, ecc.). L'ampiezza della corrente armonica diminuisce all'aumentare della frequenza.
La corrente armonica non porta potenza attiva, è solo una corrente aggiuntiva portata dai cavi elettrici.
Gli effetti tipici sono: sovraccarico del conduttore, riduzione del fattore di potenza e instabilità dei sistemi di misurazione.
La tensione generata dal passaggio della corrente nella reattanza del trasformatore può anche danneggiare altre apparecchia-
ture o interferire con i dispositivi di commutazione sincronizzati con la rete

Gli inverter Santerno sono specificamente progettati per ridurre le armoniche di linea, grazie alla progettazione e al di-
mensionamento bilanciato dei condensatori DC, dei diodi raddrizzatori e delle induttanze del filtro EMI di ingresso.
Tuttavia possono essere installate anche delle induttanze d'ingresso AC e delle induttanze DC in modo da ridurre 
ulterior¬mente le armoniche

INDUTTANZE

LE INDUTTANZE DI INGRESSO E LE INDUTTANZE DC
- limitano i picchi di corrente in ingresso al circuito raddrizzatore dell'inverter e il carico capacitivo dei condensatori
- riducono la corrente armonica dell'alimentazione
- aumentano il fattore di potenza, riducendo in tal modo la corrente di linea
- aumentano la durata dei condensatori interni all'inverter

I FILTRI ARMONICI RISONANTI
- migliorano tutte le prestazioni delle induttanze di ingresso e delle induttanze DC
- portano l’inverter a rispettare i livelli di armoniche stabiliti dalla norma IEEE 519 (THDI<5%)

LE INDUTTANZE DI USCITA (DV/DT)
- riducono le correnti parassite ai capi dell’inverter
- riducono il dV/dt sugli avvolgimenti del motore
- riducono le correnti d’albero sul motore
- riducono i disturbi EMC condotti
- riducono il ripple di corrente ai sul motore causato dal PWM dell’inverter

I FILTRI DI USCITA SINUSOIDALI
- eliminano le correnti parassite ai capi dell’inverter
- eliminano il dV/dt sugli avvolgimenti del motore
- eliminano il ripple di corrente ai sul motore causato dal PWM dell’inverter
- riducono notevolmente la rumorosità del motore 
- permettono di alimentare con l’inverter dei trasformatori in configurazione step-up
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MODULI DI FRENATURA
E RESISTENZE

L'unione perfetta di azionamenti,
moduli di frenatura e resistenze

Gli azionamenti SINUS PENTA sono dotati di modulo di frenatura integrato fino alla taglia S32
Per le taglie da S41 a S90 sono disponibili specifici moduli di frenatura esterni
Santerno offre inoltre una serie completa di resistenze per ogni specifica applicazione.
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MODULI DI FRENATURA E RESISTENZE

CONFIGURAZIONI

BU200 per S41-S51 e per S60-S60P

BU200 é il modulo di frenatura esterno specifico per la 
taglia S60
(il BU200 può essere utilizzato al posto del BU600 alla 
taglia S41-S51)

BU600 per S41..S52 e loro configurazioni in parallelo 
e per S60-S60P (BU600 4T-5T-6T)       

BU600 4T-5T-6T è il modulo di frenatura esterno specifico 
per le taglie S41-S51 2T-4T, S42-S52 5T-6T e S60-S60P

BU1440 per inverter modulari S65-S90

BU1440 è l'unità di frenatura modulare per tutti gli inverter 
modulari: S65, S70, S75, S80, S90

Modulo di frenatura INTEGRATO negli inverter
SINUS PENTA S05-S32

Tutti gli AZIONAMENTI SINUS PENTA fino alla taglia S32 
sono dotati di modulo di frenatura integrato.
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SCHEDE OPZIONALI

Una gamma completa di schede opzionali per SINUS PENTA
La soluzione giusta per ogni applicazione
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SCHEDE OPZIONALI PER SINUS PENTA

Schede Fieldbus e di comunicazione per SINUS PENTA
- Scheda isolata ES822, RS232 e/o RS485 (da installare sull’inverter, consigliata per reti ModBus multidrop)
- Scheda Profinet IRT B40 (kit hardware e software)
- Scheda Ethernet IP B40 (kit hardware e software)
- Scheda EtherCAT B40 (kit hardware e software)
- Scheda Modbus TCP B40 (kit hardware e software)
- Scheda Profibus DP B40 (kit hardware e software)
- Scheda DeviceNet B40 (kit hardware e software)
- Scheda PROFIdrive (kit hardware e software)
- Scheda CANOpen (kit hardware e software)

Schede di Alimentazione
- Scheda Alimentazione ausiliaria ES914

Schede sensori di velocità per SINUS PENTA
- Scheda encoder ES836 
- Scheda encoder LINE DRIVER ES913 
- Scheda SINcos ES860 
- Scheda Resolver/Encoder ES861 con encoder ripetuto + 3 ingressi/uscite digitali 
- Scheda encoder BiSS/EnDat ES950
- Scheda encoder HIPERFACE ES966

Schede di espansione I/O per SINUS PENTA
- �Scheda ES847/1 8 ingressi digitali + 6 uscite a transistor, 4 ingressi PT100 fino a 260°C, 1 ingresso analogico in tensione, 

1 ingresso analogico in corrente 0-20mA, per SINUS PENTA, e applicativo "multipompa", più contatore energia ADE per 
applicativo di rigenerazione (RGN)

- Scheda ES870, 8 ingressi digitali + 6 uscite a relè per SINUS PENTA, applicativo "multipompa" e rigenerazione
- Scheda ES988 120V/240V, 8 ingressi digitali + 4 uscite a relè 

Schede datalogger e RTC per SINUS PENTA
	- Scheda Data Logger Bridge Mini con RTC integrato, collegamento Remote Drive - collegamento via GPRS, 4G LTE, fibra 
ottica, ADSL, HDSL, satellitare - Ethernet locale - RS485 – numero di misure da loggare configurabile in funzione dei 
dispositivi connessi e dalla velocità di acquisizione richiesta

SLOT OPZIONALI SULLA CPU DI SINUS PENTA
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SCHEDA SERIALE ISOLATA ES822
La scheda seriale isolata RS232/485 consente di controllare 
gli inverter SINUS PENTA via cavo collegato a PLC o computer 
tramite un’interfaccia punto-punto RS232 o un collegamen-
to in multidrop di dispositivi Modbus tramite un’interfaccia 
RS485.

Numero parte: ZZ0095850
Da installare nello SLOT B

SCHEDE DI COMUNICAZIONE FIELDBUS

SCHEDA PROFINET IRT B40
PROFINET (Process Field Network) è una rete real-time basata 
su Ethernet. PROFINET è un marchio registrato e una tecnolo-
gia brevettata concessa in licenza da PROFIBUS & PROFINET 
International (PI). La scheda di comunicazione Profinet IRT 
consente l'interfacciamento di un inverter Sinus Penta con una 
unità di controllo esterna utilizzando un'interfaccia di comuni-
cazione basata su protocollo Profinet real-time isocrono.
Caratteristiche principali: 
-	Auto negoziazione del baud rate e del tipo di cavo (Auto MDI/
MDIX)
-	Configurazione parametri di connessione Ethernet attraverso 
webserver oppure attraverso il display dell’inverter
-	Interfaccia Ethernet galvanicamente isolata mediante Tra-
sformatore
-	Due connettori di tipo RJ-45 di tipo standard (IEEE 802) per 
connessione Ethernet 10/100 (100Base-T, 10Base-T).

Numero parte: ZZ4600222
Da installare nello SLOT B

SCHEDA ETHERNET/IP B40
EtherNet/IP è un sistema bus di campo basato su Ethernet che utilizza 
il Common Industrial Protocol (CIP) per lo scambio dati. EtherNet/IP 
e CIP sono marchi registrato di ODVA (Open DeviceNet Vendor Asso-
ciation).
La scheda di comunicazione EtherNet/IP consente l'interfacciamento 
di un inverter Sinus Penta con una unità di controllo esterna utilizzan-
do un'interfaccia di comunicazione basata su protocollo EtherNet/IP.
Caratteristiche principali: 
-	Auto negoziazione del baud rate e del tipo di cavo (Auto MDI/MDIX)
-	Configurazione parametri di connessione Ethernet attraverso 
webserver oppure attraverso il display dell’inverter
-	Interfaccia Ethernet galvanicamente isolata mediante Trasformatore
-	Due connettori di tipo RJ-45 di tipo standard (IEEE 802) per connes-
sione Ethernet 10/100 (100Base-T, 10Base-T).Numero parte: ZZ4600221

Da installare nello SLOT B
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SCHEDE DI COMUNICAZIONE FIELDBUS

SCHEDA ETHERCAT B40
EtherCAT (Ethernet for Controller and Automation Technology) è 
un sistema bus di campo basato su Ethernet che soddisfa il pro-
filo applicativo per i sistemi industriali in tempo reale. EtherCAT 
è un marchio registrato e una tecnologia brevettata concessa 
in licenza da Beckhoff Automation. La scheda di comunicazione 
EtherCAT consente l'interfacciamento di un inverter Sinus Penta 
con una unità di controllo esterna utilizzando un'interfaccia di 
comunicazione basata su protocollo EtherCAT.
Caratteristiche principali: 
-	Auto negoziazione del baud rate e del tipo di cavo (Auto MDI/MDIX)
-	Configurazione parametri di connessione Ethernet attraverso 
webserver oppure attraverso il display dell’inverter
-	Interfaccia Ethernet galvanicamente isolata mediante Trasformatore
-	Due connettori di tipo RJ-45 di tipo standard (IEEE 802) per 
connessione Ethernet 10/100 (100Base-T, 10Base-T).

Numero parte: ZZ4600223
Da installare nello SLOT B

SCHEDA MODBUS TCP B40
Modbus è un protocollo di comunicazione seriale asincrono ap-
provato a livello internazionale, progettato per applicazioni di 
automazione commerciale e industriale.
La scheda di comunicazione Modbus/TCP consente l'interfac-
ciamento di un inverter Sinus Penta con una unità di controllo 
esterna utilizzando un'interfaccia di comunicazione basata su 
protocollo Modbus/TCP Ethernet (IEEE 802) conforme alle spe-
cifiche Modbus-IDA V1.0.
Caratteristiche principali: 
-	Auto negoziazione del baud rate e del tipo di cavo (Auto MDI/MDIX)
-	Configurazione parametri di connessione Ethernet attraverso 
webserver oppure attraverso il display dell’inverter
-	Interfaccia Ethernet galvanicamente isolata mediante Trasformatore
-	Due connettori di tipo RJ-45 di tipo standard (IEEE 802) per 
connessione Ethernet 10/100 (100Base-T, 10Base-T).

Numero parte: ZZ4600220
Da installare nello SLOT B

SCHEDA FIELDBUS
DEVICENET® B40
DeviceNet è un marchio registrato di ODVA (Open DeviceNet Ven-
dor Association).
La scheda di comunicazione DeviceNet permette di interfacciare 
un inverter Sinus Penta ad una unità esterna di controllo con in-
terfaccia di comunicazione che opera con protocollo CAN di tipo 
DeviceNet. 
Caratteristiche principali: 
-	Supporto CIP Parameters Object
-	Messaggi Espliciti
-	Gestione I/O ciclica o a polling
-	Baud rate rilevabile automaticamente
-	Interfaccia CAN otticamente isolata
-	DIP-Switch per inserimento terminazione di lineaNumero parte: ZZ4600210

Da installare nello SLOT B
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SCHEDE DI COMUNICAZIONE FIELDBUS

SCHEDA FIELDBUS PROFIBUS DP® B40
Profibus-DP è un marchio registrato concesso in licenza da PROFI-
BUS & PROFINET International (PI).
La scheda comunicazione Profibus permette di interfacciare un in-
verter Sinus Penta ad una unità esterna di controllo, ad esempio un 
PLC, con interfaccia di comunicazione PROFIBUS-DP.
Caratteristiche principali: 
-	tipo di fieldbus: PROFIBUS-DP EN 50170 (DIN 19245 Part 1) con ver-
sione protocollo 1.10
-	rilevamento automatico del baudrate nel range 9600 bit/s ÷ 12 Mbit/s
-	mezzo trasmissivo: linea bus PROFIBUS® di tipo A o B come specificato 
in EN50170
-	topologia fieldbus: comunicazione Master-Slave. Max. 126 stazioni 
connesse in multidrop
-	connettore fieldbus: 9 pin femmina DSUB
-	cavo: doppino di rame schermato EIA RS485
-	lunghezza massima del bus: 200m @ 1.5Mbit/s estendibile con ripetitori
-	isolamento: il bus è separato galvanicamente dall’elettronica restante 
con un convertitore DC/DC
-	i segnali del bus (linea A e linea B) sono isolati con optoaccoppiatori

Numero parte: ZZ4600200
Da installare nello SLOT B

SCHEDA FIELDBUS PROFIDRIVE®

PROFIdrive® è un marchio registrato di PROFIBUS International. La 
scheda di comunicazione PROFIdrive® consente di interfacciare un 
inverter della serie SINUS PENTA con una unità di controllo ester-
na, come ad esempio un PLC, utilizzando una interfaccia di comu-
nicazione PROFIdrive®.
La famiglia del protocollo PROFIBUS è standardizzata nella IEC 
61158. Le relative modalità di comunicazione con un azionamento 
sono definite nel documento "Profilo PROFIdrive - Il profilo PRO-
FIBUS per gli azionamenti a velocità variabile". Per maggiori in-
formazioni sul PROFIBUS, fare riferimento alle norme citate sopra.

Numero parte: ZZ4600042
Da installare nello SLOT B

SCHEDA FIELDBUS CANOPEN®

CANopen® e CiA® sono marchi registrati di CAN in Automation e.V. 
La scheda di comunicazione CANopen consente di interfacciare un 
azionamento Sinus PENTA con una unità di controllo esterna, utiliz-
zando una interfaccia di comunicazione su protocollo CANopen con-
forme alle specifiche CIA DS-301 V3.0.  La velocità di trasmissione 
e l'indirizzo dispositivo possono essere impostati tramite i selettori 
rotativi installati a bordo macchina. Si possono impostare otto velo-
cità di trasmissione, fino a 1Mbit/s.
Caratteristiche principali:
- Supporto per scambi dati non programmati
- Modalità operativa Synch & Freeze
- Possibilità di impostare un timer watch-dog slave
- Otto velocità di trasmissione, da 10kbit/s a 1Mbit/s
- �Possibilità di impostare diversi indirizzi dispositivo fino a un massimo di 99 nodi
- Interfaccia CAN optoisolata
- Conformità CANopen: CIA DS-301 V3.0
 

Numero parte: ZZ4600070
Da installare nello SLOT B
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SCHEDE DI ALIMENTAZIONE

SCHEDA DI ALIMENTAZIONE 
AUSILIARIA ES914
La ES914 fornisce alimentazione isolata agli inverter della serie 
SINUS PENTA tramite un connettore RS485. Viene fornita su un 
supporto con connettore posteriore per montaggio su barra DIN 
di tipo OMEGA 35mm. La scheda ES914 fornisce inoltre l'iso-
lamento dei segnali RS485 sul connettore dell'inverter. Viene 
fornito un isolamento a 3 zone: sono isolate elettricamente la 
sezione di ingresso alimentazione 24Vdc, la sezione RS485 lato 
Master e l'uscita alimentazione RS485 + 9Vdc sul lato inverter.
La ES914 trasmette i dati in una sola direzione per volta (tra-
smissione half-duplex). La ES914 è dotata di due indicatori LED 
che segnalano gli errori nella comunicazione RS485. Vengono 
rilevati anche eventuali errori di cablaggio.

Numero parte: ZZ0101790
Da installare all'esterno dell'inverter
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SCHEDA ENCODER
LINE DRIVER ES913
Scheda per encoder incrementale bidirezionale, da utilizzare 
come retroazione di velocità per gli inverter della serie SINUS. 
Consente l'acquisizione di encoder con alimentazione da 5 a 
24Vdc (tensione di uscita regolabile) con uscite Line Driver.
La scheda encoder deve essere installata nello SLOT A. 

SCHEDE SENSORI DI VELOCITÀ

SCHEDA ENCODER ES836
Scheda per encoder incrementale bidirezionale, da utilizzare 
come retroazione di velocità per gli inverter della serie SINUS.
Consente l'acquisizione di encoder con alimentazione da 5 a 
15Vdc (tensione di uscita regolabile) con uscite complementari 
(uscite Line Driver, push-pull, TTL). 
Può essere collegata anche a encoder 24DC con uscite sia com-
plementari che push-pull single-ended o PNP/NPN.

Numero parte: ZZ0095834
Da installare nello SLOT A

Numero parte: ZZ0095837
Da installare nello SLOT A

SCHEDA ENCODER SIN/COS ES860
Scheda per encoder dotati di uscite analogiche da 1 Volt picco-picco. 
Da utilizzare per fornire una retroazione di velocità e/o di posizione 
agli inverter della serie SINUS PENTA.
Sono disponibili due modalità di acquisizione, come segue:
- �Modalità a tre canali: aumenta la risoluzione a velocità ridotte ed è 

adatto per attuatori a ridotta velocità di rotazione che richiedono 
una misurazione particolarmente accurata di velocità e posizione.

- �Modalità a cinque canali: rileva la posizione meccanica assoluta in 
modo immediato all'avvio dell'inverter.

Caratteristiche principali:
- �Due canali acquisiti tramite zero crossing e contatore digitale bidire-

zionale con direzione in quadratura 
- Controllo di indice zero per un allineamento preciso
- �Due canali acquisiti in modalità analogica per rilevamento assoluto 

dell'angolo (risoluzione a 12 bit)
Numero parte: ZZ0101830
Da installare nello SLOT A
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SCHEDA ENCODER INCREMENTALE
E RESOLVER ES861
Scheda per segnali di resolver, che vengono convertiti in segnali 
digitali a 12 bit utilizzabili come retroazione di velocità e/o po-
sizione per gli inverter della serie SINUS PENTA. Genera inoltre il 
segnale sinusoidale di eccitazione del resolver ed è dotata di fun-
zioni logiche dedicate per l'acquisizione di segnali differenziali 
inviati dagli encoder incrementali, e per il controllo di ingressi e 
uscite digitali optoisolati.
Caratteristiche principali:
- �Conversione da resolver a digitale (RtD), che consente di selezio-

nare la lettura della posizione motore o della velocità.
- �Possibilità di configurare la frequenza e il gain del segnale di 

eccitazione e dei segnali di lettura dal resolver.
-� �Uscita encoder incrementale generata dalla funzione RtD sul 

Line Driver (TIA/EIA-422) a 1024 impulsi/giro, ripetuta anche sul 
bus interno dell'inverter.

Numero parte: ZZ0101860
Da installare nello SLOT C

SCHEDE SENSORI DI VELOCITÀ

SCHEDA ENCODER
Hiperface ES966
HIPERFACE® è un marchio registrato di SICK STEGMANN.
La scheda Encoder Hiperface consente agli utenti di collegare 
encoder monogiro o multigiro dotati di interfaccia HIPERFACE®, 
per fornire una retroazione di velocità e/o di posizione agli in-
verter della serie Sinus PENTA.
L'interfaccia HIPERFACE® è stata sviluppata per i sistemi di re-
troazione dei motori nella tecnologia degli azionamenti. Il risul-
tato è una progettazione particolarmente compatta.

SCHEDA ENCODER
BiSS/EnDat ES950
La scheda encoder permette di collegare degli encoder assoluti 
con un'interfaccia seriale digitale utilizzando protocolli mutual-
mente esclusivi BiSS e EnDat 2.2, da utilizzare per fornire una 
retroazione di velocità e/o di posizione agli inverter della serie 
Sinus PENTA.
La misurazione assoluta consente di rilevare la posizione esatta 
del motore non appena l'inverter viene avviato, evitando com-
plesse verifiche di allineamento.
La scheda ES950 è dotata inoltre di funzioni logiche di con-
trollo aggiuntive, quali l'acquisizione di segnali differenziali 
incrementali da encoder esterni e il controllo di ingressi/uscite 
digitali optoisolati.

Numero parte: ZZ0101895
Da installare nello SLOT C

Numero parte: ZZ0101880
(ES950 EnDat)

  Da installare nello SLOT C

Numero parte: ZZ0101890 
(ES950 BiSS)

Da installare nello SLOT C
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SCHEDE RTC E DATA LOGGER

SCHEDA BRIDGE MINI EMBEDDED 
ES1007
La scheda Datalogger Bridge Mini Embedded è una scheda op-
zionale che consente di acquisire le variabili di funzionamen-
to di un impianto e di interfacciarsi con dispositivi supervisori 
(come PPC e SCADA), anche da remoto, con varie modalità di 
collegamento per la registrazione di dati e il controllo dei di-
spositivi connessi all’impianto.
Caratteristiche principali:
- 512 Mb di dati;
- Interfaccia RS485 con protocollo Modbus-RTU;
- Interfaccia Ethernet con protocollo Modbus TCP;
- Interfaccia per il collegamento via GPRS, 4G LTE, fibra ottica, 
ADSL, HDSL, satellitare, WiMAX;
- Orologio RTC che conserva la data e l’ora anche quando l’in-
verter non è alimentato. Il firmware dell’inverter può utilizzare 
i dati relativi a data e ora per gestire i vari eventi programmati;
- COM0 dell’inverter occupata dalla scheda Bridge Mini.

SCHEDA BRIDGE MINI 
STANDALONE
La scheda Datalogger Bridge Mini Standalone viene connessa 
esternamente all’inverter. 
Con questa soluzione la COM0 dell'inverter non è inibita e può 
essere utilizzata.

Numero parte: ZZR1007A0
Da installare nello SLOT B

Numero parte: ZZ4600600
Da installare sulla guida DIN

82
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SCHEDA DI ESPANSIONE I/O

SCHEDA DI ESPANSIONE I/O ES847
La scheda ES847 consente di implementare un set aggiuntivo di I/O per 
qualsiasi prodotto della serie PENTA
Le funzionalità aggiuntive includono:
1 ingresso analogico di campionamento "fast", 12 bit, ±10V f.s.;
2 ingressi analogici di campionamento "fast", 12 bit, per misurazione 
corrente AC tramite CT o per misurazioni con sensori 0-20mA; risolu-
zione: 11 bit; 
1 ingresso analogico di campionamento "fast" per misurazioni con sen-
sori ±160mA f.s.; risoluzione: 12 bit (opzione contatore di energia);  
4 ingressi di campionamento "slow", 12 bit, configurabili come 0-10V 
f.s., 0-20mA f.s., 0-100mV f.s., acquisizione della temperatura tramite 
termistore PT100 a due fili;
2 ingressi analogici di campionamento "slow", 12 bit, 0-10V f.s.;
3 ingressi in tensione per ADE (opzione contatore di energia);
8 ingressi in corrente per ADE (opzione contatore di energia);
8 ingressi digitali multifunzione PNP 24V;
6 uscite digitali multifunzione. 

SCHEDA DI ESPANSIONE I/O
A RELÈ ES870
La scheda ES870 è una scheda di espansione degli I/O digitali 
per tutti i prodotti della serie SINUS PENTA. 
La scheda ES870 comprende:
8 ingressi digitali multifunzione 24V del tipo PNP; Tre ingressi 
sono del tipo "a rapida propagazione", e possono essere utilizzati 
anche per l'acquisizione da encoder di tipo PUSH-PULL a 24V;
6 uscite a relè multifunzione 

SCHEDA DI ESPANSIONE I/O 
120V/240V ES988
La scheda ES988 è una scheda di espansione degli I/O digitali 
per tutti i prodotti della serie SINUS PENTA. 
La scheda ES988 comprende:
8 ingressi digitali multifunzione a 120/240V
4 uscite a relè multifunzione a 120/240V

Numero parte: ZZ0101814
Da installare nello SLOT C

Numero parte: ZZ0101840
Da installare nello SLOT C

Numero parte: ZZR0988B0 (120/240Vrms +-10%)
Da installare nello SLOT C
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ASA 4.0 Soft Starter

ASA 4.0 BASIC:
Soft starter per connessioni in linea

ASA 4.0 ADVANCED:
Soft starter per il controllo avanzato del motore. 
Connessione in linea o a triangolo interno

84
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CARATTERISTICHE TECNICHE E PUNTI DI FORZA
	- Un prodotto realizzato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo semplice e intuitivo: migliori funzioni di 
visualizzazione, connettività avanzata e facile accesso ai dati

	- Display grafico multilingua con menù di configurazione rapida per le applicazioni più comuni
	- Contattore di By-Pass integrato
	- La porta USB integrata consente di memorizzare i dati sulle prestazioni, di aggiornare il firmware e di configurare in modo 
semplice e veloce il dispositivo per ridurre al minimo i tempi d’inattività dell’impianto

	- Le funzioni di pianificazione e automazione integrate consentono di programmare e realizzare operazioni personalizzate per 
soddisfare le diverse esigenze d’impianto, minimizzando l’intervento manuale e garantendo un funzionamento continuo

	- Storico allarmi

FACILE INTEGRAZIONE
Le schede opzionali Smart Cards forniscono le funzionalità specifiche richieste per le diverse esigenze applicative, semplificando 
la progettazione del sistema, l’installazione e la messa in servizio. Le Smart Card possono essere inserite facilmente nell’apposito 
slot presente sul prodotto ASA 4.0. La vasta scelta di schede opzionali di bus di campo agevola l’integrazione nei sistemi, 
garantendo miglior monitoraggio e controllo di processo.

RANGE DI CORRENTE E SOVRACCARICO
da 24 A fino a 580 A (nominali) (ASA 4.0 BASIC)
da 24 A fino a 1250 A (nominali) (ASA 4.0 ADVANCED)
Sovraccarico fino al 600% della corrente nominale

RANGE DI TENSIONE
3 x 200 ÷ 525 Vac o 3 x 380 ÷ 600 Vac (ASA 4.0 BASIC)
3 x 200 ÷ 525 Vac o 3 x 380 ÷ 690 Vac (ASA 4.0 ADVANCED)

RISPARMIO ENERGETICO
I modelli “B” con by-pass interno, consentono di ridurre il consumo di energia dell’applicazione e di funzionamento del 
dispositivo. La soluzione più efficiente per le applicazioni a velocità fissa. Un Soft Starter con by-pass fornisce il massimo 
risparmio energetico quando usato in combinazione con un motore IE3 o IE4.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE OTTIMIZZATE
Grazie alle dimensioni compatte, i nuovi avviatori ASA 4.0 occupano meno spazio all’interno dei quadri e nelle installazioni a 
muro, con notevoli risparmi di costi. L’intera gamma, da 24 A fino a 1250 A, è realizzata con tre grandezze costruttive fino al 30% 
più compatte rispetto ad altri dispositivi di questa categoria. Una funzionalità esclusiva di ASA 4.0 è la gestione dei codici QR 
generati dal display. La scansione del codice QR da Smartphone o Tablet consente di accedere velocemente alle informazioni 
relative al dispositivo o ad eventuali allarmi.

ASA 4.0 Soft starter

FUNZIONI ASA 4.0 BASIC ASA 4.0 ADVANCED
Configurazioni motore 1 2

Corrente costante e rampa di corrente all’avvio √ √

Controllo adattivo start/stop √ √

Kickstart √

Arresto per inerzia e TVR √ √

DC Brake √

Soft brake √

Jog (avanti e indietro) √

Controllo connessione triangolo interno (6 fili) √

Soft trip √

Funzionamento SCR fail PowerThrough √

Programmazione automatica Start/Stop (RTC) √

Numero di fasi controllate 2 3
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PUMPING SMART CARD
La Pumping Smart Card permette di collegare direttamente i sensori d’impianto al Soft Start

La scheda è provvista di:
- n. 4 ingressi digitali
- n. 3 ingressi analogici 4-20mA
- n. 1 ingressi RTD
- n. 1 porta USB-B
- Connettore per tastiera remota

TASTIERA REMOTA
La tastiera può essere montata a una distanza massima di 3 metri dal Soft Starter a scopo di monitoraggio e controllo.
Le schede di espansione sono provviste del connettore dedicato per la connessione della Tastiera Remota

 MODULI DI COMUNICAZIONE
- Modbus RTU
- Profibus
- DeviceNet
- Modbus TCP
- ProfiNet
- Ethernet IP

KIT SALVADITO
I salvadito sono inseriti sui terminali del Soft Starter per impedire il contatto accidentale con i terminali  sotto tensione

SCHEDE DI ESPANSIONE
Le schede di espansione forniscono funzionalità avanzate o ulteriori I/O. Il prodotto ASA 4.0 può ospitare una sola scheda di 
espansione

ASA 4.0 Soft starter

OPZIONI
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TABELLA PER LA SELEZIONE DEL PRODOTTO

Modello ASA 4.0
A= Advanced
B= Basic

Con by-pass/Senza by-pass
B= con contattore di by-pass interno
C= senza contattore di by-pass interno

Tensione di rete
5= 200 ~ 525 Vac
7= 380 ~ 690 Vac

Tensione controllo
12= 110~120 Vac oppure 220~240 Vac
14= 24 Vac/Vdc

ASA 4.0  A   XXXX   B    7   12   2

Valori nominali - Amp
Corrente in Amp ad es. 0024

Grado IP
0= IP00
2= IP20

SOLO CON ASA 4.0 ADVANCED DELTA INTERNO (POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A 6 FILI)

ASA 4.0 Soft starter
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Esempio: motore quadripolare da 45 kW, 400/690 Vac per pompa sommersa,  TL= Coppia max richiesta dal carico = 98 Nm

Tipo di motore
Pn Nn Tn In a 400V cosfi Is Ts Tmax TL Peso

(kg)kW CV Giri/min Nm (A) F.P. % In Tn Tn Nm

 

MA 225 M 4 45 60 1475 291,5 80 0,88 92,3 7,2 2,2 2,3 98 309

TL

TS

Tn
x Tn

x
IS

IN

=
98

2,2x291,5
x    7,2 = 2,8

IST=

η

Scelta del sovraccarico

Applicazioni
Sovraccarico (IST)

3 3,5 4 4,5

Affettatrice •

Agitatore •

Aspiratore •

Atomizzatore •

Bottale •

Centralina idraulica •

Centrifuga •

Coclea •

Compressore a pistoni a vuoto •

Compressore a pistoni, a carico •

Compressore a vite, a carico •

Compressore a vite, a vuoto •

Compressore centrifugo •

Essiccatore •

Frantumatore a cono •

Frantumatore a mascella •

Frantumatore ad impatto verticale •

Frantumatore rotativo •

Laminatoio •

Lava bottiglie •

Miscelatore •

Mola •

Mulino a martelli •

Mulino a sfere •

Mulino rotativo •

Applicazioni
Sovraccarico (IST)

3 3,5 4 4,5

Nastro di trasporto • 
Pallettizzatore •

Piallatrice •

Pompa centrifuga •

Pompa fanghi •

Pompa sommersa •

Pompa volumetrica •

Pressa •

Rulliera •

Sabbiatrice •

Scortecciatore •

Sega a nastro •

Sega circolare •

Separatore •

Sminuzzatore •

Spappolatore •

Taglierina •

Tavolo rotativo •

Trinciatrice •

Ventilatore assiale con smorzatore •

Ventilatore assiale non smorzato •

Ventilatore centrifugo con smor-
zatore •

Ventilatore centrifugo non 
smorzato •

Ventola ad alta pressione •

Queste tabelle sono da ritenersi indicative. La reale corrente di spunto richiesta è una caratteristica intrinseca del motore e della macchina.
Per dimensionamenti precisi vedere l’esempio.

CALCOLO DEL VALORE DI SOVRACCARICO: IST

ASA 4.0 Soft starter
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ASA 4.0 BASIC – CORRENTI NOMINALI 

Nota: queste correnti sono calcolate per un’altitudine ≤ 1000 m e una temperatura ambiente ≤ 40 °C.

Modello

Avvia-
menti 
all’ora

300%, 
10 s

350%, 
15 s

400%, 
10 s

400%, 
20 s

500%, 
5 s

Avvia- 
menti 
all’ora

300%, 
10s

350%, 
15s

400%, 
10s

400%, 
20s

500%, 
5 s

N. Amp Amp Amp Amp Amp N. Amp Amp Amp Amp Amp

Valori nominali con by-pass Collegamento in linea Valori nominali con by-pass Collegamento delta interno

ASA4.0-B 
0024B 10 24 20 19 16 17 - - - - - -

ASA4.0-B 
0042B 10 42 34 34 27 32 - - - - - -

ASA4.0-B 
0052B 10 52 42 39 35 34 - - - - - -

ASA4.0-B 
0064B 6 64 63 60 51 54 - - - - - -

ASA4.0-B 
0069B 6 69 69 69 62 65 - - - - - -

ASA4.0-B 
0105B 6 105 86 84 69 77 - - - - - -

ASA4.0-B 
0115B 6 115 108 105 86 95 - - - - - -

ASA4.0-B 
0135B 6 135 129 126 103 115 - - - - - -

ASA4.0-B 
0184B 6 184 144 139 116 127 - - - - - -

ASA4.0-B 
0200B 6 200 171 165 138 150 - - - - - -

ASA4.0-B 
0229B 6 229 194 187 157 170 - - - - - -

ASA4.0-B 
0250B 6 250 244 230 200 202 - - - - - -

ASA4.0-B 
0352B 6 352 287 277 234 258 - - - - - -

ASA4.0-B 
0397B 6 397 323 311 263 289 - - - - - -

ASA4.0-B 
0410B 6 410 410 410 380 400 - - - - - -

ASA4.0-B 
0550B 6 550 527 506 427 464 - - - - - -

ASA4.0-B 
0580B 6 580 579 555 470 508 - - - - - -

ASA 4.0 Soft starter
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ASA 4.0 ADVANCED – CORRENTI NOMINALI

Nota: queste correnti sono calcolate per un’altitudine ≤ 1000 m e una temperatura ambiente ≤ 40 °C

Modello

Avvia- 
menti 
all’ora

300%, 
10 s

350%, 
15 s

400%, 
10 s

400%, 
20 s

500%, 
5 s

Avvia- 
menti 
all’ora

300%, 
10s

350%, 
15s

400%, 
10s

400%, 
20s

500%, 
5s

N. Amp Amp Amp Amp Amp N. Amp Amp Amp Amp Amp

Valori nominali con by-pass
Collegamento in linea

Valori nominali con by-pass
Collegamento delta interno

ASA4.0-A 0024B 10 24 20 19 16 16 10 36 30 29 24 24

ASA4.0-A 0042B 10 42 34 34 27 31 10 63 51 51 41 47

ASA4.0-A 0052B 10 52 41 39 34 34 10 78 62 59 51 51

ASA4.0-A 0064B 6 64 62 60 50 53 6 96 93 90 75 80

ASA4.0-A 0069B 6 69 69 69 62 64 6 104 104 104 93 96

ASA4.0-A 0105B 6 105 86 84 68 76 6 158 129 126 102 114

ASA4.0-A 0115B 6 115 107 104 86 95 6 173 161 156 129 143

ASA4.0-A 0135B 6 135 129 126 103 115 6 203 194 189 155 173

ASA4.0-A 0184B 6 184 143 139 115 127 6 276 215 209 173 191

ASA4.0-A 0200B 6 200 170 165 138 150 6 300 255 248 207 225

ASA4.0-A 0229B 6 229 194 187 157 170 6 344 291 281 236 255

ASA4.0-A 0250B 6 250 244 230 200 202 6 375 366 345 300 303

ASA4.0-A 0352B 6 352 285 277 234 257 6 528 428 415 351 386

ASA4.0-A 0397B 6 397 322 311 262 288 6 596 484 466 393 433

ASA4.0-A 0410B 6 410 410 410 379 400 6 615 615 615 568 600

ASA4.0-A 0550B 6 550 526 505 427 462 6 825 789 758 640 694

ASA4.0-A 0580B 6 580 570 554 469 507 6 870 868 832 704 760

ASA4.0-A 0835B 6 835 654 630 535 592 6 1253 981 945 803 888

ASA4.0-A 0940B 6 940 736 708 603 663 6 1410 1104 1062 905 995

ASA4.0-A 1070B 6 1070 950 905 785 834 6 1605 1425 1358 1178 1251

ASA4.0-A 1230B 6 1230 1154 1090 959 989 6 1845 1731 1635 1439 1484

ASA4.0-A 1250B 6 1250 1250 1250 1155 1250 6 1875 1875 1875 1733 1875

ASA4.0-A 0735C 6 835 732 716 593 695 6 1253 1098 1070 890 1043

ASA4.0-A 0830C 6 940 822 803 667 776 6 1410 1233 1205 1001 1164

ASA4.0-A 1025C 6 1210 1067 1033 874 1170 6 1815 1601 1550 1311 1473

ASA4.0-A 1170C 6 1430 1307 1252 1076 1170 6 2145 1961 1878 1614 1755

ASA4.0-A 1220C 6 1620 1620 1616 1309 1620 6 2430 2430 2424 1964 2430

Valori nominali senza by-pass
Collegamento in linea

Valori nominali senza by-pass 
Collegamento delta interno

ASA4.0-A 0735C 6 735 590 572 492 542 6 1103 885 858 738 813

ASA4.0-A 0830C 6 830 667 645 557 609 6 1245 1001 968 836 914

ASA4.0-A 1025C 6 1025 839 805 710 751 6 1538 1259 1208 1065 1127

ASA4.0-A 1170C 6 1170 979 934 838 862 6 1755 1469 1401 1257 1293

ASA4.0-A 1220C 6 1220 1134 1109 964 1075 6 1830 1701 1664 1446 1613

ASA 4.0 Soft starter
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ASA 4.0 BASIC E ADVANCED – DIMENSIONI E PESI

ASA 4.0 Soft starter

Modello Taglia Dimensioni LxAxP
mm

Peso
kg

ASA4.0-A 0024B 
ASA4.0-B 0024B G1 152x336x233 4,8

ASA4.0-A 0042B 
ASA4.0-B 0042B G1 152x336x233 4,8

ASA4.0-A 0052B 
ASA4.0-B 0052B G1 152x336x233 4,9

ASA4.0-A 0064B 
ASA4.0-B 0064B G1 152x336x233 4,9

ASA4.0-A 0069B 
ASA4.0-B 0069B G1 152x336x233 4,9

ASA4.0-A 0105B 
ASA4.0-B 0105B G1 152x336x233 5,5

ASA4.0-A 0115B 
ASA4.0-B 0115B G1 152x336x233 5,5

ASA4.0-A 0135B 
ASA4.0-B 0135B G1 152x336x233 5,5

ASA4.0-A 0184B 
ASA4.0-B 0184B G2 216x495x245 12,7

ASA4.0-A 0200B 
ASA4.0-B 0200B G2 216x495x245 12,7

ASA4.0-A 0229B 
ASA4.0-B 0229B G2 216x495x245 12,7

ASA4.0-A 0250B 
ASA4.0-B 0250B G2 216x495x245 12,7

ASA4.0-A 0352B 
ASA4.0-B 0352B G2 216x523x245 15,5

ASA4.0-A 0397B 
ASA4.0-B 0397B G2 216x523x245 15,5

ASA4.0-A 0410B 
ASA4.0-B 0410B G2 216x523x245 15,5

ASA4.0-A 0550B 
ASA4.0-B 0550B G2 216x523x245 19,0

ASA4.0-A 0580B 
ASA4.0-B 0580B G2 216x523x245 19,0

ASA4.0-A 0835B G3 447x618x310 51,0

ASA4.0-A 0940B G3 447x618x310 51,0

ASA4.0-A 1070B G3 447x618x310 62,0

ASA4.0-A 1230B G3 447x618x310 63,0

ASA4.0-A 1250B G3 447x618x310 65,0

ASA4.0-A 0735C G3 447x618x310 47,0

ASA4.0-A 0830C G3 447x618x310 47,0

ASA4.0-A 1025C G3 447x618x310 58,0

ASA4.0-A 1170C G3 447x618x310 59,0

ASA4.0-A 1220C G3 447x618x310 61,0
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ASAMV Soft starter

Avviatori statici soft-start/stop
in media tensione

- Alimentazione da 2300 Vac a 13800 Vac, corrente nominale da 100 a 1000 A
- Frequenza di ingresso 50-60 Hz
- �Piena compatibilità con il software "REMOTE DRIVE", per il controllo da remoto

92
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ASAMV Soft starter

CARATTERISTICHE TECNICHE E PUNTI DI FORZA

	- �Alimentazione da 2300 Vac a 13800 Vac, corrente nominale 
da 100 a 1000 A

	- �3 tipi di avviamento del motore (corrente costante, rampa 
di corrente, controllo coppia)

	- �Arresto (soft stop, profili di controllo delle pompe, arresto 
automatico)

	- Sovraccarico ammesso al 600% della corrente nominale
	- Versione EMC CABINET grado di protezione IP54 Classe A
	- �Temperatura di esercizio da 0 a +50°C (in opzione da -20 a +50°C)
	- �Protezioni: sovra e sotto tensione, frequenza di alimentazione 
fuori tolleranza, senso ciclico errato, cortocircuito SCR, 
sovraccarico motore (modello termico), sovracorrente 
istantanea, sottocorrente, correnti sbilanciate, tempo di 

avviamento eccessivo, allarme circuito di potenza, allarme 
ausiliari

	- Interfaccia: 5 ingressi per il controllo remoto (3 fissi, 2 
programmabili), 6 uscite a relè (3 fisse, 3 programmabili), 1 
uscita analogica (programmabile), 1 uscita (RS485 Modbus-RTU)

	- �Interfaccia operatore: display LCD a 2 righe e 20 caratteri, 
pulsanti di Start-Stop-Reset-Locale / Remoto, LED di segnalazione 
stato, storico allarmi (ultimi 99 allarmi con data e ora), contatori 
(numero avviamenti, ore di funzionamento, kWh), misure 
(corrente, tensione, fattore di potenza, kWh), programmazione 
delle misure visualizzabili, protezione tramite password 
multilivello

TABELLA PER LA SELEZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE SOFT-STARTER

OPZIONI
-	Interfaccia RTD
-	Interfaccia PT100
-	Interfaccia Profibus
-	Interfaccia DeviceNet
-	Controllo per motori sincroni

-	Software Remote Drive per PC
-	Tastiera remota
-	Trasformatore alimentazione unità di controllo
-	Protezione corto circuito verso terra

ASAMV CABINET  0200 06  E2

Tensione di alimentazione
02= 2300 VAC 50/60 Hz
03= 3300 VAC 50/60 Hz
04= 4160 VAC 50/60 Hz
6000= 6000 VAC 50/60 Hz
06= 6600 VAC 50/60 Hz
07= 7200 VAC 50/60 Hz
11= 11000 VAC 50/60 Hz
13= 13800 VAC 50/60 Hz

Valori nominali di corrente 
0100 = 100 A, 500% 60 sec, 600% 30 sec - E2
0200 = 200 A, 500% 60 sec, 600% 30 sec - E2 
0300 = 300 A, 500% 60 sec, 600% 30 sec - E2 
0400 = 400 A, 500% 60 sec, 600% 30 sec - E2 

0600 = 0630 = 600/630 A*, 500% 60 sec, 600% 30 sec - E2
0800 = 800 A, 500% 60 sec, 600% 30 sec - E2

1000 = 1000 A, 500% 60 sec, 600% 30 sec - E2

(*) 600 A per Tensione di alimentazione 06/07/11/13
630 A per Tensione di alimentazione 02/03/04

E2= �grado di protezione IP54, contattore 
di by-pass , interruttore, fusibili, 
contattore di linea
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ASAMV Soft starter

DIMENSIONI E PESO

Modello ASAMV-CABINET
IP54

A (mm) L (mm) P (mm) Kg

200-02-E2 2350 914 762 591

400-02-E2 2350 914 762 591

600-02-E2 2350 1829 762 1182

200-03-E2 2350 914 762 591

400-03-E2 2350 914 762 591

600-03-E2 2350 1829 762 1182

200-04-E2 2350 914 762 591

400-04-E2 2350 914 762 591

600-04-E2 2350 1829 762 1182

200-06-E2 2350 1067 762 1182

400-06-E2 2350 1067 762 1182

600-06-E2 2350 2972 762 1818

200-07-E2 2350 1829 762 1364

400-07-E2 2350 1829 762 1364

600-07-E2 2350 2972 762 1818

100-11-E2 2413 3200 1118 2136

200-11-E2 2413 3200 1118 2136

400-11-E2 2413 3200 1118 2136

600-11-E2 2413 3200 1118 2136

100-13-E2 2413 3200 1118 2136

200-13-E2 2413 3200 1118 2136

400-13-E2 2413 3200 1118 2136

600-13-E2 2413 3048 2032 2727
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DCREG2-DCREG4

Azionamenti per motori DC in corrente continua ed elettromagneti
DCREG2 a due quadranti
DCREG4 a quattro quadranti

- Gamma di potenza 10A - 4500A (2,4 kW - 3200 kW)
- �Ampio range di tensione di alimentazione, 200Vac - 690 Vac
- Frequenza di ingresso 50-60 Hz
- �Compatibile con il software "REMOTE DRIVE", per il controllo da remoto
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DCREG2-DCREG4

CARATTERISTICHE TECNICHE E PUNTI DI FORZA

	- �Autotaratura di corrente e velocità (riduce la possibilità di 
errori e i tempi di installazione)

	- Autotaratura di campo (riduce la possibilità di errori e i 
tempi di installazione)

	- �Convertitore di campo integrato (per funzionamento a 
coppia o potenza costante)

	- Risparmio corrente di campo (riduce la corrente di campo 
quando il motore è fermo)

	- Boost di campo (aumenta la coppia all'avvio del motore)
	- �Controllo predittivo (aumenta la risposta dinamica del motore)
	- Multimetro integrato
	- Multirampe di velocità
	- Rampe ad S
	- Doppio anello di velocità con regolatore
	- Retroazione da dinamo tachimetrica, da encoder e da armatura
	- Commutazione automatica della retroazione in armatura 
in caso di rottura dinamo/encoder (maggiore sicurezza di 
funzionamento)

	- Controllo del limite di corrente a gradini o iperbolico

	- 7 livelli di velocità
	- Comandi di JOG
	- Autoreset allarmi
	- Potenziometro digitale integrato
	- Timer su uscite digitali
	- Controllo locale da tastiera
	- Insensibilità al senso ciclico (semplifica il collegamento 
all'impianto)

	- Alimentazioni indipendenti tra controllo e potenza
	- 8 ingressi programmabili
	- 4 ingressi analogici programmabili 0-±10Vdc, 0(4)-20mA
	- Doppio ingresso encoder
	- 5 uscite a relè programmabili
	- Tensioni ausiliarie 24Vdc, ±10Vdc, 5Vdc
	- 1 uscita analogica di velocità ±10Vdc
	- 1 uscita analogica di corrente ±10Vdc
	- 2 uscite analogiche programmabili 0-±10Vdc, 0(4)-20 mA
	- Conformità EMC EN61800-3 ed. 2

OPZIONI
-	Software “Remote Drive”
-	Tastiera
-	Kit per remotizzazione tastiera (distanza 5 metri)
-	Interfaccia RS232/485
-	MODBUS RTU 115,2kbps
-	Profibus DP 12Mbps - CanBus - Device Net ecc.
-	Kit protezione IP20
-	Induttanze di ingresso
-	Kit per separazione dissipatore
-	Fusibili rapidi
-	Unità clamping CU400 per elettromagneti
- Induttanze DC

TABELLA PER LA SELEZIONE DEL PRODOTTO

DCREG 2.   100  -S   380/500 500V MAX

Corrente nominale 
armatura

Doppia alimentazione della sezione di controllo

Versione
2= due quadranti
4= quatto quadranti

Taglia
     = non modulare
-S = modulare Alimentazione della sezione di potenza
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Taglia 1

Modello Ingresso DCREG2.10 DCREG2.20 DCREG2.40 DCREG2.70

*Corrente nominale armatura 10A 20A 40A 70A

Sovraccarico 150% 150% 150% 150%

Tensione di uscita armatura

440 Vac 530 Vdc max 530 Vdc max 530 Vdc max 530 Vdc max

500 Vac 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max

600 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

690 Vac 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max

Corrente nominale di campo 5A 5A 5A 5A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC 35-40A 00T/80 35-40A 00T/80 35-40A 00T/80 63A 00T/80

Fusibili rapidi DC 35-40A 00T/80 35-40A 00T/80 50A 00T/80 100A 00T/80

*Dimensioni (LxPxA) mm 214x265x440 214x265x440 214x265x440 214x265x440

*Peso (kg) 13 13 13 14

DCREG2

** La corrente nominale, le dimensioni e il peso possono variare in base ai requisiti di alimentazione

Taglia 1

Modello Ingresso DCREG2.100 DCREG2.150 DCREG2.180 DCREG2.250 DCREG2.350

*Corrente nominale armatura 100A 150A 180A 250A 350A

Sovraccarico 150% 150% 150% 150% 150%

Tensione di uscita armatura

440 Vac 530 Vdc max 530 Vdc max 530 Vdc max 530 Vdc max 530 Vdc max

500 Vac 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max

600 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

690 Vac 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max

Corrente nominale di campo 5A 15A 15A 15A 15A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC 100A 00T/80 160A 00T/80 160A 00T/80 250A 00T/80 315A 00T/80

Fusibili rapidi DC 125A 00T/80 200A 00T/80 250A 00T/80 315A 00T/80 375-400A 00T/80

*Dimensioni (LxPxA) mm 214x265x440 214x265x440 214x265x440 214x265x440 214x265x440

*Peso (kg) 15 15 15 18 18
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Taglia 2

Modello Ingresso DCREG2.410 DCREG2.500 DCREG2.600 DCREG2.900

*Corrente nominale armatura 410A 500A 600A 900A

Sovraccarico 150% 150% 150% 150%

Tensione di uscita armatura

440 Vac 530 Vdc max 530 Vdc max 530 Vdc max 530 Vdc max

500 Vac 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max

600 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

690 Vac 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A 35A 35A 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC 450A 2T/80 550A 2T/80 630A 2T/80 900A 3T/80

Fusibili rapidi DC 550A 2T/80 700A 2T/80 800A 2T/80 1250A 3T/80

*Dimensioni (LxPxA) mm 330x360x596 330x360x596 330x360x596 330x360x596

*Peso (kg) 38 45 45 45

** La corrente nominale, le dimensioni e il peso possono variare in base ai requisiti di alimentazione
** DCREG MODULAR.S, l'unità di controllo va considerata in aggiunta alle dimensioni fornite in tabella 214x265x440 (LxPxA)

Taglia 2A

Modello Ingresso DCREG2.1200

*Corrente nominale armatura 1200A

Sovraccarico 150%

Tensione di uscita armatura
440 Vac 530 Vdc max

500 Vac 600 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC 1100A 3T/80

Fusibili rapidi DC 1400A 3T/80

Dimensioni (LxPxA) 333x453x685

Peso (kg) 51

Taglia MODULAR.S

Modello Ingresso DCREG2.2500S DCREG2.2700S DCREG2.3000S DCREG2.3500S DCREG2.4500S

*Corrente nominale armatura 2500A 2700A 3000A 3500A 4500A

Sovraccarico 125% 125% 125% 125% 125%

Tensione di uscita armatura

500 Vac 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max

600 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

690 Vac 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max 800 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A 35A 35A 35A 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Fusibili rapidi DC Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

*Dimensioni (LxPxA) mm 620x360x884 (taglia B)** 712x395x945 (taglia C)** 712x395x945 (taglia C)** 784x415x1110 (taglia D)** 968x482x1250 (taglia E)**

*Peso (kg) 124 164 164 206 319

DCREG2

Taglia MODULAR.S

Modello Ingresso DCREG2.1050S DCREG2.1600S DCREG2.1800S DCREG2.2000S DCREG2.2300S

*Corrente nominale armatura 1050A 1600A 1800A 2000A 2300A

Sovraccarico 125% 125% 125% 125% 125%

Tensione di uscita armatura

500 Vac n.d. 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max 600 Vdc max

600 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

690 Vac 800 Vdc max 800 Vdc max n.d. 800 Vdc max 800 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A 35A 35A 35A 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Fusibili rapidi DC Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

*Dimensioni (LxPxA) mm 500x275x665 (taglia L)** 500x275x860 (taglia A)** 500x275x860 (taglia A)** 500x275x860 (taglia A)** 620x360x884 (taglia B)**

*Peso (kg) 57 79 79 79 124
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DCREG4

** La corrente nominale, le dimensioni e il peso possono variare in base ai requisiti di alimentazione

Taglia 1

Modello Ingresso DCREG4.10 DCREG4.20 DCREG4.40 DCREG4.70

*Corrente nominale armatura 10A 20A 40A 70A

Sovraccarico 150% 150% 150% 150%

Tensione di uscita armatura

440 Vac 460 Vdc max 460 Vdc max 460 Vdc max 460 Vdc max

500 Vac 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max

600 Vac 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max

690 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

Corrente nominale di campo 5A 5A 5A 5A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC 35-40A 00T/80 35-40A 00T/80 35-40A 00T/80 80A 00T/80

Fusibili rapidi DC 35-40A 00T/80 35-40A 00T/80 50A 00T/80 100A 00T/80

*Dimensioni (LxPxA) mm 214x265x440 214x265x440 214x265x440 214x265x440

*Peso (kg) 13 13 13 14

Taglia 1

Modello Ingresso DCREG4.100 DCREG4.150 DCREG4.180 DCREG4.250 DCREG4.350

*Corrente nominale armatura 100A 150A 180A 250A 350A

Sovraccarico 150% 150% 150% 150% 150%

Tensione di uscita armatura

440 Vac 460 Vdc max 460 Vdc max 460 Vdc max 460 Vdc max 460 Vdc max

500 Vac 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max

600 Vac 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max

690 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

Corrente nominale di campo 5A 15A 15A 15A 15A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC 100A 00T/80 160A 00T/80 160A 00T/80 250A 00T/80 315A 00T/80

Fusibili rapidi DC 125A 00T/80 200A 00T/80 250A 00T/80 315A 00T/80 375-400A 00T/80

*Dimensioni (LxPxA) mm 214x265x440 214x265x440 214x265x440 214x265x440 214x265x440

*Peso (kg) 15 15 15 18 18
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Taglia 2

Modello Ingresso DCREG4.410 DCREG4.500 DCREG4.600 DCREG4.900

*Corrente nominale armatura 410A 500A 600A 900A

Sovraccarico 150% 150% 150% 150%

Tensione di uscita armatura

440 Vac 460 Vdc max 460 Vdc max 460 Vdc max 460 Vdc max

500 Vac 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max

600 Vac 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max

690 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A 35A 35A 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC 450A 2T/80 550A 2T/80 630A 2T/80 900A 3T/80

Fusibili rapidi DC 550A 2T/80 700A 2T/80 800A 2T/80 1250A 3T/80

*Dimensioni (LxPxA) mm 330x360x596 330x360x596 330x360x596 330x360x596

*Peso (kg) 40 48 48 48

DCREG4

Taglia MODULAR.S

Modello Ingresso DCREG4.1050S DCREG4.1250S

*Corrente nominale armatura 1400A 1250A

Sovraccarico 125% 125%

Tensione di uscita armatura

500 Vac n.d. n.d.

600 Vac n.d. 630 Vdc max

690 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC Incluso Incluso

Fusibili rapidi DC Incluso Incluso

*Dimensioni (LxPxA) mm 500x275x860 (taglia F)** 500x275x860 (taglia F)**

*Peso (kg) 84 84

** La corrente nominale, le dimensioni e il peso possono variare in base ai requisiti di alimentazione
** DCREG MODULAR.S, l'unità di controllo va considerata in aggiunta alle dimensioni fornite in tabella 214x265x440 (LxPxA)

Taglia MODULAR.S

Modello Ingresso DCREG4.1400S DCREG4.1600S DCREG4.1800S DCREG4.2000S DCREG4.2300S

*Corrente nominale armatura 1400A 1600A 1800A 2000A 2300A

Sovraccarico 125% 125% 125% 125% 125%

Tensione di uscita armatura

500 Vac 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max

600 Vac n.d. 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max

690 Vac n.d. 720 Vdc max n.d. 720 Vdc max 720 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A 35A 35A 35A 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Fusibili rapidi DC Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

*Dimensioni (LxPxA) mm 500x275x860 (taglia F)** 500x375x1410 (taglia G)** 500x375x1410 (taglia G)** 500x375x1410 (taglia G)** 620x495x1434 (taglia H)**

*Peso (kg) 84 159 159 159 229

Taglia MODULAR.S

Modello Ingresso DCREG4.2500S DCREG4.2700S DCREG4.3000S DCREG4.3500S DCREG4.4500S

*Corrente nominale armatura 2500A 2700A 3000A 3500A 4500A

Sovraccarico 125% 125% 125% 125% 125%

Tensione di uscita armatura

500 Vac 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max 520 Vdc max

600 Vac 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max 630 Vdc max

690 Vac 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max 720 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A 35A 35A 35A 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Fusibili rapidi DC Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

*Dimensioni (LxPxA) mm 712x495x1505 (taglia I)** 712x495x1505 (taglia I)** 712x495x1505 (taglia I)** 784x460x1790 (taglia J)** 988x543x2070 (taglia K)**

*Peso (kg) 229 289 289 331 624

Taglia 2A

Modello Ingresso DCREG4.1200

*Corrente nominale armatura 1400A

Sovraccarico 125%

Tensione di uscita armatura

440 Vac 530 Vdc max

500 Vac 600 Vdc max 

600 Vac 720 Vdc max

690 Vac 800 Vdc max

Corrente nominale di campo 35A

Tensione di uscita campo 500 Vac 425 Vdc max

Fusibili rapidi AC 1100A 3T/80

Fusibili rapidi FDC 1400A 3T/80

*Dimensioni (LxPxA) mm 333x453x685

*Peso (kg) 54
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Dispositivo di clamping
CU400 per DCREG

Opzioni per applicazioni con elettromagneti

Il convertitore a tiristori DCREG può essere utilizzato per alimentare carichi fortemente 
induttivi, quali gli elettromagneti. 

I problemi applicativi legati a questa tipologia di carichi sono stati risolti tramite un algoritmo 
di controllo sviluppato appositamente per i convertitori DCREG.
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Dispositivo di clamping CU400 per DCREG

DISPOSITIVO DI CLAMPING CU400 PER DCREG 

Nel DCREG, uno speciale algoritmo consente di risolvere i problemi applicativi derivanti da una resistenza ohmica collegata in 
serie ad una induttanza molto elevata. L'unità di clamping CU400 protegge il DCREG quando è soggetto a pericolose condizioni 
di sovratensione, che si generano quando la maglia di conduzione della corrente del magnete si apre inaspettatamente. In tali 
casi il CU400 interrompe l'alimentazione, evitando così il pericolo della sovratensione. L'energia accumulata nel magnete vie-
ne "assorbita" ed immagazzinata in un circuito di clamping di tipo RC, nel quale la sovratensione è limitata da un condensatore 
e dissipata tramite una resistenza. Per garantire una corretta funzione di clamping, l'unità CU400 deve essere collegata diretta-
mente al lato DC del convertitore. Per eliminare il primo picco di corrente generato dal condensatore, questi viene precaricato 
quando si collega la tensione di rete (tipicamente 400 VAC) ai relativi terminali. Se si interrompe fisicamente una maglia di 
conduzione, o se si aprono i cavi che collegano il magnete al convertitore, l'arco di tensione generato dall'interruzione della 
corrente è limitato dal circuito di clamping, che è in grado di eliminare la sovratensione. Questa configurazione è richiesta 
tipicamente nel caso di elettromagneti installati sui carroponte.  

DCREG4

CU400

FUC
FU1-2-3

L1
L2
L3

EM

DCREG

CU400

Alimentazione max 440 Vac

Taglia convertitore Unità di clamping Condensatore esterno 
(µF) L (mm) A (mm) P (mm) Peso (kg)

DCREG.10 CU400 - 136 246 160 3,9

DCREG.20 CU400 - 136 246 160 3,9

DCREG.40 CU400 - 136 246 160 3,9

DCREG.100 CU400 - 136 246 160 3,9

DCREG.150 CU400 2 x 3300 136 246 160 3,9

DCREG.180 CU400 2 x 3300 136 246 160 3,9

DCREG.250 CU400 2 x 6800 136 246 160 3,9

DCREG.350 2 x CU400 2 x 6800 136 246 160 3,9

DCREG.410 2 x CU400 2 x 6800 136 246 160 3,9
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Motori asincroni trifase

- Rotore a gabbia
- Classe d'isolamento F
- Sovratemperatura in classe B
- Grado di protezione IP55
- Multitensione 380...480 Vac (690 Vac)
- Multifrequenza 50/60 Hz
- Classe di efficienza IE2, IE3, IE4

Motori elettrici MJ-MA 
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IE 2 IE 3 IE 4
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Motori elettrici MJ-MA 

CARATTERISTICHE TECNICHE

-	�Serie MJ-MA: IEC 63...400; 0,09...900 kW; 2, 4, 6, 8 poli, una velocità
-	�Carcassa IP55 sulle grandezze MJ 63...132 in lega di alluminio pressofuso con piedini smontabili. Carcassa MA 160...400 

in ghisa.
-	Classe d'isolamento termico F/B.
-	�Potenza nominale fornita in funzionamento continuo (S1) con temperatura ambiente massima di 40°C e altitudine mas-

sima 1000 m s.l.m.
-	�Posizioni di montaggio: IM B3, IM B5, IM B14 e posizioni combinate B3/B5 e B3/B14
-	�Cuscinetti realizzati dai migliori produttori, di serie con ingrassatore MA 160..450 e selezionati per l'uso specifico in 

motori elettrici ("SKF" o "NSK")
-	�Avvolgimento statorico: realizzato con filo di rame in classe H con doppio smalto, sistema di impregnazione con resine 

ad alta qualità di classe H (180°C totali)
- �Protezione degli avvolgimenti: sulle grandezze MA 160...400 sono presenti di serie sonde termiche bimetalliche.

OPZIONI
-	Alimentazione personalizzata
-	Avvolgimenti con impregnazione supplementare
-	Classe d'isolamento F/H
-	Cuscinetti C3 (per carichi radiali)
-	Cuscinetti 2RS (stagni per polveri)
-	Motore a doppia flangia
-	�Scarico condensa (in funzione del caso e del tipo di montaggio)
-	Posizione di montaggio IM B35 (B3/B5)
-	Posizione di montaggio IM B34 (B3/B14)
-	Protezione IP56
-	Scaldiglia anticondensa

-	Servoventilazione forzata
-	Encoder
-	Applicazione dinamo cava
-	Sonde termiche bimetalliche
-	Sonde termiche PTC
-	Sonde termiche PT100
-	Tettuccio parapioggia
-	Cuscinetti isolati
-	�Motori monofase, potenza superiore a 900W e media 

tensione disponibili su richiesta
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REMOTE DRIVE
Interfaccia di comunicazione e software di gestione

�Uno strumento di programmazione e diagnostica che opera in ambiente Windows, per tutti i convertitori Enertronica Santerno.

Offre i seguenti strumenti:
-	�ricezione-trasmissione-salvataggio dati, da e su PC
-	emulatore di tastiera bordo macchina
-	programmazione e archiviazione parametri
-	stampa parametri
-	visualizzazione grafica delle grandezze elettriche
-	registratore dati
-	aggiornamento firmware

Teleassistenza
-	�Con una semplice connessione Internet, Remote Drive porta i nostri ingegneri sui vostri impianti
-	�Raggiungibilità dei convertitori in qualsiasi parte del mondo al costo di una telefonata urbana
-	�Diagnosi precise e semplici sullo stato di funzionamento dei nostri dispositivi
-	Controllo da remoto
-	Programmazioni assistite da personale esperto
-	Visualizzazione grafica delle grandezze elettriche
-	�Possibilità di configurare la connessione remota, i dati informativi sull'utente, e il protocollo e parametri della porta seriale del PC

Chat
-	�Software che assiste la comunicazione tra i nostri ingegneri e i tecnici sul campo in tempo reale.

106
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REMOTE DRIVE
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SETTORI INDUSTRIALI
E APPLICAZIONI
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Settori industriali - HVAC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-	� Ampia gamma di potenza e tensione IP54 2,2 – 250 kW (690 Vac) 200-690 Vac.  
-	� Soluzioni IP54. Possibilità di montaggio a muro anche accanto al motore.
-�	� Display alfanumerico a 4 righe. Semplicità di navigazione, configurazione, monitoraggio e salvataggio dei parametri per 

un utilizzo facile e veloce.
-	�� 5 metodi di controllo integrati (IFD, VTC, FOC, SYN, RGN). Lo stesso azionamento può adattarsi alle soluzioni più diverse.
-	� Filtro EMC integrato. Non è necessario aggiungere alcun filtro esterno.
-	 Secondo PID e PID 2 zone.
-	� I/O estesi con funzioni di comparatore interno. Non è necessario alcun componente aggiuntivo.
-	 Funzionalità di comunicazione integrate.
- Funzione Fire Mode.
- Funzione RTC (Real Time Clock) integrata con scheda opzionale.
- �Schede di comunicazione bus BACNET e METASYS® N2 disponibili

Applicazioni per riscaldamento, ventilazione
e condizionamento dell'aria

Chiller 
Impianti di trattamento dell’aria

Pompe
Ventilazione a torretta 

Gli standard IP54 e IP20 offerti dalla linea SINUS PENTA 
si adattano perfettamente ad applicazioni HVAC quali ad 
esempio i sistemi di ventilazione per liquidi di raffredda-
mento, 
le pompe ad acqua dei condensatori, i compressori di raf-
freddamento, le ventole di mandata e di ritorno. 
Gli azionamenti incorporano funzioni PID avanzate per il 
controllo automatico e sono in grado di comunicare con i 
bus di campo più diffusi per il controllo e il monitoraggio 

dei sistemi di gestione delle funzioni tecnologiche degli 
edifici (Building Management Systems). Le modalità Fire 
Mode e doppio PID consentono il funzionamento prolunga-
to durante i periodi più critici, garantendo così la robustezza 
e l'affidabilità richieste.
Gli azionamenti dispongono inoltre della funzione Speed 
Search, per l'inseguimento della velocità del motore 
quando l’inverter viene abilitato con motore già in moto in 
condizioni di carico.
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Il crescente bisogno di efficienza energetica ha spinto Ener-
tronica Santerno a sviluppare prodotti ed accessori in grado 
di soddisfare l'esigenza di sistemi performanti da impiegare 
nell'intero ciclo dell'acqua. Il 20% del fabbisogno di ener-
gia è utilizzato nelle stazioni di pompaggio. Tali stazioni, 
oltre ad assicurare affidabilità e potenza, devono garantire 
grande efficienza, al fine di poter ridurre i costi legati all'ap-
provvigionamento idrico e al trattamento delle acque.

Risparmio energetico
L'utilizzo degli inverter è la soluzione migliore per limitare i 
costi sempre crescenti dell'energia elettrica e aumentare il 
risparmio energetico.
Efficienza energetica, robustezza, soluzioni personalizzate, 
una gamma completa di accessori per la realizzazione di 
impianti affidabili e performanti: sono questi i punti di forza 
dell'offerta di Enertronica Santerno per le grandi reti di 
distribuzione. 

Semplicità d'utilizzo per l'utente
Gli inverter di Enertronica Santerno sono estremamente 
semplici da utilizzare. Il software di configurazione gui-
data permette una programmazione rapida delle funzioni 
essenziali. L'interfaccia multilingue permette un approccio 
immediato per la configurazione di nuovi sistemi e l'aggior-
namento dei sistemi esistenti.

Connettività e integrazione nei sistemi
I sistemi di controllo si caratterizzano per i particolari requi-
siti di affidabilità e sicurezza.
Enertronica Santerno risponde a questa esigenza con l'uti-
lizzo dei bus di campo più diffusi (Profinet IRT, Ethernet IP, 
EtherCAT, Modbus TCP, Profibus DP, DeviceNet, PROFIdrive, 
CANOpen).
I costi della connettività del sistema possono essere ridotti 
mediante l'utilizzo di espansioni I/O montate sull'inverter e 
riportate anche su interfaccia seriale.

Linearità di pressione
L'utilizzo dei sistemi elettronici applicati all'avviamento dei 
motori elettrici elimina le brusche variazioni di pressione 
nelle condotte dovute al collegamento diretto dei motori 
alla rete elettrica.
La regolazione di pressione e le funzioni ENERGY SAVER 
abbattono i costi di manutenzione, di realizzazione e di 
esercizio degli impianti.
L'utilizzo delle apparecchiature Enertronica Santerno trova 
applicazione nell’intero ciclo dell'acqua.

Settori industriali
APPLICAZIONI IDRICHE E IDRAULICHE
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Settori industriali
APPLICAZIONI IDRICHE E IDRAULICHE

Gli impianti di depurazione necessi-
tano di un'ampia gamma di prodotti, 
tra cui: pompe - compressori - coclee 
- sistemi di ventilazione - miscelatori

Le acque sotterranee vengono pompate 
attraverso elettropompe sommerse che 
necessitano di avviamento rapido e di 
controllo e regolazione molti accurati

Negli impianti di dissalazione si 
impiegano pompe ad alta pressione 
per ottenere acqua potabile

Le stazioni di pompaggio pompano 
l'acqua su lunghe distanze e devono 
garantire un'erogazione di potenza 
molto elevata

I sistemi di irrigazione richiedono 
un'erogazione di potenza uniforme 
per un consumo ottimale dell'energia
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Santerno offre un pacchetto completo di soluzioni, prodotti 
e servizi per l'intero processo produttivo nell'industria del 
cemento.
Frantumatrici, nastri trasportatori, alimentatori, trituratori, 
separatori, forni, sistemi di ventilazione: sono queste le 
applicazioni tipiche degli avviatori soft-start e dei prodotti 
SINUS PENTA di Santerno nell'industria del cemento.
Inoltre, anche le infrastrutture, considerate parti integranti 
degli impianti stessi, richiedono consulenze ingegneristi-
che che devono essere fornite direttamente dal costruttore 
o dal fornitore degli apparati. In questa ottica, Santerno 
garantisce la scelta delle tecnologie più appropriate e il 
dimensionamento corretto delle apparecchiature. Il risul-
tato è una grande riduzione dei costi nell'immediato e un 
significativo miglioramento della gestione economica degli 
stabilimenti nel lungo periodo.

Settori industriali - INDUSTRIA del CEMENTO
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Settori industriali - INDUSTRIA del CEMENTO Settori industriali - INDUSTRIA MINERARIA
Grazie alla sua lunga e vasta esperienza, Santerno è in grado 
di aiutare i professionisti dell'industria mineraria a migliorare 
le prestazioni e la produzione degli stabilimenti in tutto il 
mondo.

Gli avviatori soft starter di Santerno, e gli azionamenti a 
velocità variabile, come i prodotti SINUS PENTA, sono appli-
cati a trasportatori, elevatori, pompe, sistemi di ventilazione, 
trituratori e frantumatori in Europa, Sud Africa, America Latina 
ed Estremo Oriente.

Referenze: Miniere di Cerro Lindo e Pucamarca in Perù, 
4000 m s.l.m.; miniere di Elabra e Calama in Cile; miniera di 
Antiene in Australia, con trasportatore a nastro di carbone 
lungo 5 km, dotato di sistema rigenerativo, dalla miniera 
fino all'impianto di generazione di energia;
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Applicazioni - SISTEMI RIGENERATIVI

Ascensori
Avvolgitori
Banchi di prova
Centrifughe
Generatori di energia

Gru e verricelli
Presse
Scale mobili
Trasportatori

Active Front End (AFE) rigenerativo
a corrente sinusoidale

Gli azionamenti AC rigenerativi (o "a quattro quadranti") 
sono in grado di recuperare e reimmettere l'energia (po-
tenza) in rete.

L'azionamento rigenerativo SINUS PENTA consente un 
interfacciamento bidirezionale con la rete, con fattore di 
potenza = 1 (applicazione AFE pura). 

La sua onda sinusoidale pura consente inoltre di portare 
drasticamente il THDI sotto il 5% e di ottenere un THDV = 0.
Questa funzione è presente sugli azionamenti SINUS PENTA 
standard. 

Frenatura rigenerativa
Metodo di frenatura secondo il quale l'energia meccanica 
prodotta dal carico viene convertita in energia elettrica e 
reimmessa nella rete AC. In questa situazione, il motore 
agisce quindi come generatore. 

Conformità: CSA C22.2 No. 107.1-01 (2006) Unità di alimentazione per uso ge-
nerico / UL 1741 (2010) Inverter, convertitori, regolatori e sistemi di intercon-
nessione da utilizzare con risorse energetiche distribuite / IEEE 1547 (2003) In-
terconnessione delle risorse distribuite con i sistemi di alimentazione elettrica 
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Santerno è il partner ideale per l'ammodernamento e l'installazione di innovativi sistemi di automazione per le applicazioni 
in campo di sollevamento. Gli azionamenti SINUS PENTA sono dotati di controllo FOC a circuito chiuso, controlli VTC sensor-
less, funzione di rigenerazione e controllo anticaduta del carico, che consentono di operare in tutta sicurezza.

Grazie al know-how proprietario, Santerno è in grado di fornire un servizio altamente qualificato, prima e dopo l'installazione, 
per supportare i clienti nell’ottenere i migliori risultati dai propri prodotti sviluppati appositamente per queste applicazioni.

Il sistema garantisce
-	Disponibilità
-	Produttività
-	Sicurezza
-	Bassi costi operativi

Applicazioni - GRU E CARRIPONTE
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Applicazioni - MULINI / FRANTUMATRICI
I mulini per la frantumazione delle pietre di pietre 
richiedono la massima coppia a  velocità zero, specie in 
fase di avvio a pieno carico, quando si devono frantuma-
re le prime pietre per poter consentire la rotazione della 
macchina. 

Gli azionamenti Sinus PENTA vengono applicati con suc-
cesso in sistemi fino a 3000 MW con controllo FOC o VTC 
sensorless, e garantiscono risultati eccellenti di disponi-
bilità e prestazioni. 

Due motori ruotano in senso orario e antiorario. Tali  
motori sono azionati da due inverter Sinus PENTA in 
modalità master/slave. 
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Le centrifughe necessitano di un controllo preciso del mo-
tore ad alta velocità con elevati carichi inerziali.
Durante la stagione dello zucchero, si devono produrre 
volumi elevati 
ogni giorno.
Di conseguenza, una riduzione della durata del ciclo signi-
fica poter aumentare il numero di cicli e la produzione gior-
naliera. SINUS PENTA VSD in configurazione back to back 
con SINUS PENTA con AFE perfettamente sinusoidale riduce 
drasticamente i tempi di accelerazione e decelerazione e 

gestisce il motore alla massima velocità e a piena tensione 
anche durante i buchi di tensione, mantenendo la velocità 
costante con una risposta rapida alle variazioni di carico, e 
controllando la decelerazione fino a zero in un tempo molto 
breve.
In fase di decelerazione, i motori agiscono come generatori 
e l'energia così prodotta viene reimmessa nella rete elet-
trica grazie all'AFE, così da poter essere utilizzata da altre 
centrifughe o altri carichi elettrici, ottenendo un risparmio 
energetico significativo. 

Applicazioni - CENTRIFUGHE PER ZUCCHERO
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Applicazioni - STEP DOWN - STEP UP MT
Gli azionamenti Santerno di media tensione, sviluppati con 
il sistema Step Down - Step Up, soddisfano tutte le esigenze 
delle industrie che utilizzando azionamenti standard. 

Questa soluzione si caratterizza per la semplicità di instal-
lazione e manutenzione, in quanto prevede l'utilizzo di soli 
componenti standard, sempre disponibili a magazzino in 
tutte le filiali Santerno a livello globale, aumentando così 
l'affidabilità e qualità del prodotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Convertitori di frequenza per motori
- 30...3.000 kW, 1 kV ÷ 15 kV mediante trasformatori step-up 
e step-down
- applicazioni a coppia quadratica

Perdite massime a pieno carico
- Inverter: 60 kW
- Filtro: 6 kW

SCHEMA A BLOCCHI

Contenuto dell'armonica fondamentale sulla tensione di 
uscita: 95%
THDI < 12% 
Basso livello di armoniche in rete AC 
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SANTERNO NEL MONDO

HEADQUARTERS

ITALIA
ENERTRONICA SANTERNO S.p.A.
Via della Concia, 7
40023 Castel Guelfo (Bologna) 
T +39 0542 489711
F +39 0542 489722
info@santerno.com
www.enertronicasanterno.it

FILIALI

BRAZIL
ELETRÔNICA SANTERNO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Avenida Giovanni Battista Pirelli, 271
Salas 1613 e 1614
Cep. 09111-340
Santo André – São Paulo
T +55 11 4422 4540
info@santerno.com

SPAIN
ELETTRONICA SANTERNO ESPAÑA SLU
Ronda Mijares, Entresuelo Izquierda 98
12002 Castelló de la Plana, Castellon
Spain
info@santerno.com

CHILE
SANTERNO CHILE S.p.A.
Juana de Arco 2012, Of. 21
Providencia, Santiago del Chile
Chile
T +569 7109 3823
info@santerno.com

SOUTH AFRICA
SANTERNO SOUTH AFRICA (PTY) LTD
17 Indianapolis Street
Kyalami Park 1684 
Midrand, South Africa
T +27 16 421 1054
info.santernosa@santerno.com

U.S.A.
ENERTRONICA SANTERNO INC.
501 Boylston Street
10th Floor, Boston MA 02116 
Midrand, South Africa
W (617) 622 5223
M (978) 289 3662
bob.manasse@santerno.com

PANAMA
ENERTRONICA PANAMA SA
Punta Pacifica, Edificio Oceania
Business Plaza torre 1000, piso 29 
Oficina 29-A Ciudad de Panamà
info@santerno.com

COLOMBIA
PROGETTI INTERNATIONAL 
COLOMBIA SAS
Cra 7 # 71-21 Torre B. Of. 
602 Bogotà
info@santerno.com

DISTRIBUTORI
PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

ARGENTINA
MOTORTECH S.A.
Carlos María Ramírez 2555
CP 1437 CABA
Buenos Aires - Argentina
T +54 11 4918 2299
info@motortech.com.ar
www.motortech.com.ar

AUSTRIA
GRUBER ELECTRIC GES.M.B.H.
Industriestrasse 4
A - 2542 Kottingbrunn, Austria
T 00 43 (0) 2252 25 10 80 0
office@gruber-electric.at
www.gruber-electric.at

BELGIUM
FOCQUET SA
Rue des Haipes, 1
5030 Gembloux, Belgium
T +32(0)81625970
info@focquet.be
www.focquet.be

BOSNIA
MOMENTUM D.O.O.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
T +381 22 625 010
office@momentum-automation.com
www.momentum-automation.com

CANADA
TECO-WESTINGHOUSE MOTORS CANADA INC.
1165 Franklin Blvd., Unit A - C
Cambridge, Ontario, N1R 8E1
Canada
T +1 519 6241616
Toll Free +1 800 2684770
sales@tecowestinghouse.ca
www.tecowestinghouse.ca

CHILE
DIMET CHILE
Av. Coronel Alvarado 2384
Comuna Independencia
Santiago Del Chile, Chile
T +52 457 0808 +56 224573619 +56 224570808
dimet@dimet.cl
www.dimet.cl

COLOMBIA
GAL ELECTRIC
Carrera 7 No 67 - 39 Piso 4 Edif. OXO 69 
Bogotá D.C., Colombia
T +57 1 4322097
ventas@galelectric.com.co
www.galelectric.com.co

DENMARK 
RUBIX A/S
Rugaardsvej 5
8680 Ry, Danmark
T +45 76 40 87 00
dk@rubix.com
www.dk.rubix.com

EGYPT
AUTOMATION EGYPT
Zone 10, Street Hussein Kamel, flowers Tower A
Nasr City, Cairo
Egypt
T (+202) 24700816

Kuwait Branch
Kuwait, Fahaheel, Makka St.Building Anoud
Office No.213
T (+965) 23926230
ashraf@automationegypt.com
www.automationegypt.com
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MET - AL MAWARED
ENGINEERING & TRADING S.A.E.
Head Office
3 El-Marwa Buildings, Ahmed Taysser St.
Heliopolis, Cairo, Egypt
T +202 24192480

Warehouse
12 Nakhla El Motee
Heliopolis, Cairo, Egypt
T +2 01223033988
M +2 01222112764
almawared@link.net
khalid.abdelaziz@met-eg.com
www.met-eg.org

EL SALVADOR
DISSELECTRO S.A. de C.V.
Residencial Villas de Altamira Sur, Calzada
Guardabarranco, Pasaje Clarinero #14
San Salvador, 01101, El Salvador
T +503 2533 5906
ventas.sv@disselectro.com
www.disselectro.com

ENGLAND
TECHNICAL SOLUTIONS 24 SEVEN LIMITED
Unit 20, Oldfield Business Park
Fenton, Stoke-On-Trent
Staffordshire, ST4 3PE, England
T +44 1782 317379
info@technicalsolutions247.co.uk
www.technicalsolutions247.co.uk

FINLAND 
RUBIX OY
Juhanilantie 4 A 3.krs
01740 VANTAA, Finland
T +358 93 42 43 00
fi@rubix.com
www.fi.rubix.com 
  
GERMANY
IAS-STROTHMANN E.K.
Dorstener Strasse,13 
33649 Bielefeld, Germany
T +49 (521) 47 98 04
info@ias-strothmann.de
www.ias-strothmann.de

GREECE & CYPRUS
MANGRINOX S.A.
14, Grevenon Street
11855 Athens, Greece
T +30 210 3423201-3

Thessaloniki branch
Industrial area of Sindos Block 39B
Mrs. Despina Maragou
dmaragou@mangrinox.gr
T +30 2310 570 107
info@mangrinox.gr
www.mangrinox.gr

GUATEMALA
DISSELECTRO S.A. de C.V.
21 Av 2-61 Zona 11, Col. Mirador 1
01011 Ciudad de Guatemala, Guatemala
T +502 2450 1685, 2267 9708
Whatsapp: +502 5652 8293
rodolfo@disselectro.com
Negocios y Servicios Honduras y Nicaragua
Whatsapp: +502 5652 8293
rodolfo@disselectro.com
www.disselectro.com

HUNGARY
AQUALIFT KFT.
Szegedi út 108
6782 Mórahalom
Hungary
T +36 62 580 122
info@aqualift.hu
www.aqualift.hu

INDIA
BCH ELECTRIC LIMITED
1105, New Delhi House 27, Barakhamba Road
New Delhi, 110 001
India
T +91 11 23316029
marketing@bchindia.com
www.bchindia.com

IRELAND
AVONMORE ELECTRICAL CO. LTD
Roskeen, Mallow
Co Cork
Ireland
T +353 (0)2247477
john@avonmore-electrical.com
www.avonmore-electrical.com

LITHUANIA
UAB “Automatinių sistemų servisas”
Gedimino g. 47
LT-44242, Kaunas
Lithuania
T +370 619 45664
info@as-servisas.lt
www.as-servisas.lt

MACEDONIA
MOMENTUM D.O.O.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica,
Serbia
T +381 22 625 010
office@momentum-automation.com
www.momentum-automation.com

MALAYSIA
HI-TECH DRIVES (M) SDN BHD
36, Jalan Taboh 33/22
Shah Alam Technology Park
Seksyen 33, 40400 Shah Alam 
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
T + 60 3 5124 9498
www.hi-tech.com.my

MESSICO
NOJOXTEN
Santa Martha, 2275
CP 45140, Colonia Santa Margarita
Zapopan, Jalisco
Mexico
T +52 33 3833 1999
ventas@nojoxten.com.mx
www.nojoxten.com.mx

G S & G Supply, SA de CV
5 de Mayo 907, Centro
64000, Monterrey, N.L.
México
T +52 81 8342 5260
M +52 81 8161 3657
gvaldesg@gsgsupply.com
www.gsgsupply.com

MONTENEGRO
MOMENTUM D.O.O.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica
Serbia
T +381 22 625 010
office@momentum-automation.com
www.momentum-automation.com

NORVEGIA
RUBIX NORDIC HQ
& NATIONAL DISTRIBUTION CENTRE
RUBIX AS
Nordre Brurås 18
5131 Nyborg
Norway
T +47 55 39 10 00
www.no.rubix.com

POLONIA
ASTAT LOGISTYKA SP. Z O.O.
ul Dabrowskiego 441 
60-451 Poznan
Poland
T +48 61 8488871 
info@astat.pl
www.astat.pl

PORTOGALLO
ZEMBE
Estrada da Circunvalação, TCD,
Armazém 1B
Olivais Norte
1800-136 Lisboa
Portugal
T +351 217520180
lisboa@zembe.pt
www.zembe.pt

ROMANIA
SC TRIFTECH SRL
Strada Aurel Vlaicu, Nr. 8D
Sebeș 515800
Romania
T +40 725 986 015
sales@triftech.ro
www.triftech.ro

RUSSIA
ELECTRO IMPORT LTD
Cvetochnaya Str. 16 Letter K
Saint Petersburg 196084
Russia
T +7 8123134170
info@electromatica.ru

SERBIA
MOMENTUM D.O.O.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica
Serbia
T +381 22 625 010
office@momentum-automation.com
www.momentum-automation.com

SPAIN
TEKSAN
Calle Francia, 150
12006 Castellón
Spain
T +34 964 250 385
teksan@teksan.es
www.teksan.es

SWEDEN 
RUBIX SVERIGE AB
Kastellgatan 5
254 66 Helsingborg
Sweden
T +46 42 38 07 00
www.se.rubix.com 

THAILAND
BRAINICS TECHNOLOGY CO. LTD
48/184-185 Moo1 Ramkhamhaeng Road 
Sapansoong Bangkok 10240
Thailand
T +662 729 4830 3
bunditv@brainics.com
www.elettronicathailand.net

TUNISIA
SEA SOCIETE D’ELECTRONIQUE
ET D’AUTOMATISME
4, Rue El Khadhi Ibn Idriss Al khouleni
Cité Khaled Ibn Al Walid 2067 La Manouba
Tunisie
T +216 71 620 245
M +216 98 36 19 15
sea.azzabi@planet.tn
habib.azzabi@sea-elec.com
www.sea-elec.com
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SNE SOMETEL
Avenue Habib Bourguiba
Megrine 2033
Tunisie
T +216 71434154
sales@snesometel.tn
www.snesometel.tn

TURKEY
DIYANORM ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI
Taşyoncası Sok. Maslak 1453 1U T4A T4B No: 1 U
Daire: 32 Sarıyer, İstanbul
Turkey
T +90 08503055474
info@diyanorm.com        
www.diyanorm.com

UKRAINE
ITAL-TECNO LTD
Tupoleva, 19
04128 Kiev
Ukraine
T +38 (095) 755 97 77
info@ital-tecno.com.ua
www.ital-tecno.com.ua

VENEZUELA
CORPORACION TEKNOMAQ, C.A.
Calle Nicaragua – Col. De Las Acacias
Local B-C - Urb. Las Acacias 
01041 Caracas
Venezuela
T +58 212 693 3459/ 693 3540
teknomaq@cantv.net




